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1.- ANTECEDENTES Y SITUACION PREVIA

Con fecha 16 de octubre de 2019 la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir adjudicé a la
UTE DESAGUES AMBIENTALES, formada por las empresas CONTROL Y GEOLOGIA, S.A.
(CYGSA) y SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. (SEGURPRESA), el contrato de servicios para la
redaccion de “PROYECTOS DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS,
PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES.”

El establecimiento del régimen de caudales ecoldgicos tiene la finalidad de contribuir a la
conservacién o recuperacion del medio natural y mantener como minimo la vida piscicola que, de
manera natural, habitaria o pudiera habitar en el rio, asi como su vegetacion de ribera, y a
alcanzar el buen estado o buen potencial ecoldgicos en las masas de agua, asi como evitar su
deterioro. Asi mismo, el caudal ecolégico deberd ser suficiente para evitar que por razones
cuantitativas se ponga en riesgo la supervivencia de la fauna piscicola y la vegetacién de ribera.

El Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, en su modificacion publicada el 29 de diciembre del
2016 (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre), desarrolla las obligaciones que impone la Ley
de Aguas para el mantenimiento del régimen de caudales ecoldgicos. Entre otras, a los titulares
de presas se le imponen las siguientes:

“Articulo 49 quéter. Mantenimiento del régimen de caudales ecoldgicos.

[..]

4. Sin perjuicio de lo establecido en los siguientes apartados, en los rios que cuenten o
puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigira el mantenimiento del
régimen de caudales ecoldgicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la
disposicion transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el
régimen de caudales ecoldgicos no sera exigible si el embalse no recibe aportaciones
naturales iguales o superiores al caudal ecoldgico fijado en el correspondiente plan
hidrol6gico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al
embalse.

[..]

7. Los caudales desembalsados para mantener el régimen de caudales ecoldgicos
deberan ofrecer unas condiciones de calidad, y en especial de oxigenacién, que no pongan
en riesgo los objetivos ambientales de la masa de agua superficial situada inmediatamente
aguas abajo de la presa que los libera por causa de las operaciones de suelta de estos
caudales. Por otra parte, la masa de agua que reciba los caudales ecoldgicos no debera
registrar un deterioro en su estado o potencial como consecuencia de recibir unos
caudales ecoldgicos en peores condiciones cualitativas que las de entrada al embalse que
los libera. En la exigibilidad de estos requisitos, serdn de aplicacion los periodos
temporales que se regulan en la disposicion transitoria quinta en relacion a la adaptacion
de los 6rganos de desague de las presas

[..]
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Articulo 49 quinquies. Control y seguimiento del régimen de caudales ecoldgicos.

[..]

3. Los titulares de aprovechamientos de aguas que incorporen en el mismo una presa con
embalse estan obligados a instalar y mantener los sistemas de medicién que garanticen la
informacion precisa sobre el mantenimiento de los caudales ecoldgicos, debiendo
comunicar al organismo de cuenca con la periodicidad que éste establezca, los caudales
desembalsados para el cumplimiento del régimen de caudales ecoldgicos.”

La cuantificacion del régimen de caudales ecoldgicos en la cuenca del rio Guadalquivir se realiza
en el Plan Hidrolégico de la Demarcacion, aprobado por Real Decreto 1/2016. En su Normativa,
es el Capitulo Ill. Regimenes de caudales ecoldgicos y otras demandas ambientales, el que fija
los valores imperativos del régimen de caudales minimos y maximos a cumplir en las principales
obras de regulacion de la Demarcacion, citando el Apéndice 7. Caudales ecolégicos, de la
Normativa. Los estudios realizados para determinar el régimen de caudales ecol6gicos estan
recogidos en el Anejo 4 de la Memoria del Plan Hidroldgico.

Para el cumplimiento de esta normativa es preciso la adaptacion de los 6érganos de desagie de
las presas de titularidad estatal, gestionadas por la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.
Este hecho esta previsto en la implantacion del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico en su
disposicioén transitoria quinta.

“Quinta. Adaptacién de érganos de desaglie.

Para aquellos casos en que los elementos de desaglie de las presas e instalaciones
complementarias no permitan, con las debidas precauciones y garantias de seguridad, liberar
los regimenes de caudales ecolbgicos, se establece el siguiente plazo transitorio para su
adecuacion y, asi, poder satisfacer el régimen de caudales ecoldgicos:

a) Las presas de titularidad privada dispondran hasta el 31 de diciembre de 2017, salvo que
exista un plazo mas corto fijado en el correspondiente plan hidrolégico, para que el titular
de la infraestructura presente la documentacion técnica descriptiva de la soluciébn que
propone, para su autorizacion por el organismo de cuenca, quien en dicha autorizacion
fijard el plazo maximo en el que las obras deberan entrar en servicio, sin que, salvo
justificacion especifica, este pueda ser superior a cinco afios.

b) Del mismo modo, las presas de titularidad publica llevaran a cabo las modificaciones que
resulten necesarias de acuerdo con lo previsto en el programa de medidas que acomparie
al correspondiente plan hidrol6gico.”

Segun el pliego del contrato, de las 53 presas de titularidad estatal de la Confederacion
Hidrografica del Guadalquivir (CHG), solo 13 presas poseen un desagiie capaz de modular los
caudales ecolégicos de la presa. En las restantes presas se recurre al caudal de las filtraciones,
las pérdidas por falta de estanqueidad de alguna compuerta, el uso de los bypass de las
compuertas de seguridad o sueltas puntuales en determinados periodos del dia por los 6rganos
de desaglies (desaglies de fondo y tomas). Cuando existe una central hidroeléctrica es el caudal
turbinado el que realiza la aportacion.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 4
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Para la licitacion de las obras, las actuaciones de adecuacion de las presas, que no tienen
elementos de desagle capaces de modular en continuo los caudales minimos medioambientales,
se agrupan en cuatro proyectos, segun las provincias administrativas en las que se dividen las
presas de la Confederacién: Cérdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

2.- OBJETO

La redaccién del presente proyecto tiene como objeto proyectar las actuaciones necesarias para
dotar de elementos de desaglie capaces de modular en continuo los caudales minimos
medioambientales en aquellas presas, de titularidad estatal, que actualmente no disponen de ello
en la provincia de Sevilla.

3.- SITUACION ACTUAL DE LAS PRESAS DE SEVILLA

1.1.- AGRIO
No dispone de elemento especifico para el desagle del caudal ecolégico.

Actualmente se realiza por medio del bypass de la compuerta de seguridad, Bureau, de uno de los
conductos del desagie de fondo y toma. La salida se realiza por la Howell-Bunger de la toma.

1.2.- ARACENA
No dispone de elemento especifico para el desagle del caudal ecolégico.

Actualmente se realiza por medio del turbinado de la Central Hidroeléctrica. Los dias de parada se
dan por el desagiie intermedio, de acuerdo a los Informes Anuales de Exploracion.

1.3.- HUESNA

Dispone de elemento especifico para el desagiie del caudal ecolégico.

1.4.- MELONARES

Dispone de elemento especifico para el desagiie del caudal ecolégico.

1.5.- PENAFLOR

No dispone de elemento especifico para el desagie del caudal ecoldgico. Sin embargo, se trata
de una presa formada por una sucesion de compuertas situada en el rio Guadalquivir. Con la
gestién en la apertura de las mismas ya se regula el caudal ecoldgico.

1.6.- PINTADO

No dispone de elemento especifico para el caudal ecolégico.

Actualmente se mantiene abierto de forma permanente el conducto izquierdo del desagie
regulador de riegos en un porcentaje minimo del 2,5%.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
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1.7.- PUEBLA DE CAZALLA

Dispone de elemento especifico para el desagiie ecolbégico. Se trata de un conducto g150mm
conectado al conducto izquierdo del desagie de fondo, aguas arriba de la compuerta de
regulacion Howell Bunger. Dispone de una compuerta que no es adecuada para regular.

1.8.- TORRE DEL AGUILA
No dispone de elemento especifico para el caudal ecolégico.

1.9.- ZUFRE

No dispone de elemento especifico para el caudal ecolégico.

Actualmente se realiza por medio del turbinado de la Central Hidroeléctrica.

4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Una vez estudiada la documentacion existente se plantean, para cada presa objeto de actuacion,
una serie de propuestas que se contrastan, posteriormente, con visita a las presas y consulta con
las Direcciones de Explotacion para elegir la solucion definitiva.

A continuacién, los trabajos de campo permitiran definir con detalle las soluciones que se
describen en el apartado 5 de la presente memoria, siendo necesario algunos ajustes de la
solucion inicialmente planteada.

En este apartado se expone un resumen de las alternativas estudiadas para cada presa y la
eleccién final. Se desarrollan con mas detalle en el Anejo n® 3.- Estudio de Alternativas y
Justificacion de soluciones.

Como regla general, se intentara disponer un nuevo conducto conectado a las conducciones de:

1. lastomas de abastecimiento y riego,
2. los desagues intermedios o reguladores
3. olos desagles de fondo

dando preferencia al orden seguido.

Preferentemente dicha conexion se realizara en la camara de valvulas de regulacién, o la ubicada
més proxima a la salida, siempre que el espacio lo permita.

En la medida de lo posible se intentara minimizar las obras en el exterior de la presa,
especialmente si se encuentra dentro de un espacio protegido (RN2000).

Como dltima instancia, se aprovecharan los bypass, ventosas y abducciones existentes en las
compuertas de seguridad y regulacion.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 6
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4.1.- EL AGRIO

Las alternativas planteadas son:

1. Conexion de nuevo conducto a los dos conductos del desague de fondo, aguas arriba de la
nueva compuerta Bureau, en el tramo circular. Salida paralela a los conductos del desagle
de fondo atravesando el paramento frontal de la cAmara donde se dispondra una vélvula
antirretorno.

2. Conexion de conducto, aguas arriba, y en la parte inferior, de la valvula Howell Bunguer de
la toma.

En ambas alternativas se incluye también la colocacion de valvulas de seguridad y regulacién y
elemento de medicion del caudal.

Una vez visitada la presa y comprobada in situ la viabilidad de cada una de las alternativas,
ademas de consultar a la direccion de explotacion, se decide desarrollar en proyecto la
alternativa 2, cogiendo de las dos tomas.
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Los inconvenientes de la alternativa 1 eran:

- salida al cauce inundado
-y el espacio disponible

El principal inconveniente de la alternativa 2 era la disminucion de carga de agua, al estar la salida
a una cota mas elevada.

La cota de las tomas es comun en ambos casos, por lo que no habria diferencia en la calidad del
agua en ambos casos.

Al emplearse actualmente las tomas como salida del caudal ecolégico, manteniendo abierto el
bypass de la compuerta de seguridad en la cAmara de aguas arriba, no parece que la carga de
agua sea un inconveniente.

También tiene como ventaja que se dispone de mas espacio (esta en el exterior) y la salida seria
directa.

4.2.- ARACENA

Las alternativas planteadas inicialmente son:

1. Aprovechar los by-pass existentes en los desagiles de fondo. Comprobar su estado de
operatividad y su capacidad para descargar los caudales minimos ecoldgicos. Disponer
elemento de medicion de caudales.

2. Conduccién conectada a los conductos del desagiie intermedio en la camara de
venturimetros que saldria de la cAmara atravesando el paramento de la misma y bajaria
exterior hasta dar salida al cuenco amortiguador de la presa. En esta soluciéon habria que
disponer, ademas, de valvulas de seguridad y regulacion y dispositivo de medicion de
caudales.

Una vez visitada la presa se amplian las propuestas:

1. Variante de la opcion de aprovechar el by pass. Propuesta de aprovechar los conductos de
abduccion.

2. Variante de la opcidn de conectar a desagles intermedios desde camara de venturimetros.
Propuesta de hacer la conexién desde arqueta ubicada al pie de la presa, bajo la camara.

3. Propuesta de conectar nuevo conducto desde arqueta ubicada a la entrada de la camara d
el valvulas de salida del desague intermedio

4. Propuesta de realizar el desvio a la salida de las compuertas del desagle intermedio.

La propuesta a desarrollar sera la 3.
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El inconveniente de la alternativa 1 es que no se independiza el caudal ecoldgico del desagie de
fondo, siendo el objeto del contrato el dotar de un érgano independiente.

La alternativa 2 y las variantes propuestas que suponian colocar un conducto al aire fueron
rechazadas por el personal de la presa. Por mantenimiento, opinaban que era mas ventajoso una
tuberia enterrada.

En cuanto a la propuesta 2 del personal de presa, frente a la 1, tenia el inconveniente de las
dificultades de ubicacion.

4.3.- EL PINTADO

En la actualidad se encuentra pendiente de licitar las obras del “Proyecto de actuaciones
necesarias para la mejora y adecuacion de las distintas instalaciones del embalse de El Pintado,
T.M. Cazalla de la Sierra (Sevilla)”. Las obras contempladas en ese proyecto pueden afectar a la
solucién que se desarrolle.

Las alternativas planteadas son todas desde el desague regulador:

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 9
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1.a (Situacion actual) Conexion de un nuevo conducto a la prolongacion de las dos bocas de
hombre situadas aguas arriba de la valvula Larner-Johnson de los dos conductos. La salida
se realizaria por la cdmara hasta el exterior para verter al canal de descarga por el tramo
abierto. Se colocarian véalvulas de seguridad y regulacién y caudalimetro.

2.a (Situacion actual) Conexion de dos nuevos conductos, cada uno de ellos a la prolongacion
de cada una de las bocas de hombre situadas aguas arriba de la valvula Larner-Johnson
de los dos conductos. La salida de los dos conductos se realizaria por la cAmara hasta el
exterior para verter al canal de descarga por el tramo abierto. Se colocarian valvulas de
seguridad y regulacion y caudalimetro.

3.f (Situacion futura) Aprovechar conducto de desagie, que ya dispone de las dimensiones
estimadas. Solo se necesitaria afiadir un elemento de medicion de caudales.

4.f (Situacién futura) Prolongar una de las compuertas Howell-Bunger desde donde
directamente se desvie un conducto para el caudal ecoldgico. Se dispondra de valvulas de
seguridad y regulacion y elemento de medicién de caudales.

5 Conexién, desde las bocas de hombres de los conductos del desagle regulador, de un
conducto, que atravesaria el paramento de la camara para salir al exterior por el lado
derecho. Una vez fuera, seguiria el trazado de las escaleras que van por el estribo de la
presa hasta el final de las mismas, pasaria bajo una pasarela y continuaria paralelo al
canal de filtraciones del pie de presa. Esta alternativa es independiente de la ejecucién de
las obras del “Proyecto de actuaciones necesarias para la mejora y adecuacion de las
distintas instalaciones del embalse de El Pintado, T.M. Cazalla de la Sierra (Sevilla)”.

Aungue una de las soluciones propuestas, después de visitada la presa, era independiente de la
ejecucion de dicho proyecto, la complejidad del trazado, con un conducto que discurre por todo el
estribo hasta pie de presa existiendo una soluciébn mas sencilla ha hecho que finalmente se
desarrolle la alternativa 1.a. desde el conducto izquierdo, que es el que actualmente se encuentra
en funcionamiento. Esta solucidn, en caso de encontrarse ejecutado el anterior proyecto quedaria
anulada. Sin embargo, ya el nuevo proyecto contempla un conducto de desagle que puede servir
para el desagie de los caudales ecolégicos.
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4.4.- PUEBLA DE CAZALLA

La presa de Puebla de Cazalla dispone de un conducto de @ 150 mm, que parte del nuevo
trazado del desagle de fondo izquierdo, para el caudal ecolégico. El inconveniente es que no
dispone de un caudalimetro independiente del desaglie de fondo y una valvula adecuada para
regular el caudal.

La actuacion consiste en colocar una valvula que permita regular mejor el caudal y sea mas
robusta que la existente ademas de colocar un caudalimetro.

CUADRO ELECTRICO

EXISTENTE CUADRO ELECTRICO EXISTENTE

VALVULA HOWELL-BUNGER ¢1000mm
CON CONCENTRADOR DE CHORRO

| VALVULA DE CAUDAL ECOLOGKO #150mm
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4.5.- TORRE DEL AGUILA
Las alternativas planteadas son:

1.

Aprovechar by pass de los conductos de los desagies de fondo afadiendo un
caudalimetro.

Conexion de conducto aguas arriba de la valvula Howell Bunguer del desagie de fondo
secundario y salida al cuenco de los desages.

Conexion de conducto a la tuberia del desaglie de fondo secundario, aguas arriba de la
caseta de valvulas y salida orientada al cuenco. Ejecucion de arqueta.

Conexion de conducto en prolongacion de la boca de hombre del conducto del desague
principal, al pie de presa y salida orientada al cuenco.

Aprovechar el conducto de desagie en la arqueta de valvulas del conducto de
interconexion con el Canal del Bajo Guadalquivir, afladiendo caudalimetro.

Conexion de conducto, a la tuberia de interconexion con el Canal del Bajo Guadalquivir,
aguas arriba de la arqueta y salida orientada al cuenco. Ejecucion de arqueta.

Conexion de un nuevo conducto a la toma de riego, entre la valvula de seguridad tipo
mariposa y la de regulacién tipo Larner Johnson. La salida al exterior se realiza por el
paramento de la caseta y estara orientado hacia el cuenco amortiguador.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 12
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En todas las alternativas donde se contempla la conexion de una nueva conduccién se incluye
también la colocacién de valvulas de seguridad y regulacion y elemento de medicion del caudal.

La alternativa elegida es la 2.

El inconveniente de la alternativa 1 es que no se independiza el caudal ecol6gico del desagtie de
fondo, siendo el objeto del contrato el dotar de un 6rgano independiente para este fin a la presa.

Las alternativas 3 y 6 no solo resultan mas complejas, ademas seria necesario construir una
arqueta.

La alternativa 4 presenta como inconveniente que deberia ir enterrada para no interferir en la
accesibilidad.

La alternativa 5 no es viable, no hay espacio para independizar del conducto de interconexién ni
para colocar un caudalimetro.

La desventaja de la alternativa 7 es que la conexién del nuevo conducto esta mas alejado del
cuenco amortiguador, es decir, se necesita un conducto mas largo y su trazado podria entorpecer.

4.6.- ZUFRE
Las alternativas planteadas son:

1. Desde las bocas de hombre del desagiie de fondo, prolongar ambas bocas dando una
salida comun a un conducto que discurriria por la camara de valvulas y tendria salida a
través del paramento de la caseta, en un lateral de las valvulas Howell-Bunger del
Desagie de fondo. Habria que disponer de valvulas de seguridad y regulacion vy
mecanismo de medicion de caudales.

2. Desde carrete para montaje/desmontaje de caudalimetro en la galeria del desagie de
fondo. Si las condiciones lo permiten, conexion de ambos conductos, mediante tuberia y
salida a un anico conducto para el caudal ecologico que discurriria por la galeria del
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desague de fondo y saldria por el paramento de la caseta de la camara de valvulas, en un
lateral de las valvulas Howell-Bunger. Habria que disponer de valvulas de seguridad y
regulacién y mecanismo de medicién de caudales.

3. idem 1 pero desde desagiie intermedio. Aprovechar las bocas de hombre existentes en los
conductos de salida del desagle intermedio, prolongar y comunicar ambas bocas dando
salida comun a un conducto que discurriria por la camara de valvulas y tendria salida a
través del paramento de la caseta. Habria que disponer de valvulas de seguridad y
regulacion y mecanismo de medicion de caudales.

4. Aprovechar by pass de las compuertas de los conductos de salida del desagtie intermedio.
Habria que disponer de mecanismo de medicion de caudales.

La alternativa seleccionada es la 3, conectando solo desde una boca de hombre.

La principal ventaja es la sencillez de esta solucion. Aunque es muy similar a la planteada desde
el desague de fondo (alternativa 1), en esta Ultima se necesitaria mayor longitud de conducto, que
encareceria la soluciéon. Ademas, los desagles intermedios tienen las tomas a cotas superiores,
por lo que la calidad del agua sera mejor. Se une a todo esto la coherencia con el modelo
realizado para la presa por el CEDEX.

El inconveniente de la alternativa 4 es que no se independiza el caudal ecolégico del desagiie de
fondo, siendo el objeto del contrato el dotar de un érgano independiente para este fin a la presa.
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5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

5.1.- AGRIO

La derivacion del caudal ecolégico se realiza desde los dos conductos de toma, aguas arriba de la
vélvula Howell-Bunger de salida, en el exterior de la camara. Con una disposicién simétrica, cada
uno de los nuevos conductos, de DN250 mm se conecta inclinado 22,5° respecto a la vertical del
eje de la toma, entre las pletinas de refuerzo, y perpendicular al conducto, hasta apoyar en la
plataforma de tramex existente. Mediante una pieza en T las dos nuevas tuberias tienen una
salida coman donde se coloca un caudalimetro y una véalvula de regulacion tipo chorro hueco al
final. Previo a la unién de los dos conductos, cada uno de ellos dispone de una valvula de
seguridad tipo compuerta.

El nuevo conducto se encuentra en el exterior y apoyado en la plataforma de tramex existente.

N
T

T
=0y
Y

Ll

PLATAFORMA

EXISTENTE ™-_| fL/

HOWELL BUNGER
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5.2.- ARACENA

La derivacién del caudal ecologico se realiza desde el desagle intermedio derecho, en la arqueta
ubicada antes de la entrada en la caseta de salida. El nuevo conducto de DN300 mm se conecta,
perpendicular a la conduccién principal, formando un angulo de 30° respecto a la horizontal con el
fin de minimizar la profundidad del conducto. A continuacién de la arqueta existente, en el lado
derecho, se ejecuta una nueva arqueta donde se alojan la valvula de seguridad tipo compuerta, el
caudalimetro y la valvula de regulacion tipo anular del nuevo conducto. Esta arqueta esta cubierta
por una tapa metalica.

La salida al cuenco se realiza mediante una perforacién en el macizo de hormigén de g400mm y
longitud aproximada de 4,30 m. Se ha minimizado la longitud de conduccién asi como la
profundidad.

Se repone una arqueta eléctrica afectada por el trazado del nuevo conducto. Se coloca una puerta
en la barandilla existente para facilitar el acceso a la nueva arqueta.
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5.3.- PINTADO

La derivacion del caudal ecoldgico se realiza desde el conducto izquierdo del desagiie regulador
de riegos, que es el que actualmente esta dando el caudal ecolégico con una abertura minima de
la valvula Larner. En la prolongacion de la boca de hombre existente, se conecta un nuevo
conducto DN 350 mm. Este nuevo conducto tiene salida directa al canal de descarga de los
desagles, bajo la solera de tramex, y entre las dos valvulas Larner Johnson. Una vez en el canal,
se prolonga sujeto por abrazaderas a la losa superior y termina en una valvula de regulacion tipo
chorro hueco orientada hacia el canal. Dentro de la cAmara se dispone una valvula de seguridad
tipo compuerta, al comienzo del conducto, y un caudalimetro bajo la solera de tramex. La
compuerta llevara un volante elevado de tal forma que se pueda maniobrar desde la barandilla.

A continuacion de la losa de cubierta del canal, y sobre la vélvula de regulacion del nuevo

conducto, se dispone una pasarela de tramex para mantenimiento.
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5.4.- PUEBLA DE CAZALLA

La actuacion consiste en sustituir el tramo final del conducto del caudal ecolégico existente, aguas
abajo de la valvula existente, que quedaria como valvula de seguridad. En el nuevo tramo incluye
caudalimetro y valvula de regulacién tipo anular. Se construye una plataforma autoportante con
solera de tramex para soporte y mantenimiento.

Como obra complementaria se coloca una escalera de gato con linea de vida.

DESAGUE DE FONDO.

VALVULA DE REGULACION
{;32271 JE}(ISTENTE

—— : !
VALV NTE
B - - = 1l | /' DE SEGURIDAD
ESCALERA DE GATO CON — CARI
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—— CON SISTEMA ANTICAIDA Il - |} .CAUDALHETRO
\\\ 150 yALVULA ANULAR
\\ REGULACION
\ e ‘qu'liibi'mi”iiiih
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/ s i b VERTIDOA
CONDUCTO BERIA ! = CAUCE
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ESCALERA DE PATES LBx)[2XT TUBERIA
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_ — |- —

\DESAGUE DEFONDQ.

CONDUCTO EXISTENTE

5.5.- TORRE DEL AGUILA

La derivacién del caudal ecolégico se realiza desde el desagle de fondo secundario, en el tramo
de tuberia situado a la salida de la caseta, aguas arriba de la valvula de regulacién. El nuevo
conducto DN300 se conecta perpendicular a la tuberia principal y orientado hacia el muro central.
Sobre este muro, en el tramo de altura constante, se dispone una pasarela de tramex, con
barandilla, para mantenimiento y soporte del nuevo conducto, donde se ubican las valvulas de
seguridad tipo compuerta, y de regulacion tipo anular ademas del caudalimetro. A partir del tramo
donde el muro tiene altura variable, el conducto continta, apoyado sobre el mismo, hasta salir al
cuenco.
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5.6.- ZUFRE

La derivacion del caudal ecoldgico se realiza desde la boca de hombre del desagtie intermedio
izquierdo ubicado en la cAmara de vélvulas. Dadas las necesidades de espacio para que entren
todos los elementos y con la intenciéon de evitar obstaculos dentro de la camara, el nuevo
conducto se conecta y discurre bajo solera, dentro de la cAmara y sale por el paramento izquierdo
al exterior. En el exterior de la caseta se dispone una pasarela de tramex, con barandilla, por
donde continta el nuevo conducto paralelo al edificio. La valvula de seguridad tipo compuerta, el
caudalimetro y la valvula de regulacién tipo chorro hueco se colocan sobre esta pasarela.
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6.- ESTUDIOS DEL PROYECTO

6.1.- ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA

En el Anejo n° 2. Estudio de la Problemética para el Cumplimiento del Régimen de Caudales
Ambientales se analiza la situacién actual de cada una de las presas de titularidad estatal de la
provincia de Sevilla y los caudales exigidos para el cumplimiento del régimen de caudales. La
conclusion de este anejo es la base de partida del proyecto ya que decide sobre qué presas es
necesario actuar.

De las 9 presas que se encuentran en Sevilla, es necesario actuar en un total de 6 presas, en 1 de
ellas (Puebla de Cazalla) para acondicionar la situacién actual y en las 5 restantes (Agrio,
Aracena, Pintado, Torre del Aguila y Zufre) hay que hacer un estudio de alternativas para la
construccion de un nuevo conducto.

Las presas de Huesna y Melonares disponen de desague ecolégico.

La presa de Pefaflor es una presa de compuertas situada en el rio Guadalquivir y se regula el
ecoldgico con la gestion de las compuertas.

6.2.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En el Anejo n°® 3.- Estudio de Alternativas y Justificacion de soluciones se desarrollan las
propuestas de soluciones estudiadas para cada presa, en una primera fase basadas en el estudio
de la documentacion existente.

Se remite al apartado 4 de esta memoria donde se recoge un resumen de las alternativas
planteadas en cada presay la solucion elegida.

6.3.- CALCULOS HIDRAULICOS Y MECANICOS

En el Anejo n° 4.- Calculos Hidraulicos y Mecénicos se indican los calculos hidraulicos realizados
para el dimensionamiento de las conducciones necesarias para la adecuacion de los érganos de
desagiie de distintas presas de la provincia de Sevilla con el fin de modular en condiciones los
caudales medioambientales exigidos.

El dimensionamiento hidraulico consiste en la determinacion de las variables hidraulicas
principales en el conjunto del sistema. Como datos de partida se cuenta con las variables y
dimensiones existentes en las diversas infraestructuras de las presas y las variables de célculo
propuestas (coeficientes de rugosidad, coeficientes de pérdidas...).

Los resultados a obtener con estos datos pueden resumirse en valores de caudales y velocidades
de comprobacion.

El dimensionamiento hidraulico de las tuberias se ha realizado utilizando los criterios y normas
establecidos en la “Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion” publicada
por el CEDEX.

En cuanto a los calculos mecanicos, el dimensionamiento de los espesores de las tuberias se ha
realizado utilizando los criterios y normas establecidos en la “Guia Técnica sobre tuberias para el
transporte de agua a presion” publicada por el CEDEX.
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Se ha considerado tuberias aéreas, esto es, que no existe un relleno que produzca cargas
externas alrededor de la conduccion, por lo que las hipotesis de carga consideradas son:

- Presion interna positiva
- Presién interna negativa debido a succiones en el interior de la tuberia

La siguiente tabla resume los didmetros y espesores comerciales finalmente adoptados para cada
una de las presas calculadas.

PRESA @ SELECCIONADO ESPESOR
(mm) (mm)
AGRIO 273,0 2,3
ARACENA 323,9 2,6
PINTADO 355,6 2,9
TORRE DEL AGUILA 323,9 2,6
ZUFRE 323,9 2,6

6.4.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS

En la version editable de los planos se incluyen las nubes de puntos realizadas con escaner laser
para el presente proyecto.

6.5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se incluye como Anejo n° 6, el Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto
1627/1997, de 24 octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, y en concreto de lo establecido en el Articulo 4: Obligatoriedad del
Estudio de Seguridad y Salud:

- El presupuesto de ejecucién por contrata del proyecto es superior a 450.000 euros.

- La duracion estimada de las obras es superior a 30 dias laborales empleandose en algun
momento mas de 20 trabajadores simultdneamente.

- Elvolumen de mano de obra estimado es superior a 500 dias de trabajo.

- Las obras de tuneles, conducciones subterraneas y presas.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud, el contratista adjudicatario de las obras elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud en funcién de sus
propios sistemas de ejecucion.

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que
el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de las obras, 0 en su defecto, la Direccién Facultativa, el responsable
del envio en un plazo de veinticuatro horas de una copia de las notas que en él se escriban a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en el R.D 1109/2007.
También se deberdn notificar las anotaciones en el libro al contratista y a los representantes de los
trabajadores.
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Es responsabilidad del contratista la ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no - consideracion de las
medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que
fueren imputables a éstos.

Queda claro que la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social podra comprobar la ejecucién
correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra vy, por
supuesto, en todo momento la Direccién Facultativa.

6.6.- ESTUDIO DE INTEGRACION AMBIENTAL

Se incluye como Anejo n° 7. Integracion Ambiental un estudio del medio en el ambito de las
presas, los impactos que sobre ellos se pueden generar por las obras, y la definicion de las
medidas preventivas y/o correctoras y, si procediera, compensatorias, para minimizar el impacto
generado por las obras, asi como el establecimiento de un Plan de Vigilancia Ambiental que
certifique la aplicacion de las medidas y su eficacia.

Se incluye como apéndice en este anejo la respuesta recibida por el 6rgano competente después
de realizada la oportuna consulta ambiental.

6.7.- GESTION DE RESIDUOS

Por gestion de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion
y la eliminacion de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, asi como de los lugares
de depdsito o vertido después de su cierre.

Ademas de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residuos, el productor de residuos de
construcciéon y demolicion, conforme sefiala el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion debe incluir en el
proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion.

En consecuencia, se incluye el Anejo n° 8. Gestidén de Residuos con un estudio que se estructura
segun las etapas y objetivos siguientes:

Se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos que se van a
originar en cada etapa de la obra. Esta clasificacién se toma con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Para cada tipo especifico de residuo generado se hace una estimacion de su cantidad. En esta
fase conviene también tener en consideracion datos provenientes de la experiencia acumulada en
obras previas por la empresa constructora, segun su propia forma de trabajar y los medios
auxiliares de que se sirven.

Finalmente se definen las operaciones de gestién necesarias para cada tipo de residuo generado,
en funcion de su origen, peligrosidad y posible destino.

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de
residuos generados, reduccion de los mismos, operaciones de segregacion y separacion en la
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misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos
posteriores de valorizacion y vertido controlado.

El contenido de este estudio se complementa con un presupuesto o valoracién del coste de
gestion previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y canones de vertido
aplicables, asi como los de la gestion misma.

6.8.- EXPROPIACIONES E INFORMACION PUBLICA

Todas las actuaciones se desarrollan dentro de las instalaciones de la presa y/o en terrenos
propiedad de la Confederaciéon del Guadalquivir o publicos, por lo que no es necesaria la
expropiacion de terrenos y la Informaciéon Publica de bienes y derechos afectados.

7.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

La descomposicién del presupuesto de la obra por capitulos es el siguiente:

01.- AGRIO 83.733,06 €
02.- ARACENA 103.161,78 €
03.- PINTADO 114.069,02 €
04.- PUEBLA DE CAZALLA 43.030,30 €
05.- TORRE DEL AGUILA 90.765,74 €
06.- ZUFRE 101.911,63 €
07.- GESTION DE RESIDUOS 419,64 €
08.- SEGURIDAD Y SALUD 17.481,64 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 554,572,811 €
13% Gastos generales 72.094,47 €
6% Beneficio Industrial 33.274,37 €
VALOR ESTIMADO (PEM + 13% G.G. + 6% B.I.) 659.941,65 €
21% I.V.A. 138.587,75 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (con IVA) 798.529,40 €
Expropiaciones 0,00€
2% Cultural (Acuerdo, de fecha 27 de diciembre de 2021) 11.091,46 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 809.620,86 €
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El Presupuesto de Ejecucion Material es de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (554.572,81 €).

Asciende el Valor Estimado del Contrato a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
(659.941,65 €).

Asciende el Presupuesto de Licitacién (con IVA) a la expresada cantidad de SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
(798.529,40 €).

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion a la expresada cantidad de
OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS (809.620,86 €).

8.- PLAZO DE EJECUCION

Se ha previsto un plazo de quince (15) meses para la completa ejecucién de las obras. En el
Anejo N° 9.- Plan de Obra, se presenta un cronograma de las actividades que componen los
trabajos previstos en cada una de las presas.

9.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establecera en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de
acuerdo al Art. 243 de la Ley 9/2017.

Se propone un plazo de un (1) afio, a partir de la recepcién de las obras.

10.- REVISION DE PRECIOS

Procede revision de precios conforme al Articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, modificado por Ley 11/2023, de 8 de mayo que indica que la revision
periodica y predeterminada de precios en los contratos del sector publico, excepto en los contratos
de suministro de energia, tendra lugar “cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el
20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde su formalizacién”.

De acuerdo con el R.D. 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras
de contratos de suministro de fabricacidon de armamentos y equipamiento de Administraciones
Publicas, se adopta como férmula de revision de precios la formula n° 561. Alto contenido en
siderurgia, cemento y rocas y aridos. Tipologias mas representativas: Instalaciones y
conducciones de abastecimiento y saneamiento.
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11.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Sera de cumplimiento la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Seran igualmente de cumplimiento
el Real Decreto 1098/2001 del Reglamento General de la L.C.A.P. asi como el Real Decreto
773/2015 por el gue se modifican determinados preceptos del Reglamento.

Siendo el valor estimado del contrato de 659.941,65 € y la duracion de las obras de 15 meses,
resulta una anualidad media de 527.953,32 €.

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas en
él, la clasificacion exigible al contratista se recoge a continuacion:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
E - Hidraulicas 7 — Obras hidraulicas sin cualificaciéon especifica 3

12.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Como procedimiento de adjudicacién se propone el abierto, en el que todo interesado que cumpla
las condiciones de capacidad que se exijan, pueda presentar su oferta.

Asimismo, se propone la utilizacion de varios criterios de adjudicacion, indicados en el
correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, al objeto de determinar las
ofertas mas ventajosas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

13.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Los documentos que integran el Proyecto son los siguientes:
DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA'Y ANEJOS
MEMORIA
ANEJOS:
Anejo n° 1.- Resumen de Caracteristicas del Proyecto

Anejo n° 2.- Estudio de la Problematica para el Cumplimiento del Régimen
de Caudales Ambientales

Anejo n° 3.- Estudio de Alternativas y Justificacion de soluciones
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Anejo n° 4.- Calculos Hidraulicos y Mecéanicos
Anejo n° 5.- Justificacion de precios
Anejo n° 6.- Estudio de Seguridad y Salud
Anejo n° 7.- Integracion Ambiental
Anejo n° 8.- Gestién de Residuos
Anejo n° 9.- Plan de Obra
Anejo n° 10.- Presupuesto para conocimiento de la Administracién
Anejo n° 11.- Control de Calidad
DOCUMENTO N° 2.- PLANOS
1. Localizacién de las presas
2. Actuaciones proyectadas
DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO
1.- Mediciones
2.- Cuadros de precios

3.- Presupuesto

14.- OBRA COMPLETA

Con lo expuesto en esta Memoria, en sus Anejos, en los Planos y en los deméas documentos del
Proyecto, se cumple lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la ordenacién y contenido de
los Proyectos de Construccion, siendo suficiente para su tramitacion.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y los articulos 125.1 y 127.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se declara que el Proyecto corresponde a una obra completa, susceptible por tanto de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente a su terminacion, sin perjuicio de las
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y cada uno de los
elementos precisos para la utilizacion de la obra.

No se considera la division en lotes del objeto del contrato, de acuerdo con el articulo 99 de la
mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el hecho de que la realizacion independiente de
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las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion
del mismo desde el punto de vista técnico.

15.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 6/2022 DE 31 DE MARZO

La accesibilidad universal es la condicion que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, asi como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma mas autébnoma y natural posible. En la accesibilidad universal esta
incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la facil comprension, la comunicacion e interaccion
a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura
facil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicacién, pictogramas y otros medios humanos
y tecnoldgicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de «disefio universal o disefio para
todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

En este sentido, se cumple con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificacién del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién
social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y
regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicacion.

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -
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Caudales ecoldgicos PHD (Anejo 4) Cota Volumen Diametro exterior Espesor Diametro DN
- minimo de . . C . . .
Presa \/s) minima de embalse Comentario ( ) ( ) ( ) Equipos Ubicacion Observaciones Otras actuaciones
s mm mm mm
embalse (hm?)
Periodo Tabla7.1.4 Tabla 7.2.1. Volumen minimo Valvula Seguridad:
mensual de Compuerta AA Vilvula de . .
OCT-NOV 50 40
AGRIO 78.8 2 embalse 273 2.3 250 Caudalimetro regulacion de S con;c;:,udneofg;r?;sTS:SS:tcj;Sente, @
DIC-ABR 100 80 considerado en el Valvula Regulacién: | Tomas de agua
MAY-SET 60 50 Anejo n2 4 del PHG Chorro hueco
Periodo Tabla7.1.4 Tabla 7.2.1. Volumen minimo Valvula Seguridad: Cond
mensual de Compuerta onducto
OCT-NOV 150 150 (
ARACENA 314.98 5 embalse 323.9 2.6 300 Caudalimetro in(:siamg:;o Perforacion g400mm en hormigoén Reposicién de arqueta eléctrica
DIC-ABR 290 290 considerado en el Valvula Regulacion: derecho
MAY-SET 140 140 Anejo n? 4 del PHG Anular
Periodo Tabla 7.1.4 Tabla 7.2.1. VOLL:]r::snu;r;lgémo Valvcu;;Speugeur;fad: Boca de hombre - Conexién desde boca de hombre
OCT-NOV 310 250 ) ¥ - i i
PINTADO 296.95 10 embalse 355.6 2.9 350 Caudalimetro r:eZTag;:r Caudalimetro ti‘;‘;?nt;i)mex (ventana en
DIC-ABR 620 495 considerado en el Valvula Regulacién: o guierdo _ Pasarela de mantenimiento
MAY-SET 250 200 Anejo n2 4 del PHG Chorro hueco q
Periodo Tabla7.1.4 Tabla 7.2.1.
Caudalimetro
OCT-NOV 190 150 i
PUEBLA DE CAZALLA Situacién actual 150 Valvula Regulacién: Final CondL,JCFO Plataforma de soporte y mantenimiento Escalera tipo gato
DIC-ABR 210 170 Anular caudal ecoldgico
MAY-SET 190 150
Periodo Tabla7.1.4 Tabla 7.2.1. Volumen minimo Valvula Seguridad: ,
mensual de Compuerta AAVdlvula de
o T-NOV 1 1 io imi
TORRE DELAGUILA | 2T-NO 60 301 4356 5 embalse 323.9 2.6 300 Caudalimetro reDge‘;fci']‘;” die Pasarela ‘:z;fepgqrjfoycz:tr:;el”'m'e”to
DIC-ABR 180 145 considerado en el Valvula Regulacién: BUe
o fondo izquierdo
MAY-SET 160 130 Anejo n? 4 del PHG Anular
Periodo Tabla7.1.4 Tabla 7.2.1. Volumen minimo Vdlvula Seguridad: . -
mensual de Compuerta Boca de hombre | - Demolicion de solera para conexién en
OCT-NOV 160 130 ¥
ZUFRE 215.08 5 embalse 323.9 2.6 300 Caudalimetro , ‘:esag”; basarela d boca dte h°mbrte ent
DIC-ABR 300 240 considerado en el Valvula Regulacién: intermedio - rasarela de soporte y mantenimiento en
VIAY-SET 120 110 Anejo ne 4 del PHG Chorro hueco izquierdo paramento exterior del edificio
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Anejo n° 2. Estudio de la problematica para el
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cumplimiento del régimen de caudales ambientales

1.-INTRODUCCION Y OBJETO

Se redacta el siguiente anejo con el objetivo de mostrar el estado actual del conjunto de presas de
Sevilla de cara al cumplimiento de los caudales ecolégicos mediante un resumen de los 6rganos
de desaguie actuales y de los valores exigidos por el Plan Hidrologico del Guadalquivir.

Para el mismo se ha tomado de base, en primer lugar, el Anejo n°4. Restricciones al uso,
prioridades de usos y asignacion de recursos del Plan Hidrolégico de la demarcacion hidrografica
del Guadalquivir (2015 — 2021).

Por otro lado, la informacion de las presas se ha obtenido del Archivo Técnico, de cada una de
ellas, incluido en la aplicacion SlIPresas de la CHG. Esta informacién se ha completado con visitas
a las presas.

Los planes hidrologicos del tercer ciclo (2022-2027) se aprueban por Real Decreto 35/2023, de 24
de enero, publicado en BOE num. 35, de 10 de febrero de 2023, con entrada en vigor el 11 de
febrero. Se ha comprobado que los datos del PHG en el momento de redaccion del proyecto, para
las presas objeto del mismo, no difieren del vigente aprobado en 2023 para los célculos, y todas
las referencias del antiguo se consideran hechas al nuevo.

Las tablas de régimen de caudales minimos aguas abajo de las principales infraestructuras de
regulacién y de los puntos de control, se han actualizado incluyendo las variaciones de 2023,
aungue no tiene incidencia en el proyecto.

2.- CAUDALES EXIGIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE CAUDALES

En la Normativa del Plan, se definen donde han de asegurarse los caudales minimos, los puntos
de control de tales caudales, los embalses donde se limitan los caudales maximos en época de
freza, asi como los plazos para establecer los elementos de los caudales ecoldgicos que faltan por
definir.

Se muestran a continuacién, a modo de resumen, los valores concertados de los caudales
ambientales recogidos en el PHG.

El Régimen de caudales minimos se asegurara:

a. En las masas de agua situadas aguas abajo de las principales infraestructuras de
regulacion, los caudales minimos diarios, contabilizados como media diaria del caudal
circulante, que, por periodos temporales, se sefialan en el Cuadro.

Tabla- 7.1.4. Régimen de caudales minimos aguas debajo de las principales
infraestructuras de regulacion, en condiciones ordinarias.
REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)

EMBALSES OCT-NOV DIC-ABR MAY-SET
TRANCO BEAS 270 280 260
SAN CLEMENTE 50 70 60

. 350 380 380
EL PORTILLO () (1.000) (1.000) (1.000)
LA BOLERA 100 130 110
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Tabla- 7.1.4. Régimen de caudales minimos aguas debajo de las principales
infraestructuras de regulacion, en condiciones ordinarias.

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)
EMBALSES OCT-NOV DIC-ABR MAY-SET
EL NEGRATIN 300 320 290
FRANCISCO ABELLAN 50 70 60
GUADALEN 290 380 330
GIRIBAILE 590 630 550
LA FERNANDINA 90 170 80
GUADALMENA 370 740 300
RUMBLAR 120 220 110
YEGUAS 230 420 200
QUIEBRAJANO 60
MONTORO I 50 90 60
ENCINAREJO
(JANDULA) 50 100 50
ARENOSO 100 190 100
MARTIN GONZALO 70
SAN RAFAEL
NAVALLANA (***) 210 400 190
VIBORAS 90 120 100
VADOMOJON 210 220 200
SIERRA BOYERA 70 140 60
PUENTE NUEVO 310 620 250
LA BRENA Il (***) 310 590 280
BEMBEZAR 280 530 250
EL RETORTILLO 100 190 100
CUBILLAS 120 160 140
CANALES 115 145 110
QUENTAR 50 50 50
COLOMERA 70 80 70
BERMEJALES 110 140 130
IZNAJAR 790 830 750
JOSE TORAN 90 170 80
PUEBLA CAZALLA 190 210 190
HUESNA 130 250 120
EL PINTADO 310 620 250
MELONARES 140 140 140
ARACENA 150 290 140
ZUFRE 160 300 140
LA MINILLA 210 400 190
CALA 120 220 110
GERGAL (**) 200 200 200
AGRIO 50 100 60
TORRE EL AGUILA 160 180 160
SILES 220 260 220
(*) Entre paréntesis, valor en el Plan Hidrologico 2022-2027
(**) Se ha aplicado una proporcionalidad con el embalses de Melonares, siendo
necesario un estudio especifico que los confirme
(***) Dada la escasa longitud de las masas de agua situadas entre el pie de
presay el rio Guadalquivir, estos caudales no seran de aplicacion cuando el
caudal en el rio Guadalquivir supere el régimen de caudales minimos en él
fijado.

Presas objeto del proyecto
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b. En los puntos de control y con los valores que se indican en el cuadro que sigue:

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL EN CONDICIONES ORDINARIAS.

RED DE SEGUIMIENTO DEL REGIMEN DE - ¢
CAUDALES REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (L/S)
. PUNTO DE P
RIO CONTROL CARACTER | OCT-NOV [DIC-ABR | MAY | JUN [ JUL-SET
EStaC'O”Ma;ﬂ;O AITOYO | | mperativo 370 610 |1.220|1.220| 370
Presa Pedro Marin Imperativo 1.600 1.600 1.600 | 1.600 1.600
Presa de Mengibar Imperativo 2.300 2510 (2510 2.180 2.180
Guadalquivir Presa de Villafranca Imperativo 3.280 3.570 | 3.570 | 3.100 3.100
Azud Fuente Palmera | Imperativo 4.600 4.600 | 4.600 | 4.600 4.600
Presa de Pefiaflor Imperativo 6.560 7.150 | 7.150 | 6.210 6.210
Presa d%i’;'ca'a del | mperatvo | 7200 | 7.840 |7.840|6.810| 6.810
Guadiana Menor EStaC[')OOr::g :)ro el Obijetivo 510 510 510 510 510
Guadalimar | EStaciondeaforode | 0 g 250 250 | 250 | 250 | 250
Linares
Guadalbullon | EStacion de aforos de | Lo 240 500 | 190 | 190 | 190
Mengibar
Guadajoz | EStacionde aforode | 0 350 350 | 350 | 350 | 350
Valchillon
Estacién de aforos de . 180 250 210 190 160
- Imperativo
Canales Pinos (*) (115) (145) (110) | (110) (110)
_ Estacion de aforos de | .04 720 790 790 | 680 680
Genil Loja
Presa de Cordobilla Imperativo 930 1.020 | 1.020| 880 880
EStaC'O”EdC‘?j:foms de | Opjetivo 1.100 1.100 |1.100|1.200 | 1.100
Corbones | EStacion de aforos de | o, Lo 300 300 300 | 300 300
Carmona
Guadiamar | EStacionde aforode | oy g 650 600 400 | 400 400
Aznalcazar

(*) Entre paréntesis, valor en el Plan Hidrolégico 2022-2027

Los caudales maximos se limitan aguas abajo de las principales infraestructuras de regulacion, en
la época de freza, con el fin de mantener un alto porcentaje de refugio y, por tanto, de habitat en la
masa de agua.
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REGIMEN DE CAUDALES MAXIMOS DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CATEGORIA
RIO, AGUASDEBAJO DE EMBALSE, EN CONDICIONES ORDINARIAS.

CAUDALES MAXIMOS (M3/S)
EMBALSES
NOV-ABR FREZA | MAY-OCT
EL NEGRATIN 24,4 20,8
GUADALMENA 56,9 22,5 24,5
LA FERNANDINA
- 76,5 14,8 16,3
GUADALEN
CANALES
. 12,4 8,7 10,5
QUENTAR
EL PINTADO 44,3 21,6
CALA 27,5 12,6
QUIEBRAJANO 8,5 2,3
MARTIN GONZALO 4,7 1,7
HUESNA 43,8 16
MELONARES 54,5 22,9
LA MINILLA 48,6 22,2
GERGAL 84,4 38,4

Por otro lado, esta el régimen de caudales minimos en las masas de agua tipo rio en condiciones
ordinarias y en condiciones de sequia prolongada, respectivamente. Las tablas siguientes son un
extracto de las masas de agua asociadas a los embalses objeto del proyecto:
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Tabla- 7.1.1. Régimen de caudales minimos de las masas de agua superficial de la categoria rio en condiciones ordinarias

Embalse del
Masa de agua superficial Mediana | HPU Umbrales del Régimen de caudales minimos (m3/s) proyecto

Codigo Nombre (m3/s) % oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun jul ago | sep |media asociado
ES050MSPF011100001 * | Embalse de Aracena 2,834 | 0,300 | 0,150 | 0,150 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,204 Aracena
ES050MSPF011100002 Embalse de Zufre 5082 | 0,300 | 0,160 | 0,160 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,210 Zufre
ES050MSPF011100003 Embalse el Pintado 5081 | 0,300 | 0,310 | 0,310 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,414 El Pintado
ES050MSPF011100006 * | Embalse de Melonares 7,685 | 0,300 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,240 | 0,140 | 0,140 | 0,240 | 0,140 | 0,140 | 0,140 Melonares
ES050MSPF011100008 Embalse del Agrio 0,918 | 0,300 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,075 Agrio
ES050MSPF011100009 * | Embalse de Huesna 2,202 | 0,300 | 0,230 | 0,130 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,120 | 0,120 | 0,220 | 0,120 | 0,120 | 0,176 Huesna
ES050MSPF011100020 Embalse Torre del Aguila 1,097 | 0,300 | 0,160 | 0,160 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,168 | Torre del Aguila
ES050MSPF011100022 Embalse de Puebla de Cazalla 1,123 | 0,300 | 0,190 | 0,290 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,220 | 0,290 | 0,290 | 0,190 | 0,290 | 0,190 | 0,298 | Puebla de Cazalla
ES050MSPF011100065 SeioRF;fécr’tﬁﬂ'c')o aguas abajo de la derivacion del embalse | 4 ;6 | 30 | 0328 | 0,328 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,349 | Pefaflor (afluente)
ESO50MSPF011100076 Rio Genil aguas abajo de la presa de la Cordobilla 22,908 0,30 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Pefiaflor (afluente)
ES050MSPF011100109 zri%foug‘;?;%‘g;’;rag”as eloel el o Gerll (et ¢l 121,903 | 0,300 | 6,561 | 6,561 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 6,206 | 6,206 | 6,206 | 6,206 | 6,736 (n':)if:gf/'fé)
ES050MSPF011100110 E;oeiﬁda'q”"”r aguas abajo del rio Guadajoz hasta el | o, 379 | 300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 (rzﬁzgﬂ:;\)

Al embalse de Pefaflor llegan tres masas de agua

* Masa prioritaria para la conservacion de los espacios de la Red Natura 2000
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Tabla- 7.2.1. Régimen de caudales minimos de las masas de agua superficial de la categoria rio en condiciones de sequia prolongada

Embalse del
Masa de agua superficial Mediana | HPU Umbrales del Régimen de caudales minimos (m3/s) proyecto

Codigo Nombre (m3/s) % oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun jul ago | sep |media asociado
ES050MSPF011100001 * | Embalse de Aracena 2,834 | 0,300 | 0,150 | 0,150 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,211 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,210 Aracena
ES050MSPF011100002 Embalse de Zufre 5082 | 0,250 | 0,130 | 0,130 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,168 Zufre
ES050MSPF011100003 Embalse el Pintado 5,081 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,331 El Pintado
ES050MSPF011100006 * | Embalse de Melonares 7,685 | 0,300 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,240 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 Melonares
ES050MSPF011100008 Embalse del Agrio 0,918 | 0,250 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,061 Agrio
ES050MSPF011100009 * | Embalse de Huesna 2,202 | 0,300 | 0,230 | 0,230 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,120 | 0,120 | 0,220 | 0,220 | 0,120 | 0,176 Huesna
ES050MSPF011100020 Embalse Torre del Aguila 1,097 | 0,250 | 0,130 | 0,130 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,136 | Torre del Aguila
ES050MSPF011100022 Embalse de Puebla de Cazalla 1,123 | 0,250 | 0,150 | 0,150 | 0,270 | 0,270 | 0,170 | 0,270 | 0,270 | 0,250 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,158 | Puebla de Cazalla
ES050MSPF011100065 SeioRF;fécr’tﬁﬂ'c')o aguas abajo de la derivacion del embalse | 4 g;6 | 550 | 0,201 | 0,291 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,299 | Pefaflor (afluente)
ESO50MSPF011100076 Rio Genil aguas abajo de la presa de la Cordobilla 22,908 | 0,250 [ 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 | 0,950 | Penaflor (afluente)
ES050MSPF011100109 ;ﬁ}?oug‘;?;%‘gsgraguas eloal el o Eerll (st ¢l 121,903 | 0,250 | 3,528 | 3,528 | 4,023 | 4,023 | 4,023 | 4,023 | 4,023 | 4,023 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,683 (n':’i‘f:gf/'f(g)
ES050MSPF011100110 ﬁéoeitr‘]";‘lda'q“"’” aguas abajo del rio Guadajoz hasta el | o, 379 | 550 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 (rzﬁzgffj\)

Masa de agua que atraviesa un embalse sin caudales asignados

* Masa prioritaria para la conservacion de los espacios de la Red Natura 2000
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Observaciones:

- En aquellas masas de agua consideradas, Masa prioritaria para la conservacion de los
espacios de la Red Natura 2000, no rigen los caudales ecoldgicos definidos en situacion
de sequia prolongada, siendo siempre el caudal ecoldgico el definido en situaciones
ordinarias.

Después de todo lo comentado, los caudales ecologicos a considerar en cada uno de los
embalses seran los siguientes:
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Embalse del proyecto asociado

Propuesta de caudales minimos de disefio

Condiciones

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep media
AGFo 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,075 ordinarias
g 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,061 sequia
Aracena 0,15 0,15 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,204 ordinarias +sequia
Huesna 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,176 ordinarias +sequia
Melonares 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 ordinarias +sequia
Pefiaflor 6,560 6,560 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 6,210 6,210 6,210 6,210 6,738 ordinarias
6,560 6,560 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 6,210 6,210 6,210 6,210 6,738 sequia
El Pintado 0,31 0,31 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,414 ordinarias
0,25 0,25 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,331 sequia
0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,198 ordinarias
Puebla de Cazalla :
0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,158 sequia
Torre del Aquila 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,168 ordinarias
g 0,13 0,13 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,136 sequia
Zufre 0,16 0,16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,21 ordinarias
0,13 0,13 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,168 sequia
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En principio, estos valores se deberian de cumplir para los volimenes minimos mensuales de
embalse considerados en el Anejo n° 4 del PHG y que se recogen a continuacion:

EMEALSE | iNini0s () e ININOS ()
AGRIO 2 PINTADO, EL 10
ARACENA 5 PUEBLA DE CAZALLA 5
HUESNA 5 TORRE DEL AGUILA 5
MELONARES 15 ZUFRE 5

3.- RANGO DE CAUDALES EN LOS ACTUALES ORGANOS DE DESAGUE

3.1.- AGRIO, EL

Toma de agua Tipo Dos conductos @ 1.000 mm de los
que derivan los desagues de fondo (de ® 500
mm)
Separacion entre ejes 3,40 m
Longitud total del conducto 152,00 m
Conducto comun 129,50 m (@ 1.000 mm)
Conducto de toma 22,50 m (® 1.000 mm)
Rejilla Semicircular
Embocadura Rectangular abocinada
Cotas de ejes en embocadura 76,10 m.s.n.m.
Cotas de ejes en la salida 81,40 m.s.n.m.
Dispositivos cierre de seguridad4 valvulas tipo Bureau (2 por conducto) de
1,00 x 1,25 mz2
Dispositivos cierre de regulacion 2 valvulas tipo Howell-Bunger (1 por

conducto) de g 1.000 mm

Camara valvulas seguridad AA Localizacion: A 6,65 m de la embocadura,
sobresaliendo parcialmente del espaldén.
Dimensiones interiores: Planta rectangular
7,30 x 5,00 m? con hastiales de 2,50 m de
altura y techo abovedado con la clave a 5 m
de la solera.

Cémara vélvulas seguridad AO Localizacion: Aguas abajo, en el
contraembalse, en forma de torre exenta a la
gue se accede por una pasarela metélica que
parte de la berma.

Capacidad maxima (NMN) 2 X 6,95 m3/s

Desague de fondo Tipo Dos conductos de ©1.000 mm en el tramo
inicial, y tras la derivacion & 500 mm
Separacion entre ejes 3,40 m
Rejilla Semicircular
Longitud total 145,20 m
Conducto desagiie de fondo 16,00 m (& 500 mm)
Desague de fondo 67,42 m
Embocadura Comun con la toma de agua
Cotas de ejes en embocadura 76,10 m.s.n.m.
Cotas de ejes en la salida 75,00 m.s.n.m.
Dispositivos cierre de seguridad 4 valvulas tipo Bureau (2 por

conducto) de 1,00 x 1,25 m?

Dispositivos cierre regulacién 2 valvulas de compuerta (1 por conducto) de
@ 500 mm

Céamara vélvulas seguridad AA Localizacion: A 6,65 m de la embocadura,
sobresaliendo parcialmente del espaldén.
Dimensiones interiores: Planta rectangular
7,30 x 5,00 m? con hastiales de 2,50 m de
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3.2.- ARACENA

Desagtie de fondo

altura y techo abovedado con la clave a 5 m
de la solera.

Caseta valvulas regulacién AO Localizacién: A un nivel inferior (67,40 m.s.n.m.

Localizacién

Cota

N° de conductos

Longitud

Seccién desde toma a camara
Seccién desde camara al final
Elementos de seguridad
Elementos de regulacion
Caudal méximo desaguado
Accionamiento

que la caseta de las valvulas de regulacién
Howell-Bunger de la toma, accediéndose a
través de esta.

Margen derecha del aliviadero de la
presa, bloque G-1
301,50 m.s.n.m.
2(1,25x 1,50 m)
39m
Rectangular; 1,50 m altura x 1,25 m ancho
Rectangular; 2,10 m altura x 1,90 m ancho
Compuertas Bureau
Compuertas Bureau
76,00 m3/s
Cadena Galle, motor y manual

Desaguie intermedio o | Localizacion Margen derecha de la presa, junto a
regulador aliviadero (contrafuerte XI)
Cota entrada 315,50 m.s.n.m.
Cota salida 303,50 m.s.n.m.
N° de conductos 2
Seccion Circular; 1,00 de diametro
Longitud Aprox. 50 m. Cuello de cisne formado por un
tramo horizontal, al final del cual se sitdan las
valvulas de seguridad, un tramo inclinado 45%
y otro tramo horizontal al final hasta el punto
de desague al cuenco
Valvulas Stoney, aguas arriba.
Howell-Bunger, aguas abajo
Caudal méximo desaguado 26,00 m3/s
Accionamiento Motor eléctrico
Toma Central | Concesionaria EMASESA (Empresa Municipal de

Hidroeléctrica

3.3.- HUESNA

Desague de fondo

Localizacién

N° de conductos
Seccién

Cota eje de embocadura
Cota salida

Elementos de seguridad
Accionamiento

Situacion

N° de conductos
Seccién aguas arriba
Seccion aguas abajo
Separacion entre ejes
Longitud

Capacidad de desagiie
Cota

N° de compuertas/conducto
Tipologia de compuertas
Dimension compuertas

Aguas de Sevilla S.A))
Margen derecha a pie de presa
1
Circular de acero 2.400 mm
317,40 m.s.n.m.
296,70 m.s.n.m.
Compuerta tipo Stoney
Mediante el Crick y central oleo-hidraulica
situada en coronacién

Antigua galeria de desvio del rio
2

1,00 x 1,20 m?
1,00 x 1,00 m2
2,50 m

12,50 m

62,64 m3/s
210,75 m.s.n.m.
2

Bureau

1,00 x 1,00 m?2

Toma de la central

Localizacion  En la margen izquierda de la
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HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR

Anejo n° 2. Estudio de la problematica para el

UTE CYGSA-SEGURPRESA o P .
cumplimiento del régimen de caudales ambientales

hidroeléctrica

3.4.- MELONARES

Desague de fondo

presa. Parte de la conduccion mediante una
pieza en “T”
Explotacion Confederacién Hidrografica del Guadalquivir
Conducciones
Diametro tuberia que alimenta la turbina & 800 mm

Longitud 12,50 m

Situacioén En el bloque 0, entre J-1y J-2
N° de conductos 2

Dimensiones Rectangular 1,00 x 1,50 m

N° de valvulas por conducto 2, de compuerta

Tipo Bureau

Cota del eje en la embocadura

(m.s.n.m.) 55,75

Cota solera embocadura 55,00 msnm

Cota solera descarga 54,80 msnm

Caudal desaguado a NMN 63,93 m3/s total (31,96 m3/s por desague)
Equipos caudal ecolégico: Si

@600 (4,290 m3/s)
2 Valvulas de compuerta circular manual
DN-600 PN-10 de husillo ascendente

Tomas de
abastecimiento

Situacion Incorporada en el bloque 8 entre la J-8 y la J-10
NUmero 3
Toma superior Circular ® 800 mm (abastecimiento)
Cota embocadura: 76,60 msnm
Toma intermedia Circular ® 800 mm (abastecimiento)
Cota embocadura: 68,60 msnm
Toma inferior Circular ® 2000 mm (restitucién de El Pintado)

Cota embocadura: 58,25 msnm
Capacidad méxima de la

toma(m3/s) 15 (limitado a 9 por la capacidad del Canal del Viar)
3.5.- PENAFLOR
Aliviadero Tipo Compuertas
Situacion Toda la longitud del azud
Cota umbral del vertedero 40,00 m.s.n.m.
Numero de vanos / Longitud vano 14 /15 m
Tipo de Compuertas Vagén
Numero de compuertas 14 uds
Dimensiones compuertas 3,5 m de altura y 15,0 m de longitud cada una
Ataguias Tablero metélico 1500 m x 150 m
(3 mddulos)
Movimiento ataguias Polipasto sobre puente grda
Capacidad desagie 6.500 m3/s
Canal de Derivacién del | Longitud del canal 148 km

Bajo Guadalquivir y su
obra de toma

Capacidad maxima del canal 90 m3/s
NUmero total de compuertas 6
Longitud de una compuerta 50m
Altura de una compuerta 28m
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3.6.- PINTADO

Desagtie de fondo
(FUERA DE SERVICIO)

Tipo Dobles y reguladores
Galeria de entrada Seccibén ovalada 4,20 x 3,00 m.
Seccidn contacto con cuerpo presa

Seccion rectangular 1,25 x 1,50 m.

Seccién aguas abajo Tanel de 2,60 m. de diametro

Valvulas Tajaderas tipo Bureau

Cota eje 268,20 m.s.n.m.

Caudal maximo desaguado en el

proyecto 130,00 m3/s

Estado Actualmente el conducto izquierdo esta totalmente

inhabilitado debido al hormigonado de la valvula
compuerta de seguridad realizada en 1.998. El
conducto derecho, aunque se ha procedido al
desmontaje del motor y de otros elementos auxiliares,
esta a la espera de la licitacion del proyecto que
permita también su puesta fuera de servicio definitiva

Desagiie Regulador de | Tipo 2 tuberias de palastro de 1,20 m.
Riegos Galeria de entrada 5,50 x 3,00
Compuertas de paramento 2 x 1,73 m. de didmetro
Valvulas de guarda 2 tipo compuerta
Valvulas de regulacion 2 Larner - Johnson
Cota eje 293,50 m.s.n.m.
Caudal maximo desaguado 24,00 m3/s
Toma hidroeléctrica Ubicacion Fuera del cuerpo de presa, a 1 km aprox. En
la margen izquierda
Tipo Tanel excavado
Cota de la toma 302,00 m.s.n.m.
Salto bruto 158,00 m.c.a.
Capacidad méxima de desagiie a N.M.N. 14,17 m3/s
Central La Ganchosa (situada en la margen izquierda

del rio Viar, unos 10 km aguas abajo de la
presa en el Contraembalse de El Pintado)

3.7.- PUEBLA DE CAZALLA

Desague de fondo Numero de conductos 2

Seccion 800x1000mm

Cota 224 m

Capacidad méxima 24,84 md/s

Caudal ecolégico Si

@150 desde el conducto izquierdo

Toma de agua NUmero de conductos 1

Didmetro 1000mm

Cota 231m

Capacidad méxima 15,9 m3/s
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3.8.- TORRE DEL AGUILA

Desagtie de fondo Situacion Consta de dos lineas de desagie, la principal y la
secundaria, que parten desde la camara de valvulas
de la torre de toma, atravesando el cuerpo de presa,
por su parte izquierda, y finalizando en la caseta de
equipos del desagiie de fondo

DESAGUE DE FONDO PRINCIPAL

Tuberia de acero DN 1.600 mm

Cota embocadura 26,90 m.s.n.m.

Valvula de guarda aguas arriba

1 Compuerta Bureau, (1,25 x 1,50 m) , accionamiento oleohidraulico

Valvula de guarda intermedia

Vélvula de compuerta deslizante tipo Bureau, dimensién 1.000 x 1.200
mm y accionamiento oleohidraulico
Valvula de regulacién aguas abajo
1 Howell-Bunger con DN 1.200 mm, accionamiento oleohidraulico
Cota desembocadura 28,60 msnm
Capacidad de desagiie
Nivel del embalse NMN (51,00 msnm ) 12,56 m3/s
Nivel del embalse NAE (54,00 msnm) 13,38 m3/s
Nivel del embalse coronacién (55,00 msnm) 13,64 m3/s

DESAGUE DE FONDO SECUNDARIO

Tuberia de acero Diametro interior (mm) 1.200

Cota embocadura 30,80 msnm

Valvula de guarda intermedia

Compuerta deslizante tipo Bureau, con DN 1.000 mm, accionamiento
oleohidraulico
Valvula de regulacion aguas abajo
Vélvula de compuerta deslizante tipo Bureau, dimensién 1.000 x 1.200
mm y accionamiento oleohidraulico

Valvula aguas abajo 1 Howell-Bunger DN1200 mm

Cota desembocadura en el canal de desagiie

28,60 m.s.n.m
Capacidad de desagtie:
Nivel del embalse NMN (51,00 msnm ) 9,59 m3/s
Nivel del embalse NAE (54,00 msnm) 10,21 m3/s
Nivel del embalse coronacidn (55,00 msnm) 10,41 m3/s
Toma de riego del Canal | Toma 2 uds de pontonas flotantes con mangueras flexibles
Salado de Mord6n de 700 mm hasta la camara de véalvulas de la torre de

toma. Cota embocadura 30,80 msnm
Cémara de vélvulas de la torre de toma
Valvula de guarda aguas arriba: Valvula tipo mariposa de 1.200 mm,
Valvula de guarda intermedia: Valvula tipo mariposa de 1.400 mm,
Caseta de vélvulas de la toma de riego
Vélvula de regulacién aguas abajo Vélvula tipo Larner-Johnson
de 1.400 mm
Canal de transicion
Compuerta de aguas abajo: 2,40 x2,00 m
Aliviadero de labio fijo lateral
Compuerta lateral de tablero vertical deslizante: 1,00 x1,00 m

Interconexion entre la | Inicio:

presa y el Canal del Derivacion, antes de llegar a la caseta de valvulas de la toma de riego,
Bajo Guadalquivir Valvula de regulacion aguas abajo

1 Mariposa PN-10 y didmetro 1.400 mm
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3.9.- ZUFRE
Desagtie de fondo Numero de conductos del desagtie 2

Forma del conducto Rectangulares y circulares

Dimensiones (mm)

- Empieza en una torre de toma que es un recinto cubico que da a un
tinel de 6x6 m de seccion. Luego hay una transicion de dicho tanel a
una seccion circular de 6 m de radio

- En el paramento aguas arriba, bajo camara de compuertas (2 bureau
por conducto), los conductos son: 1 m de ancho x 1,2 m de alto

- Hasta llegar a la vélvula Howell-Bunger (61,76 m): 2 conductos
circulares de 1,2 m de diametro (hasta llegar a las valvulas Howel-
Bunger de regulacion)

Capacidad maxima de desagiie (m3/s) 2 x 17,5 m3/s

Cota del eje en la embocadura 198,13 m.s.n.m.
Desagie intermedio Numero de conductos del desagtie 2

Forma del conducto Circular

Dimensiones (mm)

El tinel desde la Torre de toma: 2m de didmetro

- Transicién hasta 1 m de didametro en una longitud de 7 m en la salida
(porque hay un pantalén hacia la central hidroeléctrica)
- Conduccion de 1 m de diametro en 24,5 m (hasta caseta de control)
- Pantalén de 7,2 m donde se pasa a 2 conductos de 0,8 m de
diametro.
- Finalmente hay una compuerta BUREAU y otra HOWELLBUNGER del
mismo diametro
Capacidad maxima de desagiie (m3/s) 1 desagie abierto: 11,18 m3/s
2 desagues abiertos: 2 x 8,47 m3/s
Cota del eje en la embocadura (m.s.n.m.)
- Hay una torre de toma con 4 compuertas a las cotas: 222,15, 231,15,
241,15y 226,15 m.s.n.m. (esta Ultima se construy6 con posterioridad)
- Por su parte, el tunel tiene una cota de entrada de 217,60 m.s.n.m. y
la salida se situa a 201,15
NOTA: no se incluye en el apartado de tomas porque esta agua va al rio
directamente.

4.- PROBLEMATICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE CAUDALES

De los dos apartados anteriores se desprenden los dos principales problemas que pueden surgir
para el cumplimiento de los caudales ecoldgicos:

1. No estan claramente definidos los valores para todas las presas explotadas por la
Confederacion.
Al consultar los Informes Anuales de Explotacion de las presas, se ha podido observar
gue, en aguellas presas no recogidas dentro de la tabla 7.1.4 del Plan, no se comprueba
su cumplimiento.

2. Los valores minimos son muy bajos quedando fuera del rango de los elementos de
desaglie existentes.
Los diametros necesarios estan comprendidos entre g150-350mm.
Como se vera mas adelante, algunas presas recurren al caudal de las filtraciones, las
pérdidas por falta de estanqueidad de alguna compuerta, uso de los bypass de las
compuertas de seguridad o sueltas puntuales para cumplir el volumen diario, siempre que
no exista una central hidroeléctrica, en cuyo caso sera el caudal turbinado.

3. Cota minima de embalse a considerar.
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Por debajo de la toma de abastecimiento, no es obligatorio el cumplimiento de los
desaglies ecoldgicos, en presas destinadas a este uso.

Por otro lado, en los estudios del Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion (2015-
2021) se han considerado unos volimenes minimos mensuales.

Tanto la cota de las tomas de abastecimiento como la cota correspondiente a estos
volimenes minimo se han usado de referencia para determinar la cota minima a
considerar en el dimensionamiento.

4. Disponibilidad del espacio necesario para poder realizar la conexién de un nuevo conducto
y todos los elementos asociados necesarios para el cierre, la regulacion y el control de los
caudales.

5. Presencia de empresas concesionarias que limitan el uso o la disponibilidad de los
conductos de desague existentes en la presa.

Se hace a continuacién un repaso de cada una de las presas de titularidad estatal de la provincia
de Sevilla.

4.1.- AGRIO
No dispone de elemento especifico para el desagie del caudal ecoldgico.

Actualmente se realiza por medio del bypass de la compuerta de seguridad, Bureau, de uno de los
conductos del desaglie de fondo y toma. La salida se realiza por la Howell-Bunger de la toma.

4.2.- ARACENA

No dispone de elemento especifico para el desagtie del caudal ecolégico.

Actualmente se realiza por medio del turbinado de la Central Hidroeléctrica. Los dias de parada se
dan por el desague intermedio, de acuerdo a los Informes Anuales de Exploracion.

4.3.- HUESNA

Dispone de elemento especifico para el desagtie del caudal ecolégico.

4.4.- MELONARES
Dispone de elemento especifico para el desagle del caudal ecolégico.

4.5.- PENAFLOR

No dispone de elemento especifico para el desaglie del caudal ecoldgico. Sin embargo, se trata
de una presa formada por una sucesion de compuertas situada en el rio Guadalquivir. Con la
gestién en la apertura de las mismas ya se regula el caudal ecoldgico.

4.6.- PINTADO

No dispone de elemento especifico para el caudal ecolégico.

Actualmente se mantiene abierto de forma permanente el conducto izquierdo del desagie
regulador de riegos en un porcentaje minimo del 2,5%.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA 15



CONFEDERACION

- . .
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA ﬁngjotn d2'| Estudio dg la pr?jbllematucg patre} el
GUADALQUIVIR cumplimiento del regimen de caudales ambientales

4.7.- PUEBLA DE CAZALLA

Dispone de elemento especifico para el desaglie ecoldgico. Se trata de un conducto g150mm
conectado al conducto izquierdo del desagiie de fondo, aguas arriba de la compuerta de
regulacién Howell Bunger.

4.8.- TORRE DEL AGUILA

No dispone de elemento especifico para el caudal ecolégico.

4.9.- ZUFRE
No dispone de elemento especifico para el caudal ecolégico.

Actualmente se realiza por medio del turbinado de la Central Hidroeléctrica.

5.- CONCLUSIONES

Después del estudio realizado se concluye:

- Agrio: necesita desagtie para el caudal ecol6gico

- Aracena: necesita desague para el caudal ecol6gico

- Huesna: no es necesario actuar

- Melonares: no es necesario actuar

- Pefaflor: no es necesario actuar

- Pintado: necesita desagle para el caudal ecologico

- Puebla de Cazalla: necesita valvula de regulacion

- Torre del Aguila: necesita desagile para el caudal ecoldgico
- Zufre: necesita desagle para el caudal ecolégico

Por tanto es necesario actuar en un total de 6 presas, en 1 de ellas para acondicionar la situacion
actual y en las 5 restantes hay que hacer un estudio de alternativas para la construccion de un
nuevo conducto.
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1.-INTRODUCCION

En el presente anejo se proponen las actuaciones necesarias para garantizar el aporte regulado
del caudal ecolégico impuesto en el PHD (2016-2021) en las presas de titularidad estatal de la
provincia de Sevilla, de acuerdo con el Anejo n°2 del presente proyecto.

Previamente se hace una descripcion de la situacién inicial, tanto de cada una de las presas y sus
organos de desagiie, como de los valores minimos a cumplir y la pertenencia a algun espacio
natural protegido (RN2000).

A continuacion se hace un estudio de alternativas basado en el estudio de la documentacion del
Archivo Técnico.

Este estudio se completa con la visita a la presa, materializdndose en este anejo en forma de
reportaje fotografico.

Finalmente se concluye eligiendo la solucién a desarrollar en el presente proyecto.
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2.- CAUDALES MINIMOS Y CUMPLIMIENTO ACTUAL

2.1.-EL AGRIO

El Plan Hidrologico establece los siguientes caudales minimos ecoldgicos para la presa en
situacion ordinaria (tabla 7.1.4 del Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion):

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)
OCT-NOV DIC-ABR MAY-SET
50 100 60

En condiciones de sequia (tabla 7.2.1. Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion) los
valores mensuales son:

ud oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
m3/s | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
I/s 40 40 80 80 80 80 80 50 50 50 50 50

La presa no se encuentra dentro Red Natura aunque la margen izquierda pertenece al LIC
denominado Corredor Ecol6gico del Rio Guadiamar.

Espacios de la Red Natura 2000. Marcadas en verde las zonas LIC

Actualmente la aportacion del caudal ecolégico se realiza por medio del bypass de la compuerta
de seguridad, Bureau, de uno de los conductos del desaglie de fondo y toma. La salida se realiza
por la Howell-Bunger de la toma.
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2.2.- ARACENA

El Plan Hidrologico establece los siguientes caudales minimos ecoldgicos para la presa en
situacion ordinaria (tabla 7.1.4 del Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion):

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)
OCT-NOV | DIC-ABR | MAY-SET
150 290 140

En condiciones de sequia (tabla 7.2.1. Anejo 4 del Plan Hidrol6gico de la Demarcacién) los
valores mensuales son los mismos que en situacion ordinaria:

 Ud | oct [ nov | dic [ ene [ feb | mar | abr [ may [ jun | jul [ ago | sep |
m3/s | 0,15 | 015 | 0,29 | 0,29 | 029 | 029 | 029 | 014 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14
s | 150 | 150 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140

La presa de Aracena se encuentra dentro de una zona de la Red Natura (RN2000), en concreto
en el area catalogada como Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es zona LIC y ZEPA.

Espacios de la Red Natura 2000.

Actualmente la aportacién se realiza por medio del turbinado de la Central Hidroeléctrica. Los dias
de parada se dan por el desagtie intermedio, de acuerdo a los Informes Anuales de Explotacion.
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2.3.- EL PINTADO

El Plan Hidrologico establece los siguientes caudales minimos ecolégicos para la presa en
situacion ordinaria (tabla 7.1.4 del Anejo 4 del Plan Hidroldgico de la Demarcacién):

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)
OCT-NOV DIC-ABR MAY-SET
310 620 250

En condiciones de sequia (tabla 7.2.1. Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion) los
valores mensuales son:

ud oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
m3/s | 0,25 | 0,25 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 [ 0,495 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
I/s 250 250 495 495 495 495 495 200 200 200 200 200

La presa se encuentra dentro del LIC y de la ZEPA denominados Sierra Norte de Sevilla.

Espacios de la Red Natura 2000. Marcadas en verde las zonas LIC y rayado las zonas ZEPA

Actualmente la aportacion se realiza manteniendo abierto de forma permanente el conducto
izquierdo del desaguie regulador de riegos en un porcentaje minimo del 2,5%.
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2.4.- PUEBLA DE CAZALLA

El Plan Hidrologico establece los siguientes caudales minimos ecoldgicos para la presa en
situacion ordinaria (tabla 7.1.4 del Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion):

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)
OCT-NOV DIC-ABR MAY-SET
190 210 190

En condiciones de sequia (tabla 7.2.1. Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion) los
valores mensuales son los siguientes:

ud oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
ms3/s | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | 0,47 | 0,17 | 0,45 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15
I/s 150 150 170 170 170 170 170 150 150 150 150 150

La presa de Puebla de Cazalla se encuentra en la zona de la Red Natura (RN2000) catalogada
como LIC Rio Corbones.

Espacios de la Red Natura 2000. Marcadas en verde los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

La presa dispone de elemento para desaglie del caudal ecolégico. Sin embargo habria que
colocar una valvula que permita regular mejor el caudal y sea mas robusta que la existente.
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2.5.- TORRE DEL AGUILA

El Plan Hidrologico establece los siguientes caudales minimos ecoldgicos para la presa en
situacion ordinaria (tabla 7.1.4 del Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion):

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)
OCT-NOV DIC-ABR MAY-SET
160 180 160

En condiciones de sequia (tabla 7.2.1. Anejo 4 del Plan Hidrol6gico de la Demarcacion) los
valores mensuales son:

uUd oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
m3/s | 0,13 | 0,13 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13
I's 130 130 145 145 145 145 145 130 130 130 130 130

La presa de Torre del Aguila no se encuentra dentro de una zona de la Red Natura (RN2000). Si
es cierto que a tres (3) km al oeste de la misma se encuentra la Laguna de Zarracatin considerada
como Zona de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA) y Lugar de interés comunitario (LIC).

Espacios de la Red Natura 2000. Marcadas en verde las zonas (LIC) y con trama las zonas (ZEPA)
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2.6.- ZUFRE

El Plan Hidrologico establece los siguientes caudales minimos ecolégicos para la presa en
situacion ordinaria (tabla 7.1.4 del Anejo 4 del Plan Hidrolégico de la Demarcacion):

REGIMEN DE CAUDALES MINIMOS (I/s)
OCT-NOV DIC-ABR MAY-SET
160 300 140

En condiciones de sequia (tabla 7.2.1. Anejo 4 del Plan Hidrol6gico de la Demarcacion) los
valores mensuales son:

uUd oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
m3/s | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,11 | 0,112 | 0,11 | 0,21 | 0,11
I's 130 130 240 240 240 240 240 110 110 110 110 110

La presa de Zufre se encuentra dentro de una zona de la Red Natura (RN2000), en concreto en el
area catalogada como Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es zona LIC y ZEPA.

Espacios de la Red Natura 2000.

Actualmente la aportacion se realiza por medio del turbinado de la Central Hidroeléctrica.
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3.- DESCRIPCION DE LA PRESA

3.1.- EL AGRIO

La presa de El Agrio, que cierra el embalse del mismo nombre, se ubica en el municipio sevillano
de Aznalcéllar.

Esta situada sobre el rio del mismo nombre, que es un afluente del rio Guadiamar, por su
derecha, inmediatamente aguas abajo del arroyo Cafiaveroso, sobre la carretera SE-538, un 1 km
aguas arriba del pueblo de Aznalcdllar, a 37 km de Sevilla capital.

Las coordenadas aproximadas de la interseccion del eje de la presa con el cauce del rio son:
37°32°00” Latitud Norte || 6°17”01” Longitud Oeste

Los usos actuales del Embalse de EI Agrio son:

+ Abastecimiento de las minas de pirita de Aznalcollar.

* Uso recreativo.

» Usos industriales (refrigeracion de centrales termosolares).
* Riego (zona regable de 1963 has).

 Vista genral de la presa y el embalse

De acuerdo con el Articulo 9 del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, se
ha clasificado la presa de tipo A.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA



CONFEDERACION - . ) e
HIDROGRAFIGA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo n° 3. Estudio de Alternativas )éJustllflcamon
GUADALQUIVIR € soluciones

La presa es de escollera con una pantalla impermeable en el paramento de aguas arriba. La
planta es recta de 177 m. de sus 238 m. de longitud en coronacion, estando rematada en planta
en su estribo derecho por un arco circular de 61 m de longitud con el centro de aguas arriba. Tiene
una altura de 44,50 m sobre cimientos y 42,50 sobre el cauce.

Vista en planta de la presa

La coronacion esta a la cota 110,28 y su ancho es de 9,50 m, con una calzada de 6,00 m y dos
aceras, de 2,0 m la de aguas arriba y de 1,50 m la de aguas abajo. El pretil de aguas arriba
proyectado en un principio ha sido reemplazado por una barandilla metélica que apoya sobre un
murete de 25 cm de altura, al igual que la acera de aguas abajo.

WX, MVEL GE EXPLOTACKI HORMAL

LANINA OF IMPERMEABR PACION

SANTALLA DE HORMIGEN PaKTALLA CE

HORMIGOH

™o
TR WANIVD HVEL

Eiuki VD HIVE:

b

Seccién tipo de la presa

El espaldén de aguas arriba, con un talud 1,5:1 (H:V) estd cubierto en su totalidad con una
pantalla de hormigdn impermeabilizada por una lamina asfaltica, quedando su pie de talud
rematado con un plinto de hormigén, que se desarrolla en la zona del cauce y es visible en toda su
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longitud (140 m.) a través de una galeria de 1,50 m de acho y 1,60 m de altura de hastiales sobre
los que apoya una béveda de 0,75 m de radio.

El talud del espaldon de aguas abajo es de 1,4:1,8 (H:V) desde coronacién hasta una berma de 5
m de ancho que existe en la cota 80,00 y 1,5:1, desde ésta hasta el pie del paramento. Este
segundo tramo de espaldon queda sumergido en el contraembalse, habiéndosele
impermeabilizado con una pantalla de hormigén de 0,25m de espesor con juntas cada 4m, las
verticales y cada 3m, las horizontales.

Cuenta con dos galerias de inspeccion:

- Galeria de las conducciones del desagie de fondo y la toma:
Galeria de 132,75 m de longitud, por la que discurren los conductos del desagie de fondo
y toma, y que en su dia constituy6 el tinel de desvio del rio. Tiene seccién en arco de
medio punto, de radio 2,50 m y apoyado sobre hastiales de 1,50 m de altura. El acceso es
por la caseta de valvulas de regulacion de la toma.

- Galeria visitable del plinto:
Dispuesta a lo largo de los 140 m de longitud del plinto situado en el pie del talud de aguas
arriba. Tiene una seccion de 1,5 m de ancho, con una altura de hastiales de 1,6 m sobre
los que apoya una béveda de 0,75 m de ancho.
El dnico acceso es a través de la galeria del desagle de fondo, existiendo desde ella dos
entradas: una que accede al tramo de galeria del plinto de la margen derecha y otra al de
la margen izquierda. La galeria del plinto termina por tanto en dos extremos ciegos.

TUBERIS DE @1004nm

El cuerpo de presa de la presa del Agrio esta recorrido por una red de drenaje en espina de pez,
cuyo eje se sitla en el punto més bajo de la cimentacion, paralelo a lo que fue el lecho del rio.
Este sistema recoge las filtraciones que se originen a través de los estribos y del propio cuerpo de
presa.
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Resumen de caracteristicas de la presa:

Escollera con pantalla de hormigon impermeabilizada con
Tipo pantalla asfaltica aguas arriba, y aguas abajo a partir de la
berma
Recta 177,00 m
Planta - -
Circular en el estribo derecho 61,00 m
Longitud de coronacion 238,00 m
Cota coronacion 110,28 m.s.n.m.
Altura sobre cimientos 44,50 m
Cota de cauce 9,50 m
Altura sobre cauce 42,50m
Ancho coronacion 9,50 m
_ 1,5 H :1 V rematado por un plinto de 140 m de longitud en la
Talud aguas arriba ' P P &
zona del cauce
Talud aguas abajo 1LA4H:1V
Volumen total de presa 306.000 m3
Bermas intermedias en el 1
espalddn aguas abajo
Ancho de berma 5m
Cotas de ubicacian de la
80,00 m.s.n.m.
berma
Tipo de pantalla L . - -
. P P . De hormigén impermeabilizada por lamina asfaltica
impermeabilizante
Espesar 0,25m
S - .
eparacuon.entrewntas 4m
verticales
Caracteristicas de la Separacion entre juntas Im
pantalla horizontales
Bandas de PVC de 0,20 m
Impermeabilizacion de anchura selladas con
mastic asfaltico
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3.2.- ARACENA

La presa de Aracena se encuentra situada sobre el rio Rivera de Huelva; ultimo afluente de la
margen derecha del rio Guadalquivir, entre los términos municipales de Puerto Moral y Zufre, que
el rio separa los dos términos municipales.

El embalse y su cuenca vertiente, con una extension de 408 km?, pertenecen integramente a la
provincia de Huelva, y redne unos valores ambientales y paisajisticos muy notables, al estar
integrado en el Parque Nacional de la "Sierra de Aracena y Picos de Aroche", cuya extension total
es de 1.840 km?.

El uso principal del embalse es el abastecimiento de Sevilla y su Area Metropolitana, asi como la
regulacion del Rivera de Huelva.

Las coordenadas aproximadas de la interseccion del eje de la presa con el cauce son:

37° 54' 33" Latitud Norte || 6° 26' 59" Longitud Oeste

Vista general de la presa de Aracena
La presa de Aracena es de contrafuertes y planta recta con zona central (aliviadero) y estribos de

gravedad. La presa tiene 25 contrafuertes y la separacion entre sus ejes es de 12 m. El talud
aguas arriba es el 0,3H:1V y el de aguas abajo el 0,6H:1V.

El cuerpo de presa es de hormigén vibrado.

La coronacion tiene una longitud aproximada de 612 m, y una anchura total de 3,75 m y dispone
de una calzada central embaldosada con dos barandillas laterales.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
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La presa esta dividida en:

- Zona de gravedad margen derecha: 147 m

- Zona de contrafuertes margen derecha: 143 m

- Aliviadero central: 69 m

- Zona de contrafuertes margen izquierda: 154 m

- Zona de gravedad margen izquierda: 99 m
El aliviadero se encuentra situado en la zona de gravedad central de la presa. Esta compuesto por
5 compuertas de 11 m de longitud y 6 m de altura.

Cota de nivel maximo

normal NMN 344,00m
Cota de maximo embalse

extraordinario MEE 34580 m
Cota de coronacion 345,50 m
Cota de vertedero 338,00 m
Cota del cauce 296,00 m
Longitud de coronacién 612,50 m
Altura max. sobre -
cimientos 59,50 m
Altura max. sobre cauce 49,50 m
Talud aguas arriba 0,3/1
Talud aguas abajo 0,6/1
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3.3.- EL PINTADO

La presa de El Pintado, que cierra el embalse de mismo nombre, esta situada sobre el rio Viar,
afluente por la derecha del Guadalquivir. Se ubica entre los municipios de Cazalla de la Sierra
(margen izquierda) y El Real de la Jara (margen derecha), en las estribaciones mas
septentrionales de la Sierra de la Grana dentro del Parque Natural de la Sierra Norte en la
provincia de Sevilla.

Las coordenadas aproximadas de la interseccion del eje de la presa con el cauce del rio son:
37°69°07” Latitud Norte || 5°67709” Longitud Oeste
Los usos actuales del Embalse de El Pintado son:

« En primer lugar, el aprovechamiento de los recursos hidraulicos del rio Viar con vistas a su
utilizacién para los regadios de la Zona Regable del Viar, situada en el Valle Inferior el
Guadalquivir.

* En segundo lugar, la creacién de un salto para produccion de energia hidroeléctrica.

* En tercer lugar, la regulacién de las avenidas.

* Por ultimo, se aflade que el Embalse de El Pintado constituye una reserva estratégica
fundamental del abastecimiento a Sevilla.

Vista general de la presa

De acuerdo con el Articulo 9 del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, se
ha clasificado la presa de tipo A.

La presa El Pintado es de tipo gravedad y planta recta, construida en hormigébn en masa, con
diferentes dosificaciones de cemento que oscilan entre los 300 Kg./m3 en la zona del pie de aguas
abajo y del paramento de aguas arriba y los 175 Kg./m3 en la parte interior de la seccion.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
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Vista en planta de la presa

El punto més bajo de la superficie de cimentacion se encuentra sobre la cota 255,50 m.s.n.m. y se
corresponde con la base de un rastrillo situado aguas arriba que profundiza unos 2 m con
respecto a la cota general de cimentaciéon que se sitla sobre 257,50 m.s.n.m.. Considerando
dicho punto presenta una altura sobre cimientos de 87 m.

Alzados desde aguas abajo y aguas arriba

Segun los planos de construccion, el cauce del rio Viar se situaba a la cota 261,50 m.s.n.m., con
lo que la altura sobre el cauce seria de 81 m.

La seccién normal es triangular con el paramento de aguas arriba con inclinacién 0,02H: 1V y el
paramento de aguas abajo con 0,75H: 1V situandose el vértice te6rico de la seccion a la cota
338,50 m.s.n.m. A partir de la cota 322,5 m.s.n.m. hasta coronacién ambos paramentos pasan a
tener una inclinacion vertical, en el caso del paramento de aguas abajo dicha transicion se realiza
mediante un acuerdo circular de radio igual a 25 m.
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Seccion tipo de la presa

La coronacion esta situada sobre la cota 342,50 m.s.n.m. y tiene una longitud de 406 m
incluyendo el tramo sobre el aliviadero. La anchura total de coronacién alcanza una longitud de
9,40 m, correspondiendo al ancho del cuerpo de presa sélo 7,40 m existiendo fuera de esta dos
voladizos de 0,5 (aguas arriba) y de 1,5 m (aguas abajo). Sobre la coronaciéon se dispone una
calzada de adoquines de granito de 5,5 m y dos aceras de 1,60 m.

Adosada al paramento aguas arriba se dispone la torre de maniobra y toma, a la que se accede
desde coronacion, y que a su vez permite el acceso a las galerias interiores y a las camaras de
accionamiento de las compuertas de desaglie y toma. En la parte superior de esta torre de
maniobra también se encuentra el transformador general de la presa.

Resumen de caracteristicas de la presa:

Tipologia de la presa

Gravedad planta recta de seccion triangular

Seccién normal Triangular

Cota de coronacion 342,50 m.s.n.m.
Cota de cimentacion 255,50 m.s.n.m.
Altura méxima sobre cimientos 87,00 m

Altura méxima sobre el lecho del rio | 81,00 m

Talud paramento aguas arriba 0,02H :1V
Talud paramento aguas abajo 0,75H :1Vv
Longitud de coronacion 406,00 m
Anchura de coronacion 9,40 m

Geologia de la cerrada

Formaciones pizarroso cuarciferas

Galerias 4
Nivel Maximo Normal (N.M.N) 340,50 m.s.n.m.
Nivel Avenida Extrema (N.A.E.). 342,50 m.s.n.m.
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3.4.- PUEBLA DE CAZALLA

La presa de Puebla de Cazalla, que cierra el embalse del mismo nombre, se ubica en el término
municipal de La Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla.

Esta situada sobre el rio Corbones, afluente del Guadalquivir, con el que se encuentra, entrando
por su margen izquierda, aproximadamente 71 km aguas abajo de la presa.

Las coordenadas de la presa en el sistema de referencia ETRS89 son:
- Geogréficas: 37°07°47” latitud Norte
5°14°36” longitud Oeste
- UTM (huso 30): X=300.717
Y=4.111.635

Los usos fundamentales de la presa y su embalse son los siguientes:

* Regulacién general del Guadalquivir, y particularmente del rio Corbones.

* Laminacion de avenidas mediante los desagiies de fondo

* Suministro de agua para una zona de regadio de la cuenca del rio Corbones, en los
municipios de La Puebla de Cazalla y Marchena.

Vista general de la presa y el embalse

Se trata de una presa de gravedad de planta recta, construida fundamentalmente en hormigon
compactado. Su eje es perpendicular a la corriente del agua.

La cota de coronacion es la 278,00, siendo su anchura en ella de 9,00 m, de los cuales 6,00 m
corresponden a una calzada de 3,00 m por sentido de circulacion de la carretera SE-452, cuyo
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firme, a su paso por la presa, es de hormigén. Drena hacia aguas arriba con un 1% de pendiente,
evacuando las aguas de lluvia a través de sumideros seguidos de tubos de PVC para verterlas al

embalse.

Tanto aguas arriba como aguas abajo se dispone una acera de 1,50 m de ancho y elevada 15 cm
sobre el nivel de la calzada, alojando en su interior dos tubos de PVC de 200 mm de didmetro

para el trazado de las conducciones eléctricas.
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El camino de coronacion se restituye sobre los vanos del aliviadero mediante vigas.

Planta general de la presa

La coronacion esté defendida mediante pretil de hormigén.

El contacto roca-hormigén en la base del cimiento es inclinado con talud 20H:1V, con el fin de
mejorar la estabilidad al deslizamiento. La cota minima de cimentacion es la 207,90, estando el
cauce en ese punto a la cota 217,40. La altura sobre cimientos es de 70,10 m y sobre su cauce es

de 60,60 m.

EMBOCADURA DEL
DESVIO PROVISIONAL
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Alzado de la presa aguas arriba

PLATAFORMA DE

/MARGEN IZQUIERDA

i
[ERRINISRASRRRERRNCTNT] Tumnlu

CAMINO DE ACCESO
A CAMARA OF VALVULAS
ALIVIADERO
DESAGUES PLATAFORMAS DE PIE DE PRESA

Alzado de la presa aguas abajo

La seccion tipo del cuerpo de presa viene definida en el paramento aguas abajo por su talud
0,8H:1V, escalonado hasta la cota 263,90 m, con dimensiones de los escalones de 0,72 m de
huella y 0,90 m de contrahuella. A partir de la cota 263,90 hacia arriba, el talud de aguas abajo es
de 10V:1H.

Secciones tipo, de la presa y del aliviadero

El paramento de aguas arriba presenta un quiebro a cota 240 m.s.n.m., siendo el talud superior
vertical y el inferior 0,2H:1V.

Para el control y observacion de la presa se dispone de dos galerias longitudinales con secciones
elipticas, una de ellas perimetral, con un tramo horizontal a la cota 210,00. La segunda galeria es
horizontal, a la cota 238,50.

La galeria perimetral tiene dos entradas, una por la margen derecha y otra por la margen
izquierda, a través del acceso peatonal que existe en coronacion.

El aliviadero es de tipo de labio fijo, situado en la zona central de la presa con tres vanos de
6,00 m de luz.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA 19



CONFEDERACION - . ) e
HIDROGRAFIGA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo n° 3. Estudio de Alternativas %Just;ﬂcgmon
GUADALQUIVIR € soluciones

La restitucién al rio se hace mediante un canal de descarga escalonado coincidente con el
paramento de la presa, rematado en su parte final por un trampolin sumergido hacia un cuenco
amortiguador.

3.5.- TORRE DEL AGUILA

La presa de Torre del Aguila se encuentra emplazada en el rio Salado de Morén, y el embalse que
cierra se localizada en los términos municipales de El Palmar de Troya y Utrera en la provincia de
Sevilla.

Las coordenadas aproximadas de la interseccion del eje de la presa con el cauce del arroyo
Salado de Moron son:

37° 02' 30" Latitud Norte || 5° 45' 22" Longitud Oeste

El embalse de Torre del Aguila cumple dos funciones, en primer lugar, principalmente, regular el
cauce del Arroyo Salado de Mordén, evitando las enormes pérdidas que causaban en las zonas de
cultivo las crecidas del Arroyo y en segundo lugar cumple la funcién de proporcionar la reserva de
aguas necesaria para atender la zona de riego existente aguas abajo de su ubicacion.

La zona regable se encuentra situada inmediatamente aguas abajo de la presa del embalse, en la
margen izquierda del arroyo y en ambas margenes, desde 6 km aguas abajo de la presa,
guedando limitada la superficie por las aportaciones del Arroyo Salado de Moron.

Vista general de la presa de Torre del Aguila

De acuerdo con el Articulo 9 del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, se
ha clasificado la presa de Torre de Aguila de tipo A.
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Se trata de una presa de materiales sueltos, de tierra compactada, con nucleo central de arcilla y
mamposteria en el interior de la presa. Proteccién de escollera aguas abajo y hormigén aguas
arriba.

Las obras de la presa inicial se finalizaron en 1947 y posteriormente en 1.961 se recreci6 el
espaldon de aguas abajo en 4 m, hasta la cota 55,00 msnm, mediante escollera, de forma que el
eje de coronacion queda desplazado 7 m hacia aguas abajo.

En 2014 se mejoré la impermeabilizacion, mediante pantalla continua de hormigdn en el nicleo de
arcilla, de 10 m de profundidad.

La coronacion de la Presa se sitda a la cota 55,00 msnm, tiene un ancho de 6,00 m y un pretil de
fabrica a ambos lados de altura 1,00 m. La longitud total de la coronacion es de 290 m y su
seccion transversal esta constituida por una carretera de ancho 5,25 m.
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Vista en planta (arriba) y seccion tipo (abajo) de la presa de Torre del Aguila

El aliviadero esta situado en la margen derecha de la presa y es de labio fijo con perfil tipo
Creager. El vertedero tiene su umbral a la cota 51,00 m.s.n.m. y de 60,00 m de longitud. El
aliviadero da paso a un canal de descarga de 495,00 m de longitud, de seccion variable, y termina
en un cuenco amortiguador de 20,50 m de longitud.

Dentro del aliviadero de la presa, se dispone un desagie superficial, formado por dos compuertas
metdlicas, de tipo vertical deslizante, de dimensiones 2,25 x 4,00 m separadas entre si 1,50m, con
umbral a la cota 47,00 m.s.n.m.

Resumen de caracteristicas de la presa:

Altura maxima sobre cimiento 42,00 m
Longitud de coronacion 290,00 m
Ancho de coronacion 6,00 m

Altura sobre el lecho del Arroyo 29,00 m
Cota de coronacion (N.A.P.A.) 55,00 m

Taludes aguas arriba de la Presa | 1/1y 3/1

Taludes aguas abajo de la Presa | 3/2, 2,25/1y 3/1

Nivel M&ximo Normal 51,00 msnm
Capacidad NMN* 48,16 hm3
Nivel Minimo de Explotacién 40,80 msnm
Capacidad NME 0,25 hm3
Nivel Minimo Embalse 26,90 msnm
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3.6.- ZUFRE

El uso principal del embalse de Zufre es el abastecimiento de Sevilla, su area metropolitana y
pueblos de Aljarafe. La aportacion total del embalse de Zufre es el 29,56 % de la demanda total
del sistema de abastecimiento de Sevilla.

La presa de Zufre se encuentra a unos 58 km de la desembocadura de la Rivera de Huelva en el
Guadalquivir. Aguas debajo de este embalse, y antes de su desembocadura existen otros 3
embalse que regulan el cauce.

Las coordenadas aproximadas de la interseccion del eje de la presa con el cauce del rio Viboras
son:

37° 47" 48" Latitud Norte || 6° 16' 43" Longitud Oeste

Vista general de la presa de Zufre
Se trata de una presa de materiales sueltos heterogéneos cuya seccién transversal esta formada

por un nucleo impermeable y espaldones de escollera. Entre el nucleo y los espaldones se
disponen filtros para la proteccién del primero como se muestra a continuacion:

-
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Seccién tipo de la presa de Zufre

El nucleo tiene un espesor en coronacion de 5,0 m y taludes laterales de 1 horizontal por 3,134
vertical (1:3,134); esta formado por suelo residual definido en el Proyecto como jabre limo-
arenoso.

Los espaldones de escollera se cimentan a una profundidad media de entre 1,0 y 3,0 m. Dispone
de una berma aguas arriba y dos aguas abajo, de 3,0 m de anchura cada una. La de aguas arriba
se sitla a la cota 239,55 (P 234,4) y las de aguas abajo a las cotas 240,15 (P 235,0) y 205,15 (P
200,0).
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Planta de la presa de Zufre

La coronacion esta situada a la cota 262,45 m.s.n.m. Tiene una anchura total de 9,0 m y esta
formada por una calzada central de 7,0 m y aceras de 1,0 m. El eje en planta de la presa esta
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formado por una Unica alineacién recta normal al cauce del rio con una longitud en coronacién de
460,0 m.
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Vista en detalle del alzado de la presa de Zufre

4

La galeria central de acceso a la camara de
compuertas del desagiie de fondo, discurre
paralela al desague y da acceso a la camara de
vélvulas Howell-Bunger y a la camara de
compuertas de guarda (Bureau) del desagle
de fondo:

La galeria camara de compuertas que va a dar
a la camara valvulas de regulacion, se forma
aprovechando el tanel de desvio, tras macizar
con hormigén los conductos del desaglie de
fondo, segln se observa en el croquis adjunto.
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4.- ORGANOS DE DESAGUE DE LA PRESA

4.1.- EL AGRIO

Las estructuras asociadas a la toma de agua y a los desagiies de fondo -embocadura, conductos,
cadmara y caseta de valvulas- estan emplazadas en un eje sensiblemente coincidente con el
trazado que originalmente tenia el rio y que es subperpendicular al eje longitudinal de la presa.

Los dos drganos de desaglie comparten elementos, al llegar a la caseta de mandos de la salida
donde se separan.

Los desaguies de fondo son una derivacion de los conductos de toma.

En el apartado del desagiie de fondo se presenta el resumen de caracteristicas mientras en el
apartado de las tomas es donde se desarrolla la descripcién de los elemento comunes.
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Perfil longitudinal de los desagiies de fondo y tomas
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4.1.1.- Desague de fondo

Los desagles de fondo de la presa del Agrio son una bifurcacién de los conductos de las tomas,
en los ultimos 23,00 m de su recorrido final.

La salida de los desagiies de fondo es siempre sumergida debido a que la cota del umbral de la
embocadura del tinel de derivacion se encuentra a la cota 75,00 m.s.n.m.

Resumen de caracteristicas:

2 conductos de @ = 1,00 m en el tramo inicial, y tras la

Tipo derivacién @ = 0,50 m
Separacion entre gjes 340m

Rejilla Semicircular

Longitud total 14520 m

ﬁsrld;t;tg :’Esague de fondo 16,00 m

Desagile de fondo 6742 m

Embocadura Comun con la toma de agua
Cotas de ejes en embocadura 76,10 m
Cota de ejes en la salida 75,00 m.s.n.m

Dispositivos de cierre de seguridad

4 Valvulas tipo Bureau (2 por conducto) de 1,00 x
1,25 m?

Dispositivos de cierre de regulacion

2 Valvulas de compuerta (1 por conducto) ®500 mm

Localizacion: A 6,65 m de la embocadura,

) sobresaliendo parcialmente del espalddn
Camara de valvulas de seguridad

aguas arriba Dimensiones interiores: Planta rectangular 7,30 x 5,00

m2 con hastiales de 2,50 m de altura y techo
abovedado con la clave a 5,00 m de |la solera,

Localizacion: A un nivel inferior -67 40 m.s.n.m.- que la
caseta de las valvulas de regulacion Howell-Bunguer
de la toma, accedieéndose a través de ésta.

Caseta de valvulas de regulacién
aguas abajo

Actualmente se esta llevando a cabo la ejecucién de las obras correspondientes al “Proyecto de
sustitucion de los conductos de desagile y actuaciones para el cumplimiento del Reglamento
Técnico sobre seguridad de presas y embalses en la presa del Agrio. T.M. Aznalcéllar (Sevilla)"
donde se contempla la colocacion de compuertas Bureau, previo a la salida de los conductos del
desagule de fondo.
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A | .
SECCION _AA | TRANSICION @500 A 400x500mm

4.1.2.- Tomas de agua

ESCUDO CONDUCTO 8500mm

Siguiendo el recorrido de las lineas de agua, desde el espaldén de aguas arriba hasta el de aguas

abajo, se pueden distinguir Los siguientes elementos:

e Embocadura. Adosada al espaldén, se encuentra situada en la vertical de la galeria de
plinto y esta protegida por una rejilla metalica semicircular de 2 m ce radio y 3,75 m de
altura. Esta rejilla descansa sobre un macizo semicilindrico de hormigén de 2,1 m de radio
y 3,00 m de altura, que, a su vez, se apoya en la obra de hormigdon de lo que fue la
embocadura del desvio del rio. La solera sobre la que apoya la rejilla esta a la cota 75,60 y
la losa superior a la 80,13. La entrada de los 2 conductos de la toma tiene seccion

rectangular, abocinada, de dimensiones finales 1,00 x 1,254 m.
e Camarade valvulas. Se ‘
encuentra a 6,65 m de la
embocadura. Se trata de una
estructura de hormigén armado
de planta rectangular de 7,30 x

5,00 m2, alargada en el : | A

sentido del flujo, con hastiales N i S/ Y

de 2,50 m de altura techo Y- ,

abovedado con la clave a 5,00 - T Lok TR

m de altura sobre la solera. En " - \J

esta camara se aloja el pupitre _— 7 ‘
de control de las vélvulas de g 4 = .

seguridad —dos por conducto-
gue son de tipo Bureau.
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e Galeriay conductos de
desague. La galeria por la que
discurren los dos conductos
del desagle de fondo y las
tomas, fue, en su dia, el tunel
de desvio del rio y tiene una
longitud de 132,75 m. La
seccion de la galeria es un
arco de medio punto de 2,50 m
de radio apoyado sobre
hastiales de 1,5 m de altura.
Los conductos son de seccién
circular de 1,00 m de radio.

En su recorrido final los conductos se bifurcan de modo que, por un lado, ascienden
embebidos en hormigdn hasta la caseta de las valvulas de regulacion y, por otro, derivan
en sendos tubos de 0,50 m de diametro que constituyen los desaglies de fondo,
propiamente dichos.

e Caseta de las valvulas de regulacion. Constituye el acceso a la galeria del desaglie de
fondo y, a través de ésta, a la camara de valvulas. A la caseta se accede desde la berma
del espalddén de aguas abajo por medio de una pasarela metdlica; en su interior esta el
pupitre de control de los equipos y las propias valvulas de regulacion, cuya cota de salida
es la 81,40. El acceso desde la berma hasta las valvulas de regulacion y los desagiies de
fondo y hasta la galeria se realoja mediante una estructura de hormigén que alberga siete
tramos de escalera que desciende hasta la cota 67,13.
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Resumen de caracteristicas:

2 conductos de @ = 1,00 m de los que derivan los

Tipo desagies de fondo, de @ =0,50 m
Separacion entre gjes 340m
Longitud total del conducto 152,00 m

Conducto comun (® = 1,00 m) 129 50 m

Conducto de toma (#=1,00m) | 2250m

Rejilla Semicircular
Embocadura Rectangular abocinada
Cotas de gjes en embocadura 76,10 m

Cota de gjes en la salida 81,40 m.s.n.m

4 Valvulas tipo Bureau (2 por conducto)

Dispositivos de cierre de seguridad de 1,00 x 1.25 m?

2 Valvulas tipo Howell-Bunguer (1 por conducto)

Dispositivos de cierre de regulacian @1.000 mm

Localizacion: A 6,65 m de la embocadura,

sobresaliendo parcialmente del espaldon
Camara de valvulas de segurndad _
aguas arriba Planta rectangular® 7,30 x 5,00 m? con hastiales de

2.5 m de altura y techo abovedado con la clave a5 m
de la solera

Localizacion: Aguas abajo, en el contraemblase, en
forma de torre exenta a la que se accede por una
pasarela metalica que parte de la berma.

Caseta de valvulas de regulacién
aguas abajo

Capacidad maxima (NMN) 2 x 6,95 mis
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4.2.- ARACENA

4.2.1.- Desagues de fondo

El desagiie de fondo se encuentra situado en la margen derecha de la zona central de la presa
(Aliviadero). Se compone de los siguientes elementos:

- Conducciones

- Cémara de vélvulas

- Equipos hidromecanicos
Conducciones.

Desde el paramento de aguas arriba de la presa hasta la camara de valvulas se disponen dos
conducciones iguales y paralelas de 1,5 m de altura, 1,25 m de anchura, 13,98 m de longitud y 6,5
m de separacion entre los ejes de las conducciones. La pendiente es totalmente horizontal y la
solera se sitla a la cota 301,5. La boca de entrada se encuentra abocinada para producir la
minima perturbacion posible en las lineas de corriente, esta formada por un recinto cubico de
arista interior 6,0 m cerrado frontal y la altura de la entrada es de 3,5 m. Estos conductos se
encuentran seccionados por dos compuertas tipo BUREAU cada uno, de 1,25 m de ancho y 1,50
m de altura.

Desde la camara de valvulas al paramento de aguas abajo de la presa se disponen dos
conducciones iguales y paralelas de 2,1 m de altura, 1,9 m de anchura, 23,7 m de longitud
(incluyendo la transicion de la seccion anterior a esta, 1,6 m) y 6,5 m de separacion entre los ejes
de las conducciones. La pendiente es del 1 %, siendo la cota de salida la 301,273.

La salida de las conducciones se produce por encima del cuenco amortiguador del aliviadero.
Cémara de valvulas

La camara de valvulas se encuentra situada sobre las conducciones a unos 14,5 m del paramento
de aguas arriba de la presa, presenta unas dimensiones de 7,5 m de ancho por 6,6 m de altura, la
cota de la solera es la 304,6.

Se accede a ella a través de la galeria de la zona central de gravedad.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA 31



CONFEDERACION - . . N
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA  /\€I0 N° 3. Estudio de Alterativas 3& g“;g;‘:g%cr:ce’g

GUADALQUIVIR

p 777
i B |
////////////////Q/ E‘ /.',:'.‘.".E:““”" ;7'-? ,,,,,,, 4— 3

Equipos hidromecanicos

Cada una de las conducciones antes descritas dispone de 2 compuertas de guarda tipo BUREAU
de 1,25 m de ancho por 1,50 m de alto.

Las dos compuertas situadas sobre cada conducto se encuentran colocadas en serie, siendo la
primera de seguridad y la segunda de regulacion, disponiendo cada una de ellas de un indicador
de posicion y finales de carrera conectados al S.A.I.H. El accionamiento de estas compuertas es
electromecénico.

Estas valvulas disponen cada una de ellas de un by-pass que unen el conducto aguas arriba con
el conducto aguas abajo estando constituido por conducciones de diametro 100 mm, embebidas
en la solera de la cadmara de valvulas, y dos valvula de compuerta de didmetro 100 mm para las
valvulas de guarda y de una valvula de compuerta, también de 100 mm de diametro para las de
regulacion.

El tramo de conduccion, del desagiie de fondo, existente entre las dos valvulas dispone de un
sistema de abduccion de aire, constituido por 4 valvulas, cada una de ellas formada por dos
compuertas de 200 mm de didmetro y otras dos de 250 mm de diametro y una ventosa en la parte
superior de conducto. Este sistema permite la salida del aire, que contiene el tramo de conducto
entre valvulas, y la aireacion de la vena liguida cuando el conducto del desagiie de fondo tiene
gue cerrarse con la valvula de guarda, por averia o rotura de la valvula de regulacion.
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Salida del desagtie de fondo

4.2.2.- Desague intermedio

El desagie intermedio se sitia en la margen derecha, en la zona de contrafuertes, entre los dos
ultimos contrafuertes, Se compone de los siguientes elementos:

- Conducciones
- Céamaras de valvulas y venturimetros
- Equipos hidromecanicos

Conducciones

Desde el paramento de aguas arriba de la presa hasta el desagle, se disponen dos conducciones
iguales y paralelas de 1,0 m de diametro, 40,0 m de longitud y 1,7 m de separacion entre los ejes
de las conducciones. La pendiente es horizontal entre la entrada y la camara de valvulas
STONEY, a partir de este punto desciende con un pendiente del 1:1, para volver a pendiente
horizontal en el desagilie. La boca de entrada se encuentra abocinada para producir la minima
perturbacion posible en las lineas de corriente, este abocinamiento tiene 3,85 m de ancho en su
parte inferior, 3,25 m en la superior, 2 m de altura y abarca a los dos conductos.

Estos conductos se encuentran seccionados, cada uno, por una valvula tipo STONEY, un
venturimetro y en su final por una valvula tipo HOWELL-BUNGER

La cota de entrada en el eje de las conducciones es la 315,5 mientras que la de salida la 303.
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La salida de las conducciones se produce en el lateral derecho del cuenco amortiguador del
aliviadero,

Cémara de valvulas y venturimetros
En el desague intermedio existen dos caAmaras de valvulas y una de venturimetros,

- Camara de valvulas STONEY
- Camara de venturimetros
- Cémara de vélvulas reguladoras HOWELL-BUNGER

CAMARA DE VALVULAS STONEY

La cAmara de valvulas se encuentra situada sobre las conducciones a unos 10 m del paramento
de aguas arriba de la presa, presenta unas dimensiones de 7,5 m de ancho por 5,6 m de altura, la
cota de la solera es la 317,4.

Se accede a ella a través de la cancela situada en el paramento de aguas abajo de la presa en la
margen derecha, o a través de la galeria de alzado.

CAMARA DE VENTURIMETROS

La camara de venturimetros valvulas se encuentra situada sobre las conducciones en el
paramento de aguas abajo de la presa, presenta unas dimensiones de 7 m de ancho por 4,6 m de
altura, la cota de la solera es la 317,5.

Se accede a ella a través de la cancela situada en el paramento de aguas abajo de la presa en la
margen derecha.

CAMARA DE VALVULAS REGULADORAS HOWELL-BUNGER

La camara de valvulas es de fabrica de
ladrillo y se encuentra situada aguas
debajo de la presa a 6,8 m de pie de
presa, presenta unas dimensiones de
7,0 m de longitud, 3,5 m de ancho y
3,4 m de altura, la cota de la solera es
la 305.

Salida desagties intermedios
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Equipos hidromecéanicos,

En cada una de las conducciones antes descritas se encuentran los siguientes equipos de
valvulas:

- 1 valvula de compuerta tipo STONEY de 1,000 mm de diametro

- 1 valvula de regulaciéon de chorro hueco HOWELL-BUNGER de 1.000 mm de diametro
Las dos compuertas situadas sobre cada conducto disponen cada una de ellas de un indicador de
posicién y finales de carrera conectados al S.A.l.LH. El accionamiento de estas compuertas es
electromecanico.

Estas valvulas disponen cada una de ellas de un by-pass que une el conducto aguas arriba con el
conducto aguas abajo estando constituido por una conduccién de diametro 100 mm, y dos
valvulas de compuerta de diametro 100 mm.

Se dispone de un sistema de abduccion de aire, constituido por 2 valvulas de regulacion y una
ventosa automatica. Este sistema permite la salida del aire, que contiene el tramo de conducto
entre valvulas, y la aireacion de la vena liquida cuando el conducto del desagle intermedio tiene
gue cerrarse con la valvula STONEY, por averia o rotura de la valvula HOWELL-BUNGER.
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4.2.3.- Central hidroeléctrica

La Empresa Municipal de Aguas de Sevilla, EMASESA, es concesionaria de la explotacion
hidroeléctrica de la Presa, Para ello, dicha empresa ha construido una central a pie de presa con
la que turbina los caudales que, por motivos de explotaciébn (establecer resguardos o
abastecimiento), se desembalsan por la captacion especifica de la central,

La captacion de agua para la central esta compuesta por dos conducciones paralelas de 1,200
mm de didmetro y una pendiente 1 (H):0,445(V), La cota de entrada del eje de las tuberias es la
317,4 y la de salida la 296,703,

La captaciéon se produce en la margen derecha y hacia la izquierda del desagle intermedio, el
desague se realiza en el cuenco amortiguador aguas abajo del desague intermedio,

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA 37



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR

UTE CYGSA-SEGURPRESA

Anejo n° 3. Estudio de Alternativas y Justificacion
de soluciones

ALZADO - SECCION POR
E£JE DE LA TUBERIA
ESCALA 1:400

o o
sl

—f//////
(Emr

JSH

7

_

BT

F o HBPHREE

ERSED S

<
o
4

......

FHHEYE

.

o
)

| -
77
7/

=P 2ae

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA

38



CONFEDERACION o . ) P
HIDROGRAFIGA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo n° 3. Estudio de Alternativas )éJustllflcamon
GUADALQUIVIR € soluciones

SALA DE MANDOS
2 S
i
| m 34z.50
ME.N. 34050 - -
e W -
r— —_— — — 1
—_— = e 1
el
41 EALERIM |
|
1
. 1 330.55
| o o ™
\
A
o
£
2
X
v Y
I M,
: ,
: 2
i ,
i 2ToALERIA \\
{ i
| + ‘\
e iz \\
1 | P L
5,
1 \\—I'
' b
! _EQCALERADE ACCEQD
| AL RTERIDR DE LAFRESA ~
CAMARS DEZAGOE ; h, CAMATA EXTERICA
REGULADDR  f I \ IDEM.-D: REGULADOR
-1 i
i ] 32 GALERIA B |
e \
J.?:'__ | EJE TUSERIA DE3ASOE
e = n / REGULADOR DE RIEGOS
7 7 - .
% 28350 S
£} /
st i e = . —/
28170 — ¥ — H--per—s e e e . ey e !..H,r_._lr_.' —
s £F= -
. :
} -,
o “ny5 50 L
) Y
CAMARAL DEZAGIE AEGULADIR
CAMARA DEZAGIE s s
DE FONDO -
& | COLECTOR DE SILTRACIONED
¥ FAZARELA
i 2T S
{8 11 -E |P
how |
L
DESAGUE DS FONDOD

4.3.- EL PINTADO

4.3.1.- Desagies de fondo

El desagiie de fondo original, hoy dia deshabilitado, se sitia sobre el estribo izquierdo bajo el
bloque de la torre de maniobras, el eje se sitla a la cota 268,20 m.s.n.m. Dicho desagle fue
construido aprovechando el canal de desvio de rio durante la fase de construccion de la presa.

Esta constituido por una galeria de entrada de seccién ovalada (4,20 m eje horizontal y 3 m eje
vertical) y una longitud aproximada de 56 m.

En el contacto con el cuerpo de presa se bifurca en dos conductos de seccion rectangular, 1,25 m
de ancho por 1,50 m de alto en hormigobn armado y reforzados por anillos metalicos que se
encuentran regulados por dos valvulas compuertas en serie.
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Aguas abajo ambos conductos vuelven a unirse en tunel de salida de 2,60 m de didmetro interior
hasta su desembocadura en un pequefio trampolin de lanzamiento.

La longitud de este ultimo tramo es de 108 m, de los que los 12 primeros se encuentran revestidos
por una chapa metalica. Las compuertas que originalmente regulaban los conductos eran de tipo
Bureau y estaban situadas en el interior del bloque de la torre de maniobras en una camara
interior a la que se accede desde la galeria inferior.
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Actualmente el conducto izquierdo esta totalmente inhabilitado debido al hormigonado de la
valvula compuerta de seguridad realizada en 1.998. En el conducto derecho, se ha procedido al
desmontaje del motor y de otros elementos auxiliares, y se esta a la espera de su puesta fuera de
servicio definitiva.
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Resumen de caracteristicas:

Tipo Dobles y reguladores

Galeria de entrada Seccidén ovalada 4,20 x 3,00 m.
Seccion contacto con cuerpo presa Seccién rectangular 1,25 x 1,50 m.
Seccion aguas abajo Tunel de 2,60 m. de diametro
Vélvulas Tajaderas tipo Bureau

Cota eje 268,20 m.s.n.m.

Caudal maximo desaguado en el proyecto | 130,00 m3/s

4.3.2.- Desague requlador de riegos

4.3.2.1.- Situacién actual

El desagle regulador esta compuesto por dos conductos independientes situados sobre el bloque
de la torre de maniobras y que desaguan sobre el cauce del rio Viar.

Originariamente su funcionalidad estaba limitada a la regulacién de caudales del cauce para su
aprovechamiento en los regadios del Valle Inferior, concretamente, para la zona regable del Viar.
Hoy dia, debido a la inhabilitacion del desagtie de fondo original, asume también sus funciones.

| e
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El desague regulador esta compuesto de dos tuberias, de 67,5 m cada una, gemelas de palastro
de 1,20 m de diametro y con su eje central situado sobre la cota 293,50 m.s.n.m.
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La embocadura es conjunta para ambos conductos mediante un hueco en el paramento de 5,50 m
de ancho por 3,00 m de alto, en el cual se sitla una rejilla de proteccidbn movil accionada
controlada desde la torre de maniobras.

Tras la rejilla se sitian las dos compuertas de paramento que gobiernan la entrada de cada uno
de los conductos. Estas compuertas tienen un diametro de 1,73 m ademas de estar dotadas de
una pequefia compuerta auxiliar para el equilibrio de presiones de 280 mm de ancho.

El accionamiento se realiza mediante motores trifasicos situados sobre la cota de coronacion,
dentro de la torre de maniobras conectdndose con la compuerta mediante un vastago de
accionamiento.
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Aguas abajo de las compuertas de paramento, los conductos tienen un didmetro de 1,70 m
aungue a unos 5,0 m aguas abajo se reducen a 1,2 m de didmetro justo antes de entrar en la
camara interior donde se ubican las valvulas de compuerta.

Dicha camara de valvulas se encuentra dividida en dos pisos, la parte superior esta situada sobre
la cota 296,50 m.s.n.m. y es donde se ubican los accionamientos de cada valvula, cuadros de
proteccion y maniobra y el resto de elementos auxiliares.

- ; 1 MECION  LENAITREINAL

Las valvulas de regulacién se sitllan en una caseta anexa al paramento de aguas abajo de la
presa a unos 33 m de distancia de la camara interior. Las valvulas son tipo Larner-Johnson y
estan situadas sobre la cota 293,50 m.s.n.m.
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Finalmente, los caudales transportados por el desagile regulador desembocan en un canal de
descarga de 79,3 m de longitud en planta. Los primeros 12 m la seccién del canal es abierta en
forma trapezoidal con una anchura en la base de 2,65 m y una altura de cajeros en torno a los 3,2
m.

Posteriormente el canal se cierra en su parte superior con una losa de unos 3 m de luz. A partir de
ese punto, el canal presenta un trazado curvo sin pendiente. Transcurridos unos 37 m desde el
comienzo de la seccion abierta, se produce un cambio de pendiente abrupto en direccion al
trampolin de salida que existe al final de la r4pida.

Se desconoce el cambio de seccién y pendiente a lo largo de la rapida ya que se encuentra
tapada superiormente y no se dispone de informacion. En la salida, la seccién es rectangular con
una altura de 1,85 m y un ancho de 3 m, terminando el trampolin en seccion ascendente sobre la
cota 275 m.s.n.m.

Resumen de caracteristicas:

Tipo 2 tuberias de palastro de 1,20 m.
Galeria de entrada 5,50 x 3,00

Compuertas de paramento 2 x 1,73 m. de didmetro
Vélvulas de guarda 2 tipo compuerta

Valvulas de regulacién 2 Larner - Johnson

Cota eje 293,50 m.s.n.m.

Caudal maximo desaguado 24,00 m3/s

N
I
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Cémara de salida del desague regulador

4.3.2.2.- Situacién proyectada

En octubre de 2017 se redactd el “Proyecto de actuaciones necesarias para la mejora y
adecuacion de las distintas instalaciones del embalse de El Pintado, T.M. Cazalla de la Sierra
(Sevilla)”. Entre las actuaciones contempladas en dicho proyecto esta la adecuacion del desagle
regulador como desagiie de fondo e inhabilitacion del actual.

Para ello se propone:

» Sustitucién de las valvulas Larner-Johnson por unas valvulas Howell-Bunger.
+ Colocacion de una compuerta tipo Bureau anterior a la valvula de regulacion para tener
otro elemento de cierre de seguridad.
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Con esta configuracion el desagule regulador contaria con 4 elementos de cierre, uno en cada
extremo de la conduccion y dos intermedios que sectorizan de forma adecuada toda la trayectoria
de los conductos.

Otra de las modificaciones debido a la adecuaciébn como desagiie de fondo consiste en la del
caudal a evacuar. Como toma de riegos tenia una capacidad de disefio maxima de 12 m3/s por
conducto, aunque la capacidad hidraulica es mayor, y tanto el canal como la rapida y el trampolin
estan disefiados con esos caudales.

Sin embargo, como desagle de fondo debe conseguirse la maxima capacidad hidraulica posible,
gue con el disefio que se plantea es de 38,4 m3/s, por lo que todos los elementos que conducen
las aguas hacia el cauce deben poseer un disefio adecuado para albergar dicho caudal.

El proyecto incluye un estudio de soluciones para la entrega al cauce de los caudales evacuados y
se opta por prolongar los conductos de acero que provienen de la nueva Bureau instalada,
utilizando el canal existente y hormigonando los conductos para macizar el conjunto, para que
finalmente se coloquen en el trampolin las vélvulas Howell-Bunger para que desagien hacia el
cauce en altura, utilizando el aire como medio de disipacién natural.

Por tanto, el desaguie regulador constaria del siguiente disefio, una vez ejecutado el proyecto:

- Latoma se encuentra en el bloque 6, en donde existe una rejilla de 5,5x3 m que da paso a
la embocadura de dos conductos de 1730 mm de diametro. Estos conductos tienen poca
longitud (4,5 m) ya que pronto se reduce el didmetro de cada uno a 1200 mm justo antes
de entrar en la camara intermedia en donde se alojan las valvulas compuerta (DN 1200
mm).

- Tras pasar por las valvulas compuertas existe un tramo de 44,5 m sale por el paramento
de aguas abajo hacia la camara exterior, en donde se alojara ahora una compuerta tipo
Bureau de 1200x1500.

- Tras una transicion a un conducto circular de 1200 mm de diametro, cada una de las
tuberias van por el antiguo canal y rapida, ahora macizados, hasta el trampolin en donde
se alberga otra caseta para los accionamientos de las véalvulas Howell-Bunger, que se
encuentran al final de los conductos.

La geometria en planta del canal presenta en su primer tramo un radio de curvatura minimo de
31.07 m, con un cambio de alineacién de 24°, lo que implica una mayor complejidad en la
prolongacion de los conductos de acero.

Para realizar el trazado propuesto se corregira la alineacion de cada conducto en las uniones, se
realizardn mediante una union rigida del tipo abocardada ya que ésta facilita la correcta alineacion
de los tubos, con 3 tramos de conducto de 5 m de longitud en la zona mayor curvatura. De no ser
suficiente y tal y como se recomienda en la Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de
agua a presion (CEDEX), se realizara un curvado de los tubos in situ en obra mediante el curvado
en frio o bien, si a través de construccion de piezas especiales si ello resultase necesario.

Las valvulas Howell-Bunger se encuentran con una trayectoria ascendente de unos 15° respecto a
la horizontal y orientadas al cauce para optimizar la disipacion de energia en el aire.
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4.3.2.3.- Toma hidroeléctrica

El aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de El Pintado se realiza mediante la central de “La
Ganchosa” propiedad de ENDESA. La central se sitia en la margen izquierda del rio Viar a unos
10 Km aguas abajo de la ubicacién de la presa.

La toma de la central esta situada fuera del cuerpo de presa sobre su margen izquierday a 1 Km
aproximadamente de la misma. La toma se realiza mediante un tinel excavado a la cota 302,00
m.s.n.m., las turbinas de la central se sitGan sobre la 144 m.s.n.m. lo que supone un salto bruto de
158 m.c.a. La capacidad de desaguie de la toma hidroeléctrica para nivel de embalse a cota de
coronacion de compuertas (340,50 m.s.n.m.) es de 14,17 m3/s.
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4.4.- PUEBLA DE CAZALLA
4.4.1.- Desaqgue de fondo

El desagiie de fondo de la presa de La Puebla de Cazalla consta de dos desagules con los ejes
paralelos separados una distancia de 2,00 m. Constan de los siguientes elementos:

* Rejade toma

« Conducciones

+ Céamara de valvulas
Durante el afio hidrologico 2019-2020 se realiz6 la Adecuacion del desague de fondo mediante
cambio de trazado e instalacion de una véalvula Howell-Bunger en uno de los conductos.

Reja de toma.
La reja de toma es comun para las dos conducciones y su disposicion es la siguiente:

* Una solera de planta semihexagonal con 2,916 m de lado y perfil en cartabén, soportando
dos pilares tajamares ahusados. Sobre estos pilares descansa una cubierta piramidal de
planta semihexagonal con dimensiones algo menores que la solera. Adosadas a los
tajamares van unas guias metalicas por las que se introduce la reja.

* Los pilares son de hormigdén armado de 0,50 x 1,433 m, con el borde externo redondeado
y el interno ahusado.

« Cada una de las rejas esta incrustada en un marco rectangular de 5,60 x 2,175 m formado
por pletinas. En ambos lados llevan adosados sendos perfiles UPN-120 que hacen de
guias de las rejas.

« La interseccion de la cubierta con el paramento de la presa dispone de dos ranuras de
1,7 x 0,15 m para permitir el deslizamiento de las ataguias de las tomas.
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* La reja esta compuesta por un marco de chapa de 10 x 90 mm al cual van soldadas
pletinas horizontales de las mismas dimensiones, separadas 15 cm. Estas pletinas van
soldadas a su vez a unos redondos de ® 12 verticales, de modo que la malla que forman
sea cuadrada con 15 cm de lado.

Conducciones.

Las tuberias de los desagiies de fondo son iguales y paralelos y atraviesan el cuerpo de la presa
mediante conducciones de 800 x 1000 mm. Posteriormente se incurvan hacia la derecha creando
un codo de 27° y con transicion de 800 x 1000 mm a @1000 mm, para conectar con una valvula
tipo Howell-bunger de @1000 mm, en el conducto izquierdo. La cota de salida de los ejes es la
223,48 msnm.

Nuevo trazado de los conductos del desagiie de fondo.
Para el caudal ecolégico se ha dispuesto de un conducto de @ 150 mm A partir de la cAmara de

valvulas las conducciones quedan dentro de un bloque macizo de hormigén H-200 que las
arriostran.

Céamara de valvulas

La camara de valvulas se sitla en la margen izquierda y aguas abajo del cuerpo de presa, sobre
una plataforma a la cota 225,70 m.s.n.m. Las dimensiones de la camara son de 9,40 x 6,50 m.
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Los elementos de cierre consisten en dos valvulas tajaderas de 800 x 1000 mm, tipo Bureau, para
cada conduccion. Las véalvulas aguas arriba son de cierre de seguridad y las de aguas abajo son
reguladoras, en el conducto derecho, pero en el izquierdo son las dos de seguridad.

El conducto izquierdo est& dotado de caudalimetro.

Cada una de estas valvulas incluye un sistema de by-pass ® 200 mm con doble valvula
compuerta y una aduccién de aire de ® 100 mm.

Se dispone de un grupo de motor-bomba doble para accionamiento de los cilindros y un armario
eléctrico doble para mando y control de dicho grupo.

Ademas de las dos motobombas, se dispone de bomba manual para accionamiento en caso de
fallar el fluido eléctrico.

Planta y secciones de la cAmara de valvulas. Se encuentra representado el trazado antiguo de los
conductos del desagiie de fondo
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4.5.- TORRE DEL AGUILA
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4.5.1.- Desagues de fondo

Consta de dos lineas de desague, la principal y la secundaria, que parten desde la cdmara de
valvulas de la torre de toma, atravesando el cuerpo de presa, por su parte izquierda, y finalizando
en la caseta de equipos del desague de fondo.

Las principales caracteristicas son las siguientes:
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Desagiie de fondo principal

e Tuberia de acero de diametro nominal 1.600 mm.

e Valvulas de guarda aguas arriba: Compuerta deslizante tipo Bureau, de dimensiones 1,25
x 1,50 m y accionamiento oleohidraulico.

e Valvulas de guarda intermedia: Compuerta deslizante tipo Bureau, de dimensiones 1,00 x
1,20 m y accionamiento oleohidraulico.

e Valvula de regulacion aguas abajo: Valvula Howell-Bunger de diametro nominal de 1.200
mm

Desague de fondo secundario

e Tuberia de acero de diametro interior 1.200 mm.

e Valvula de guarda aguas arriba: Compuerta deslizante tipo Bureau, con didmetro nominal
1.000 mm y accionamiento oleohidraulico.

¢ Valvula de guarda intermedia: Compuerta deslizante tipo Bureau, con dimensiones 1,00 x
1,2 m y accionamiento oleohidraulico.

e Valvula de regulacion aguas abajo: Valvula Howell-Bunger de didmetro nominal de 1.200
mm

Vista de las vélvulas Howell Bunger de salida
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45.2.- Tomas de rieqo

La toma de riego del Canal de Salado de Morén se realiza mediante dos (2) unidades de pontonas
flotantes con mangueras flexibles desde el embalse hasta la camara de valvulas de la torre de
toma, atravesando el cuerpo de presa, por su parte izquierda, y finalizando en la caseta de
equipos de la toma de riego. Las principales caracteristicas son las siguientes:

e Tuberia de hormigdn rehabilitada mediante manga reversible de viniléster de diametro
interior 1.400 mm
¢ Valvula de guarda aguas arriba: Valvula tipo mariposa de 1.200 mm, situada en la camara
de valvulas de la torre de toma
e Valvula de guarda intermedia: Valvula tipo mariposa de 1.400 mm, situada en la caseta de
valvulas de la toma de riego
e Valvula de regulacion aguas abajo: Vélvula tipo Larner-Johnson de 1.400 mm, situada en
la caseta de véalvulas de la toma de riego.
La descarga de la valvula Larner-Johnson se realiza en un canal de transicién antes de
incorporarse mediante una compuerta principal, tipo vertical deslizante del canal de riego
de dimensiones 2,40x2,00 m, al Canal del Salado de Mor6n, en el cual estdn emplazados
los siguientes elementos de seguridad:
o Un aliviadero de labio fijo lateral
o Una compuerta lateral de tablero vertical deslizante de dimensiones 1,00x1,00.

4.5.3.- Instalaciones auxiliares: interconexion entre la presay el canal del bajo quadalquivir

En la tuberia de la toma de riego existe una derivacion, antes de llegar a la caseta de valvulas de
la toma de riego, para la interconexién de la presa de Torre del Aguila y el Canal del Bajo
Guadalquivir. Dicha derivacién esta regulada por una valvula mariposa PN-10, de didmetro 1.400
mm con eje de giro horizontal.

4.6.- ZUFRE

4.6.1.- Desagues de fondo

En el afio 2008 se ejecutaron las obras de mejora del funcionamiento de los desagiies de fondo e
intermedio de la presa, solucionando definitivamente el problema de la succién de aire en el
interior de la galeria del desagtie de fondo de la presa mediante prolongacién de las dos tuberias
gue constituyen el mismo y la colocacion de las valvulas reguladoras en la desembocadura de la
galeria, totalmente en el exterior.

Situadas en la margen derecha, las tuberias quedan embutidas en hormigébn armado hasta una
altura de 3 metros, (la seccién circular de la galeria tiene un diametro de 6 metros) en todo su
recorrido.

Para evitar la erosion del chorro de salida en el terreno existe una balsa de amortiguamiento,
recubierta de escollera con un espesor de 1,40 metros, (dos capas de 0,70 metros), y profundidad
de 3,5 metros la maximay 2,5 metros en la salida del agua de la balsa hacia el rio.
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Las valvulas estan unidas a las tuberias mediante bridas de 500 mm de longitud para diametro de
la tuberia de 1200 mm con canto de 40 mm y cartabones de 10 mm de espesor y 32 taladros para
tornillos de 36 mm.
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Detalle de la imagen anterior en perfil de la salida del desague de fondo
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Las tuberias prolongadas estan ancladas al
hormigbn de la seccién de la galeria
mediante barras de acero corrugadas, (820
mm cada 20 cm). Los taladros de
perforacion de 1,30 metros de profundidad
y didmetro 5 cm, estén rellenos de mortero
de resina epoxi manera que las barras
gueden ancladas a la seccidn de la galeria.

Detalle'de salida de las tuberias del desagiie de fondo

La torre de toma esta formada por un recinto cubico de arista interior 6,0 m cerrado frontal y
lateralmente por muros de 6,93 m de altura y 1,0 m de ancho. Tras la torre de toma existe un
tramo de 10,0 m de transicidon entre una seccion cuadrada de 6,0 x 6,0 m a la seccioén circular de
radio 6,0 m del tinel. Este tramo tiene una longitud de 73,92 m.

Los 26,54 m anteriores a la camara de compuertas estan reforzados con posterioridad a la
construccion del tunel de desvio, de acuerdo con la seccion de la figura de la izquierda. Entre la
camara de compuertas y valvulas de regulacion se disponen los conductos de 1.200 mm. En este
tramo, el tinel de desvio se maciza de hormigdn formando la galeria que se puede ver en la
imagen izquierda. La seccidn final del desagle de fondo es la que se adjunta a la derecha.

En el desagiie de fondo existen dos caAmaras de valvulas:

- Céamara de compuertas de guarda (BUREAU)
Esta camara esta situada en el eje del tinel de desague, unos 25 m aguas arriba del eje de
la presa. Tiene una solera de hormigon de 5,0 m por la que pasan los conductos del
desague de fondo. Sus dimensiones en planta son de 12,0 m segun el eje del desagle por
11,0 m, con una altura total de 5,0 m. Las dimensiones interiores de la camara son de 4,0
m segun el eje de desagule por 8,7 m y una altura de 4,0 m.

- Cémara de vélvulas de regulacién (HOWELL-BUNGER)
Situada justo antes de la desembocadura del desagie existe una caseta de valvulas para
guarda y control, de unos 100 m? de superficie y ventanas hacia aguas abajo y puerta
metalica de acceso.
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Desde el paramento de aguas arriba de la camara de valvulas de compuerta hasta el paramento
de aguas abajo de la cAmara de valvulas de regulacion (Howell-Bunger), se disponen 2 conductos
iguales y paralelos.

A cota de maximo embalse normal, 255,15 msnm, una valvula abierta completamente evacua un
caudal de 22,3 m3/s. Esté justificado que el caudal evacuado por las dos véalvulas de regulacién es
aproximadamente el doble que el evacuado por una sola valvula, ya que las pérdidas en el tramo
de tinel comun a ambos 6rganos de desagiie son muy pequefias. Por tanto, se puede decir que la
capacidad de descarga del desagiie de fondo con las valvulas abiertas al 100% y a cota de
maximo embalse normal es de 44,6 m3/s.

A continuacién se adjunta una gréfica con la capacidad de descarga de una sola valvula en
funcién de la cota de embalse y grado de apertura.

4.6.2.- Desague intermedio

Se encuentra situado en la margen derecha y esta compuesto por los siguientes elementos:

De la torre de toma salen 4 tomas de agua situadas a las cotas 222,15 (P 217,0); 231,15 (P
226,0); 241,15 (P 236,0) y 226,95 (P 221,8). Esta Ultima toma se construyd con posterioridad a la
torre de toma por la empresa ABENGOA, S.A. para un mejor aprovechamiento hidroeléctrico del
embalse.

Las 3 primeras ventanas tienen unas dimensiones de 1,0 x 1,2 m, mientras que la cuarta es de
1,0x2,2 m.

Sobre la torre se encuentra situada la caseta desde donde se accionan las compuertas. Al igual
gue la torre también tiene forma hexagonal, su altura total es de 7,25 m y su altura libre interior de
4,5 m. Dispone de un balcén exterior que recorre 3 de sus lados.

El tanel a continuacion tiene una longitud total de 343,0 m, de los cuales 311,5 m son tanel y el
resto con seccion en zanja. Se une a la torre mediante un codo de 90° en el que se efectlda la
transicion de hexagono a seccion circular de 2,0 m de didmetro. La cota de entrada es la 217,6 (P
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212,45) y la de salida en las valvulas de regulacion la 201,15 (P196,0). La galeria excavada tiene
un diametro de 2,9 m, con un blindaje interior de chapa de 8 mm y relleno de mortero de 45 cm.

A continuacién se produce una reduccion del diametro de la conduccion de 2,0 m a 1,0 m en una
longitud de 7,0 m, seguido de 24,5 m hasta la caseta de control donde un pantal6n de 7,2 m con
reduccion de seccion a 0,8 m divide la conduccién en dos con 5,5 m de longitud.

Al final de cada conduccién hay una valvula de regulacion de chorro hueco también de 0,8 m de
didmetro (HOWELL-BUNGER), e intercalada una valvula de compuerta del mismo didmetro. Las
conducciones estan alojadas en un macizo de hormigdn de dimensiones variables.

. - — T —
En el tramo final, para alojar los equipos de valvuleria, se dispone la caseta de control

A cota de maximo embalse normal, 255,15 msnm (P 250 m), una valvula abierta completamente
evacua un caudal de 10,7 m3s. A diferencia del desagiie de fondo, las pérdidas de carga en el
tramo comun de tunel de 2,0 m de diametro y la posterior reduccion de 1,0 m de diametro y
pantalén a dos conductos de 0,8 m, hacen que la capacidad de evacuacién de las dos valvulas
abiertas al 100 % no sea el doble del caudal evacuado con una sola valvula abierta. Por este
motivo también se han realizado unas tablas en las que se indica la capacidad de desaglie de una
valvula Howell-Bunger del desagiie intermedio, estando ambas valvulas abiertas. Para la cota de
maximo embalse normal la capacidad del desagie intermedio es de 18,8 m3/s (2 x 9,4 m3/s).

A continuacién se adjunta una gréfica con la capacidad de descarga de una sola valvula en
funcién de la cota de embalse y grado de apertura. En esta grafica también se adjunta la curva de
capacidad de 1 valvula, suponiendo que ambas valvulas estan abiertas al 100 %.

4.6.3.- Toma central hidroeléctrica

La toma de agua se realiza a través de la torre de toma existente. Se construy6é una 42 ventana
con objeto de disminuir la velocidad de paso del caudal por las ventanas, que originaba pérdidas
de carga excesivas y para bajar el nivel minimo de explotacién hidroeléctrica, situandolo a la cota
232,7 (P 227,55).
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Al final del tanel de 2,0 m de diametro, que viene de la torre de toma, se conecta una tuberia
metalica de acero de 2,0 m de diametro y 12 mm de espesor, para conducir el agua a la turbina,
dotada de sus correspondientes refuerzos, bridas y anclajes. En el arranque de esta tuberia se ha
instalado una valvula tipo mariposa de 2,0 m de diametro, PN-10, dotada de accionamiento
motorizado, como valvula de independizacion de la central.
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5.- PROPUESTA DE SOLUCIONES

5.1.- EL AGRIO

Con la informacion disponible y dado que se estan ejecutando las obras de sustitucion de los
conductos de desagues, se considera la situacion proyectada. De esta forma, se propone una
alternativa desde los conductos del desagle de fondo y una desde la toma de agua.

En primer lugar se propone desviar, desde los dos conductos de desagiie de fondo, un nuevo
conducto g200-300, para el caudal ecolégico, desde aguas arriba de la nueva compuerta Bureua,
en la seccion circular. Se le dara salida paralelo a los conductos del desagiie y por un lateral hasta
atravesar, con un pasamuros, el paramento de la cAmara. Dado que, en avenidas, la salida de los
conductos de desaglie estara inundado, en el paramento exterior se colocar4 una valvula
antirretorno.
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En segundo lugar se propone conectar un conducto de @200-300, aguas arriba de la valvula
Howell-Bunger. Por la disposicion de la valvula, la conexion se realizara en la parte inferior.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 60
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR

UTE CYGSA-SEGU

RPRESA

Anejo n° 3. Estudio de Alternativas y Justificacion

de soluciones

CHAPA BAJO TRAMEX ESCALERA
1

VENTILADOR HELICOIDAL
@800mm HCT—80—-4T-3

T . |
NN ,
Ly | 1

T . O y - .~
P ) CONDUCTO AIREACION i A
i '_ FORZADA @800mm | _ || 77
; # HH“‘“-H-__‘_‘_\“‘: ; ;_"' i
la " a9y . I 71
" 'g /
I < : . ./
i i ";_r /
: o / - 4 . a j"{ 7 ;,”
| CONDUCTO AIREACION - < W/ :
| 7. FORZADA @700mm_ 4 - Ay
; : E— \ A 2400 |
iq : \ — Jf 'Lﬁ- .
—— e —— LA T
= — — iR
E 2400 : .
|

En ambos casos se dispondra de valvulas de seguridad y regulacién, ademas de caudalimetro.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA

61



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA
GUADALQUIVIR

Anejo n° 3. Estudio de Alternativas y Justificacion
de soluciones

5.2.- ARACENA

Con la informacion disponible, solo parecen viables dos opciones, una desde el desaglie de fondo
y otra desde el desagiie intermedio.

Se propone, como primera opcidn, aprovechar el by pass de las compuertas del desagle de
fondo. El problema que presenta esta opcidn es el reducido diametro del by pass (g 100 mm) que,
a priori, no parece suficiente para los caudales que hay que verter. Habria que comprobar su
capacidad y estado de operatividad. Aungque se podrian usar los dos conductos.

En esta solucién habria que instalar algin dispositivo que permitiera la medicién de los caudales
desaguados.

o\ B e &

7-7 : %»7 . A et s

Por otro lado, se propone, segun las condiciones de la camara de venturimetros, conectar, en un
tramo de tuberia exento, una pieza especial y desviar a un nuevo conducto 200-400mm, que
saldria de la camara atravesando el paramento de la misma y bajaria exterior hasta dar salida al
cuenco amortiguador de la presa.

Se podria contemplar la posibilidad de conectar los dos conductos del desagiie intermedio para
disponer asi, indistintamente, de cualquiera de ellos.

En esta solucion habria que disponer, ademas, de valvulas de seguridad y regulacion y dispositivo
de medicion de caudales.
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5.3.- EL PINTADO

Con la informacion disponible se descarta cualquier alternativa desde la toma de la central
hidroeléctrica, al estar alejada del cauce, y desde el desagiie de fondo que no esta operativo.
Todas las soluciones pasan por el desaguiie regulador, existiendo un proyecto orientado a
habilitarlo también como desagle de fondo.

Como se desconoce cuando se va a ejecutar las obras correspondientes al “Proyecto de
actuaciones necesarias para la mejora y adecuacion de las distintas instalaciones del embalse de
El Pintado, T.M. Cazalla de la Sierra (Sevilla)”, se proponen alternativas para ambas situaciones,
actual y proyectada.

En situacién actual, solo ve posible conectar un nuevo conducto a la boca de hombre de los
desagues reguladores. A dicho conducto se le daria salida por la cAmara al exterior para verter al
canal de descarga por el tramo abierto. Con esta idea se proponen dos alternativas, segun se
dispongan uno o dos tubos nuevos:

- Alternativa 1.a: prolongacién de las bocas de hombre situadas aguas arriba de la valvula
Larner-Johnson, en la camara de valvulas, en ambos conductos, y conexion de ambas a
nuevo conducto g400-500

- Alternativa 2.a: conexion de dos nuevos conductos, 150-350, a cada una de las bocas de
hombre situadas, justo aguas arriba, de la véalvula Larner-Johnson, en la camara de
valvulas, previa prolongacion de las bocas mediante pieza en T.

Vi 7 Z ; : : T | Alternativa 1.a. Nuevo
A 5 % N Ty L conducto g400-500
! T : | S dig l/__ desde bocas de hombre
W R
i
4 ul, Z !

Alternativa 2.a. Dos nuevos conductos
2150-350 desde las dos bocas de hombre

N\
{ oz ‘ x] Alternativa 1.a. Nuevo
- i / [ | T, T e —LT : conducto 2400-500

desde bocas de hombre

 orepep s A T W smirs oo Alternativa 2.a. Dos nuevos conductos
2150-350 desde las dos bocas de hombre

En ambos casos se colocarian valvulas de regulacion y seguridad y caudalimetro.
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En situacién futura y de acuerdo a los planos de proyecto:

- Alternativa 3.f: Aprovechar conducto de desaglie, que ya dispone de las dimensiones
estimadas. Solo se necesitaria afiadir un elemento de medicion de caudales.

- Alternativa 4.f: Prolongar una de las compuertas Howell-Bunger mediante una pieza en T
desde la que directamente se desvie un conducto g400-500 para el caudal ecologico. Se
dispondr& de vélvulas de seguridad y regulacion y elemento de medicién de caudales.

L . 1050

T TRAMO FINAL ’
CAJEROS Y LOSA A DEMOLER FORJADO
\

FTE. 1% — = |

E [afalaYat s YaTaYaTalalaTak S YaTalataYatalaY S YaTaTalalaYatal: |

VISTA POR "A"

D
D
0.33)

RIOSTRA

PIEZAS ESPECIALES

CERRAMIENTO

Alternativa 4.f. Nuevo conducto
2400-500 en prolongacion de
valvula Howell-Bunger
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Alternativa 3.f. Aprovechar desagiies de
conductos

Como se puede ver, las soluciones propuestas dependen de la ejecucién del “Proyecto de
actuaciones necesarias para la mejora y adecuacion de las distintas instalaciones del embalse de
El Pintado, T.M. Cazalla de la Sierra (Sevilla)”.

Después de visitada la presa se plantea una alternativa 5, variante de la 1.a, que independice la
solucion de la ejecucion del proyecto: consiste en la conexion, desde las bocas de hombres de los
conductos del desaglie regulador, de un conducto @400, que atravesaria el paramento de la
camara para salir al exterior por el lado derecho. Una vez fuera, seguiria el trazado de las
escaleras que van por el estribo de la presa hasta el final de las mismas, pasaria bajo una
pasarela y continuaria paralelo al canal de filtraciones del pie de presa.
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5.4.- TORRE DEL AGUILA

Con la informacion disponible se proponen soluciones desde los desagiies de fondo y desde la
interconexion de la presa con el Canal del Bajo Guadalquivir.

Al existir dos conductos para el desagiie de fondo, se da preferencia al desagiie de fondo
secundario, que dispone de toma flotante.

Desde el desague de fondo:

1. Aprovechar by-pass de la valvula de seguridad, y afiadir caudalimetro.

2. Conexion de conducto 8200-300mm, en el tramo recto aguas arriba de la valvula de
regulaciéon (Howell Bunger). Salida por plataforma superior a la cota 32, y continuacion,
apoyado sobre tajamar, hasta el final del mismo y vertido a cuenco de los desagiies de
fondo.

3. Conexién de conducto @200-300mm, en el tramo al aire, aguas arriba de la camara de
vélvulas del pie de presa. Prolongacion del nuevo conducto orientando la salida hacia el
cuenco del desagie de fondo.

4. Prolongar boca de hombre del desague principal, y conectar un nuevo conducto @200-
300mm. El nuevo conducto se prolongaria para darle salida por el cuenco del desagle de

fondo.
Alternativa 2. Nuevo
conducto desde aguas ‘|E < Alternativa 2.
arriba de Howell Bunger = 2 1
| F— 31
— g, RN
1GON DE LmprEza / :’7 t

il
il
S
e
= mf"
Alternativa 3. Nuevo conducto

i
A \\ §
] = \
|2 e 0t
desde aguas arriba de caseta s e wsessod - Alternativa 4. Nuevo conducto desde :

il
S “\ dul\‘ll-‘
prolongacion de boca de hombre

Desde conducto de interconexion de la presa con el Canal del Bajo Guadalquivir:
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5. Aprovechar conducto de desagle de la conduccion y afiadir caudalimetro.

6. Conexién de conducto g200-300mm, en el tramo recto de tuberia al aire, aguas arriba de
la arqueta. Prolongacion del nuevo conducto orientando la salida hacia el cuenco del
desagtie de fondo.

Alternativa 6. Nuevo conducto e o
desde aguas arriba de arqueta _"J - o

Alternativa 4.

— —
00
I '| HORMIGON ARMADO
HA-25
=
ey
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CON MALLAZO #£®6 ¢ 0,15
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= —
olie ] o 5
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El detalle en planta de la arqueta es simétrico a lo que aparece en la planta general (figura anterior)

En todas las propuestas donde se contempla la conexién de una nueva conduccion se incluye
también la colocacion de valvulas de seguridad y regulacion y elemento de medicion del caudal.

En aquellos casos donde la conexion se realice al aire se contempla la ejecucion de una pequefia
arqueta o elemento de proteccion.

Una vez visitada la presa con la direccion y el personal de explotacion, se estudia una nueva
alternativa (7) desde la camara de valvulas de la toma de riego.

La alternativa 7 consiste en la conexiéon de un nuevo conducto 300mm al conducto de la toma de

riego, entre la valvula de seguridad tipo mariposa y la de regulacion tipo Larner Johnson. La salida
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al exterior se realiza por el paramento de la caseta y estara orientado hacia el cuenco
amortiguador.

Las vélvulas de seguridad y regulacion, asi como el caudalimetro se ubicarian en la caseta de la
toma de riego.
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5.5.- ZUFRE

Con la informacién disponible, se proponen cuatro opciones, dos desde el desaglie de fondo, y
dos desde el desagiie intermedio.

En primer lugar se propone aprovechar las bocas de hombre existentes al final de los conductos
del desaglie de fondo. La actuacién consistiria en colocar un carrete al que se conectaria un
conducto de 8300-400 mm, que discurriria por la camara de valvulas hasta dar salida por el
paramento de la caseta. Para aprovechar los dos conductos, se propone prolongar las bocas de
hombre con un carrete y conectar ambos, disponiendo un unico conducto para el caudal ecolégico
pero no estando condicionado a un Unico conducto de desagle.
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Como segunda opcioén se propone, si la situacion actual lo permite, el carrete para caudalimetro
existente en la galeria. Por dicha galeria se prolongaria la nueva de conduccion para el caudal
ecoldgico, hasta dar salida por el paramento de la caseta de valvulas del desague de fondo.

Desde el desagtie intermedio, se propone, como tercera opcion, aprovechar las bocas de hombre
de los conductos de forma similar a la propuesta 1, prolongacion con carrete, conexién a conducto
para desagie ecolégico 300-400mm, y salida al exterior por paramento de la camara de

valvulas.
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Como ultima opcidn se propone, si las dimensiones del by pass de las compuertas garantizan los
caudales exigidos, aprovechar los conductos de desague intermedio, cerrando la compuerta y
abriendo el by pass. En este caso habria que garantizar un sistema de medicién del caudal
vertido.

La ventaja de la propuesta 1 sobre la 3 es que en la 1 se dispone de mas embalse para cumplir
con los caudales ecoldgicos, a tener en cuenta estando en zona LIC y ZEPA.
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6.- VISITAS DE CAMPO

6.1.- EL AGRIO

6.1.1.- General
Y~

3 ORI A R
Vista general de la camara de valvulas de los desagies de fondo y tomas
(La valvuleria y conductos de la linea derecha han sido totalmente reemplazados, esta pendiente la linea

izquierda)
gV B T
) 06 A7

’

Detalle del Bypaés por el que se aporta actualmente el caudal ecoldgico
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e Lo L Y
e fondo y tomas en galeria desde la caAmara de valvulas de
seguridad

L

“ix

Vista general de galeria con las dos lineas de los desagles de fondo y tomas
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6.1.2.- Alternativa 1. Nuevo conducto desde desaqglies de fondo

U RRERRARRRAR

Detalle salida del conducto del desagtie de fondo al exterior (cauce inundado)
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Vista general de la compuerta Bureau de
regulacién del desagtie fondo y del conducto.
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6.1.3.- Alternativa 2. Nuevo conducto desde tomas

SR Y

Detalle de la zona de conexidn del nuevo conducto para el caudal ecolégico
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Plataforma bajo vélvulas (lado izqui d)
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Plataforma bajo valvulas (]édo derecho)
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Vista general de la plataforma
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Vista general de la caseta de valvulas de las tomas (actualmente estdn en obras reemplazando los
conductos y valvulas)
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6.2.- ARACENA

6.2.1.- Alternativa 1: by pass de los desagiies de fondo

Compuerta del conducto de abduccion. Durante la visita se planteo la posibilidad de realizar la aportacion
del caudal ecolégico por dicho conducto.
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6.2.2.- Alternativa 2: nuevo conducto desde camara de venturimetros

Conductos del desagiie intermedio en camara de venturimetro, desde donde se proponia realizar la
conexién de un nuevo conducto

Salida propuesta del
nuevo conducto y
desarrollo por
exterior hasta
cuenco

Bz

APy 4
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Arqueta del desagie intermedio bajo la cAmara de ventimetro. En la visita se planteé la variante de hacer la
conexion desde esta arqueta y salida directa al cuenco por el exterior, planteando alguna solucion para
salvar el paso a las escaleras
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6.2.3.- Propuesta del personal de presa 1: nuevo conducto desde arqueta de desagiie
intermedio

Anon delecn’y i\

Arqueta delante de la camara de vélvulas del desagie intermedio, desde el que esta previsto realizar la
conexion de un nuevo conducto.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 84
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA



CONFEDERACION - . ) e
HIDROGRAFIGA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo n° 3. Estudio de Alternativas %Just;flcgmon
GUADALQUIVIR € soluciones

Trazado de la zanja
del nuevo conducto
para el caudal
ecologico hasta
salida al cuenco

Zona donde,
aprovechando el
menor espesor del
muro, se dara salida
al cuenco de la
presa.
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6.2.4.- Propuesta del personal de presa 2: desvio ala salida del desagiie intermedio

. 3 1 1 e -
Tk . A g - ~
“\ < gk Lt

Vista de las compuertas de salida del desagiie intermedio desde la cAmara de valvulas. Desde donde se
proponia colocar un conducto de desvio para el desagiie ecolégico. Las dificultades de acceso frente a la
otra propuesta descartan esta opcion.
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6.3.- EL PINTADO

Vista general de la caAmara del desagiie regulador
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Escala de medicién de abertura de la Larner
Jonhson en el conducto izquierdo regulador. La
apertura de 2,5 es la que actualmente se mantiene
para aportar el caudal ecoldgico

Aportacion actual del caudal ecoldgico por el canal de descarga, con la abertura comentada
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Vista general del comienzo de canal de descarga del desagiie regulador, la camara de valvulas y de la
margen izquierda del pie de presa

Final del canal de descarga y cauce aguas abajo
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6.4.- PUEBLA DE CAZALLA

Vista del embalse y del paramento de aguas arriba de la presa
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Vista del cuenco amortiguador

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA o1



CONFEDERACION - . ) e
HIDROGRAFIGA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo n° 3. Estudio de Alternativas 3c/jJust||f|0§0|on
GUADALQUIVIR € soluciones

Interior de la caseta de la cAmara de valvulas
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Céamara de vélvulas y arqueta de control de los nuevos conductos del desagte de fondo
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Vista general del pie de presa aguas abajo con la caseta de vélvulas y el cuenco amortiguador
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Panel del control del SAH
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Salida de los nuevos desagies de fondo
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6.5.- TORRE DEL AGUILA

A la izquierda, conducto de interconexidn con el Canal del Bajo Guadalquivir y a la derecha, vélvula de
regulacion, Howell Bunger, del desagie de fondo secundario.

Vista de la salida de la conduccién del desagiie de fondo secundario y del cuenco amortiguador de los
desagles de fondo
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Vélvulas de guarda intermedias y ventosas de las mismas en desagie de fondo secundario, izquierda, y
principal, derecha.
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Boca de hombre en conducto de desague de fondo principal
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Conducto de desaguie de la conduccidon de interconexion de la presa con el Canal del Bajo Guadalquivir, en
el interior de la arqueta
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Interior de la arqueta de la
conduccion de interconexién
de la presa con el Canal del

Bajo Guadalquivir que aloja la
vélvula mariposa.
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Céamara de vélvulas de la toma de riego, con las valvulas mariposa de resguardo y Larner Johnson de
regulacion.

Acceso a la camara de valvulas de la toma de riego
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6.6.- ZUFRE

6.6.1.- Alternativa 1. Nuevo conducto desde boca de hombre de desagiies de fondo

Bocas de
hombre en la
galeria del
desague de
fondo

Salida por el
paramento
de la cAmara

Compuertas
-~ de regulacion
== del desagiie
de fondo
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6.6.2.- Alternativa 3. Nuevo conducto desde boca de hombre de desagiies intermedios

Camara de valvulas del desagie intermedio. Se observan las bocas de hombre desde las que se realizara
la conexion del nuevo conducto del caudal ecolégico.

Compuertas de regulacion del desagie intermedio. El nuevo conducto tendra su salida al cauce por el
mismo paramento de la camara.
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6.6.3.- Alternativa 4. Aprovechar by pass de desagiies intermedios
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7.- SOLUCION ELEGIDA

7.1.- EL AGRIO

Después de visitadas las instalaciones y consultada la direccion de explotacion, la alternativa
elegida es la 2. Consistente en colocar un nuevo conducto, en cada uno de las tomas, a la salida
de las mismas al exterior, antes de la valvula Howell Bunger. Ambos conductos se unificaran y se
dara salida por la plataforma de tramex existente.

Las siguientes imagenes pretenden ilustrar lo comentado.
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Los inconvenientes de la alternativa 1 eran:

- salida al cauce inundado
-y el espacio disponible

El principal inconveniente de la alternativa 2 era la disminucién de carga de agua, al estar la salida
a una cota mas elevada.

La cota de las tomas es comUn en ambos casos, por lo que no habria diferencia en la calidad del
agua en ambos casos.

Al emplearse actualmente las tomas como salida del caudal ecolégico, manteniendo abierto el
bypass de la compuerta de seguridad en la cAmara de aguas arriba, no parece que la carga de
agua sea un inconveniente.

Como ademas se dispone de mas espacio (esta en el exterior) y la salida seria directa, se ha
elegido la alternativa 2 como la solucion a proyectar.

7.2.- ARACENA

Después de visitar la presa con la Direccion de Explotacién y el personal de la presa, nos
indicaron que no estaban de acuerdo con las alternativas que implicaran un conducto al aire. Nos
dieron a conocer sus propuestas que se han recogido en el apartado 5.

La actuacion que esté previsto realizar es la conexién de un nuevo conducto a los conductos del
desagie intermedio. Esta conexion se realizaria desde la arqueta previa a la entrada en la camara
de valvulas de salida, sobre los dos conductos. La nueva conduccion, estimada en g300mm,
atravesaria el paramento de la arqueta y continuaria enterrada hasta darle salida, por la margen
derecha, donde se reduce el macizo de hormigén. Aproximadamente, aguas arriba de los dientes
del cuenco amortiguador. Dentro de la arqueta existente se ubicarian las valvulas de seguridad y
regulacién del nuevo conducto, ademas del caudalimetro. Hay que realizar la reposicion de una
arqueta eléctrica, ubicada a la derecha de la arqueta de los tubos del desagule intermedio.
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El inconveniente de la alternativa 1 es que no se independiza el caudal ecologico del desagie de
fondo, siendo el objeto del contrato el dotar de un érgano independiente.

La alternativa 2 y las variantes propuestas que suponian colocar un conducto al aire fueron
rechazadas por el personal de la presa. Por mantenimiento, opinaban que era mas ventajoso una
tuberia enterrada.

En cuanto a la propuesta 2 del personal de presa, frente a la 1, tenia el inconveniente de las
dificultades de ubicacion.
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7.3.- EL PINTADO

En la actualidad se encuentra pendiente de licitar las obras del “Proyecto de actuaciones
necesarias para la mejora y adecuacion de las distintas instalaciones del embalse de El Pintado,
T.M. Cazalla de la Sierra (Sevilla)”. Las obras contempladas en ese proyecto pueden afectar a la
solucion que se desarrolle.

Aunque una de las soluciones propuestas, después de visitada la presa, era independiente de la
ejecucion de dicho proyecto, la complejidad del trazado, con un conducto que discurre por todo el
estribo hasta pie de presa existiendo una solucion mas sencilla ha hecho que finalmente se
desarrolle la alternativa 1.a. desde el conducto izquierdo, que es el que actualmente se encuentra
en funcionamiento. Esta solucién, en caso de encontrarse ejecutado el anterior proyecto quedaria
anulada. Sin embargo, ya el nuevo proyecto contempla un conducto de desagiie que puede servir
para el desagie de los caudales ecolégicos.
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7.4.- PUEBLA DE CAZALLA

La presa dispone de elemento para desagile ecoldgico. La actuacion consiste en colocar una
valvula que permita regular mejor el caudal y sea mas robusta que la existente.

CUADRO ELECTRICO

EXISTENTE CUADRO ELECTRICO EXISTENTE

VALVULA HOWELL-BUNGER #1000mm
CON CONCENTRADOR DE CHORRO

54071

| VALVULA DE CAUDAL ECOLOGKCO #150mm
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7.5.- TORRE DEL AGUILA

Una vez visitada la presa con la direccion y el personal de explotacion, y estudiadas todas las
alternativas, se decide desarrollar la alternativa 2:

Conexion de un conducto 8200-300mm, aguas arriba de la valvula Howell Bunguer del desague
de fondo secundario, orientado hacia muro central del cuenco y, apoyado sobre el mismo, salida
al cuenco de los desagties.

El inconveniente de la alternativa 1 es que no se independiza el caudal ecolégico del desagie de
fondo, siendo el objeto del contrato el dotar de un érgano independiente para este fin a la presa.

Las alternativas 3 y 6 no solo resultan mas complejas, ademas seria necesario construir una
arqueta.

La alternativa 4 presenta como inconveniente que deberia ir enterrada para no interferir en la
accesibilidad.

La alternativa 5 no es viable, no hay espacio para independizar del conducto de interconexién ni
para colocar un caudalimetro.

La desventaja de la alternativa 7 es que la conexién del nuevo conducto esta mas alejado del
cuenco amortiguador, es decir, se necesita un conducto mas largo y su trazado podria entorpecer.
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7.6.- ZUFRE

Una vez visitada la presa con la direccién de explotacion, se elige como solucion la alternativa 3,
ya que es la mas acorde con el modelo realizado por el CEDEX para la presa:

La actuacion a desarrollar consiste en aprovechar la boca de hombre existente en los conductos
de salida del desagtie intermedio, prolongar mediante carrete el izquierdo y conectar un conducto
2300m que discurriria por la camara de vélvulas y tendria salida a través del paramento de la
caseta. Habria que disponer de valvulas de seguridad y regulacion y mecanismo de medicion de
caudales.

La salida se realizaria en el mismo paramento donde se encuentran las Howell Bunger de salida
del desagiie regulador.

La principal ventaja es la sencillez de esta solucién. Aunque es muy similar a la planteada desde
el desague de fondo (alternativa 1), en esta Ultima se necesitaria mayor longitud de conducto, que
encareceria la solucion. Ademas, los desagies intermedios tienen las tomas a cotas superiores,
por lo que la calidad del agua ser4 mejor. Se une a todo esto la coherencia con el modelo
realizado para la presa por el CEDEX.

El inconveniente de la alternativa 4 es que no se independiza el caudal ecoldgico del desagie de
fondo, siendo el objeto del contrato el dotar de un 6rgano independiente para este fin a la presa.
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1.- INTRODUCCION

En el presente anejo se indican los calculos hidraulicos realizados para el dimensionamiento de
las conducciones necesarias para la adecuacién de los 6rganos de desagle de distintas presas
de la provincia de Sevilla con el fin de modular en condiciones los caudales medioambientales
exigidos.

2.- BASE TEORICA DEL CALCULO HIDRAULICO

El dimensionamiento hidraulico consiste en la determinacion de las variables hidraulicas
principales en el conjunto del sistema. Como datos de partida se cuenta con las variables y
dimensiones existentes en las diversas infraestructuras de las presas y las variables de célculo
propuestas (coeficientes de rugosidad, coeficientes de pérdidas...).

Los resultados a obtener con estos datos pueden resumirse en valores de caudales y velocidades
de comprobacion.

2.1.- FORMULACION EMPLEADA

El dimensionamiento hidraulico de las tuberias se ha realizado utilizando los criterios y normas
establecidos en la “Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion” publicada
por el CEDEX.

La formulacién empleada puede ser resumida en las siguientes categorias:

> Pérdidas en conducciones
> Pérdidas localizadas

2.1.1.- Pérdidas en conducciones

Las pérdidas de carga continuas se calculan en el caso de conducciones a presion mediante la
férmula universal de Darcy-Weisbach:

f v?
]=E.2_
g

Dénde;

J en la pérdida de carga continua por unidad de longitud en m/m

f es el coeficiente de pérdida de carga por unidad de longitud (coeficiente de friccion)
adimensional

ID es el didmetro interior del tubo en m

V es la velocidad del flujo en m/s

VV VYV

Los diametros interiores de los tubos considerados se obtienen a partir de los diametros
nominales (diametro exterior en el caso de tubos de acero) y de los espesores considerados. En
este caso estos diametros y espesores se han tomado de la norma prEN 10224:1998 (segun la
Guia técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion editada por el CEDEX)

» Diametros Nominales (mm); 114,3/139,7 / 168,3/219,1/ 273/ 323,9 / 355,6 / 406,4 |/ 457
/508 /610/660/711/762 /813 /864
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» Espesores (mm);2/2,3/2,6/29/32/4/45/5/5,4/56/6,3/7,1/8/8,8/10/11
El calculo del coeficiente de friccion se realiza mediante la expresion de Colebrook-White (1939).

0,25
F= k 2,51 |
[1°g (371m) + 2 77

Doénde;

» kes larugosidad absoluta de la tuberia, en este caso, para tuberias de acero se toma k=
0,5 mm
» Re es el valor del nimero de Reynolds adimensional

Sin embargo, en un primer célculo, utilizado para estimar el didmetro interior minimo necesario de
la conduccién, el valor del coeficiente de friccion se realiza mediante la expresién explicita de
PSAK (1976) la cual arroja resultados muy similares y es de mas facil aplicacion pues no requiere
de un proceso iterativo como es el caso de la expresién de Colebrook-White.

. 0,25
- 2
[log (3,71k )+ ;;70%9]

Dénde;

» Kk es larugosidad absoluta de la tuberia, en este caso, para tuberias de acero se toma k=
0,5 mm
> Re es el valor del nimero de Reynolds adimensional

2.1.2.- Pérdidas localizadas

Las pérdidas de energia localizadas se calculan como un porcentaje del término de velocidad
mediante la siguiente expresion:

2

Ah =K -
- K5

Donde K es el coeficiente considerado de pérdidas.

Se adjuntan algunas imagenes de la bibliografia para el calculo de estos valores de estos
coeficientes de pérdidas localizadas.
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UTE CYGSA-SEGURPRESA

Tabla 74. Pérdidas de carga en pieza

s especiales y vélvulas. Valores medios

Elemento

Coeficiente K

Ensanchamiento gradual

o 5° 10° 20° 30° 40° 90°

kg 0,16 040 085 115 1,35 1,00

Codos circulares

R/DN 0,1 03 05 06 07 0,8 09 1,0

ko= 0,09 0,11 0,20 0,31 0,47 0,69 1,00 1,14

kl =k900 X 0./900

Elemento Coeficiente K
Codos segmentados a 20° 40° 60° 80° 90°
7 Kk 0,05 0,20 0,50 0,90 | 515
(4%
Disminucion de seccion S,/S; 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8
] e K 0,5 043 0,32 0,25 0,14
s 85
| 8 ey
Otras Entrada a depésito k =1,0
Salida de deposito k =0,5

Vélvulas de compuerta

x/D 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8
k' 97 47 55 21' 08 0.3 007 0,02

Vélyulas de mariposa

—

237 (\‘E_
= /_’ =

o 0% =202 802 S 405 S50 605 N7 08

ki 05 1h¢ 35 100 80 100 500
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Valvulas y compuertas

Cq es el coeficiente de desagle de la valvula o compuerta:

K*1 1
_Cdz

Compuerta circular - Cq=0,976
Compuerta Bureau - Cy=0,950
Compuerta Taintor - Cy=0,995
Compuerta Vagoén - Cs=0,995
Compuerta de aguja - Cqs=0,600
Compuerta Howell-Bunger - Cq=0,850
Compuerta Chorro hueco - Cy=0,730

Derivaciones

vz tiene la misma direccion que v

vz cambia de direccion formado un angulo 0 con v,

2

2
0,50 (2
29

12

29

K (vmz _ v?_z
2g 2g
30,0 | 45,0

061|074

22,5
0,57

60,0
0,97

90,0
1,13

3.- BASE TEORICA DEL CALCULO MECANICO

El dimensionamiento de los espesores de las tuberias se ha realizado utilizando los criterios y
normas establecidos en la “Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion”

publicada por el CEDEX.

Se ha considerado tuberias aéreas, esto es, que no existe un relleno que produzca cargas

externas alrededor de la conduc

cion.

3.1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A continuacion, se describen las caracteristicas de implicados en el calculo:

Acero para la tuberia

Se utiliza acero S 275 JR segun

Moédulo de elasticidad:
Limite elastico:
Limite de rotura

YV VVYVYY

Coeficiente de Poisson

Coeficiente dilatacién térmica

la norma UNE EN 10025 con las siguientes caracteristicas:

206.010 MPa
275 MPa
>410 MPa
1,2:10°

0,3
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3.2.- HIPOTESIS DE CARGA

Se ha dimensionado como una tuberia aérea, por lo que las hipotesis de carga consideradas son:

» Presion interna positiva
» Presion interna negativa debido a succiones en el interior de la tuberia

3.3.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Los coeficientes de seguridad para el dimensionamiento de los espesores de la tuberia seran los
recomendados en la publicacién “Recomendaciones para el proyecto, instalacion y mantenimiento
de tuberias para el transporte de agua a presion”, del CEDEX. De acuerdo con esta publicacion,
las tensiones en la tuberia bajo presion interna MDP, calculadas mediante la formula de los tubos
delgados, no seran superiores al 50 % del limite elastico del material. Como presién MDP se
define la presion mas desfavorable, estatica o en régimen uniforme o transitorio, que puede actuar
en el interior de la tuberia.

En el caso de presion negativa, esta guia indica que el coeficiente de seguridad frente al colapso
por abolladura o pandeo, sera al menos de 2.

3.4.- DIMENSIONAMIENTO

3.4.1.- Dimensionamiento para presidn interna positiva

Para el estado tensional debido a la presién interna positiva, teniendo en cuenta las tensiones
maximas admisibles, el espesor minimo e de la tuberia, en mm, viene dado por la expresion:
MPD - 0D

e =
2'O-min

Dénde:

e, es el espesor del acero de la pared del tubo, en mm

MDP, es la maxima presion de disefio, en N/mm?

OD, el diametro exterior de la tuberia, en mm

Gadm, €S la tension a traccion admisible para el acero (N/mm?)

YV V V VY

En general se adopta como tensién a traccion admisible del acero el 50% de su limite elastico
minimo. Este valor del coeficiente de seguridad a traccién del acero es el recomendado en el
Manual M11 de AWWA “Steel pipe. A guide for design and installation” (apartado 4.2), en la norma
CDP 501 “Welded steel pipe” de la United States Pipe and Foundry Company o en el “Welded
steel water pipe manual” de la Steel Plate Fabricators Association.

El limite elastico minimo Lemin para el acero tipo S275 en tuberias con espesores menores que 16
mm es de 275 N/mm?, y para espesores comprendidos entre 16 y 40 mm es de 265 N/mm?.

3.4.2.- Dimensionamiento para presidon interna negativa

Para el estado tensional debido a la presion interna negativa, teniendo en cuenta las tensiones
maximas admisibles, el espesor minimo e de la tuberia, en mm, viene dado por las expresiones:
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Pcrit

C =
F

Doénde

C es el coeficiente de seguridad frente al colapso por abolladura o pandeo, que serd al menos de
2 (CEDEX).

P., depresion interna debida a posibles golpes de ariete, succiones, etc., en N/mm?

Por su parte, la presion critica se determinard mediante la formulaciéon de Levy (Vallarino, 2000 o
AWWA M111, 1987):

p _ 2-F e
e = 7=z ()
Dénde:

E, modulo de elasticidad del material de la tuberia, en N/mm?
v, coeficiente de Poisson del material de la tuberia

e, espesor de la tuberia, en mm

DM es el didmetro medio del tubo en mm

YV V V V

4.- CALCULOS

4.1.- PRESA DEL AGRIO

4.1.1.- Hipotesis y procedimiento

El caudal ecoldgico maximo tiene un valor de 100 I/s. La toma para el caudal ecoldgico se realiza
sobre los dos conductos de toma, en la zona exterior de los mismos aguas arriba de las valvulas
Howell Bunger.

Se realizan los célculos los conductos de la toma de la presa cerrados, puesto que con los
mismos abiertos no es necesario abrir la toma de caudal ecoldgico.

El nivel de embalse minimo utilizado para los célculos es a la cota 83,95 m, que se corresponde
con la cota aproximada a partir de la cual la toma puede evacuar caudales dada la geometria de
la misma en forma de sifon.

4.1.2.- Célculos

Se incluyen a continuacion los célculos de la toma para el caudal ecolégico.
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PRESA: AGRIO. TOMA PARA Q ECO

DATOS DE PARTIDA

Q max 0,100 m3/s Caudal maximo Pérdidas puntuales DN seleccionado

Zs 81,230 m Cota de salida embocadura 1,000 273,000
Za Min 83,950 m Cota min punto inicial codo 90 (2) 2,300 Espesor (mm)

Pa 0,000 m Presion punto inicial valv. Comp 0,020 2,300
Va 0,000 m/s Velocidad en punto inicial valv. Reg 0,680 Acero

Za Max 125,000 m Cota maxima partida caudalimetro 0,150 S275
L 4,100 m Longitud conduccién ke

k 0,040 mm Rugosidad absoluta k7

DIAMETRO MINIMO

CALCULO CAUDAL

Ha 83,950 m Energia inicial Ha 83,950 m Energia inicial
ID 201,514 mm  Diametro interior min ID* 268,400 mm  Diametro int seleccionado
Ss 0,032 m2  Area conduccion Ss 0,057 m2  Area conduccion
Vs 3,135 m/s Velocidad conduccion Vs 3,159 m/s  Velocidad conduccién
Re 6,26E+05 N° Reynolds Re 8,39E+05 N° Reynolds
f (PSAK 1976) 0,0137 Factor friccion (PSAK) f 0,0129 factor friccion calculado
Kt 4,150 Coef pérdidas puntuales f* 0,0129 factor friccion estimado
AHs 0,140 m Pérdidas continuas f-f* 0,000
AHp 2,079 m Pérdidas puntuales Kt 4,150 Coef pérdidas puntuales
AH: 2,219 m Pérdidas totales AHs 0,100 m Pérdidas continuas
Hs 81,731 m Energia final AHp 2,110 m Pérdidas puntuales
Ha-Hg-AH:t 0,000 m Balance Energia AH¢ 2,211 m Pérdidas totales
Hs 81,738 m Energia final
Ha-Hs-AH: 0,001 m Balance Energia
Q 0,179 m3/s Caudal resultante
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P max 43,770 m Presion maxima PRESION INTERNA NEGATIVA

Material S275 Tipo de acero C 2 Coeficiente seguridad

E 2,06E+05 MPa Médulo elasticidad Py 0,100 MPa Depresion (1 atm)

v 0,3 Coef. Poisson Dm 270,937 Diametro medio

PRESION INTERNA POSITIVA Perit 0,200 MPa Presion crit. pandeo min

(03 2 Coeficiente minoracion P*ciit 0,200 MPa Presion crit. pandeo (Levy)

O adm 137,50 MPa Tension a traccion admisible Perit-P*crit 0,000 MPa

MDP 0,44 MPa Maxima presion disefio e- 2,063 mm Espesor minimo por presion -
oD 273,00 mm Diametro exterior

e+ 0,43 mm Espesor minimo por presion + €def 2,063 mm Espesor minimo definitivo
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4.1.3.- Solucién final adoptada

Se adopta un didmetro nominal de la conduccion de la toma de 273 mm con un espesor de 2,3
mm y con ello se obtiene un caudal de 179 I/s.

Con el didmetro propuesto también se consiguen los caudales a la cota 82,40 m que, siendo
inferior a la cota a la cual los conductos de toma pueden desaguar, es la cota a la que se
encuentra la conexion entre esta toma y la toma proyectada para los caudales ecoldgicos.

4.2.- PRESA DE ARACENA
4.2.1.- Hipotesis y procedimiento

El caudal ecoldgico maximo tiene un valor de 290 I/s. La toma para el caudal ecoldgico se realiza
sobre el conducto derecho del desagiie intermedio desde la arqueta previa a la entrada de los
mismos en la camara de valvulas de salida.

Se realizan los calculos con el desagle intermedio cerrado, puesto que con este desagiie abierto
no es necesario abrir la toma de caudal ecoldgico.

El nivel de embalse minimo utilizado para los calculos es a la cota 315 m que se corresponde con
el volumen minimo a partir del cual no es necesario desaguar el caudal ecol6gico (5 hm3). El nivel
maximo se considera en coronacién de la presa.

4.2.2.- Célculos
Se incluyen a continuacion los célculos de la toma para el caudal ecolégico.
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Anejo N° 4. Célculos hidraulicos y mecanicos

PRESA: ARACENA. TOMA Q ECO

DATOS DE PARTIDA
Q max

Zs

Za Min

Pa

DIAMETRO MINIMO

Ha
ID

SB
Vs

Re
f (PSAK 1976)

Kt

AHs
AHp
AH¢

Hg
Ha-Hg-AHt

0,290
304,000
303,500

11,500

0,000
345,500

9,400

0,040

315,000
262,862

0,054
5,344

1,39E+06
0,0130

6,093
0,676
8,869
9,545

305,455
0,000

m3/s Caudal maximo

m
mm

m2
m/s

2 2 3 3 3

Cota de salida

Cota min punto inicial
Presion punto inicial
Velocidad en punto inicial
Cota maxima partida
Longitud conduccion

Rugosidad absoluta

Energia inicial
Diametro interior min
Area conduccién
Velocidad conduccion

N° Reynolds
Factor friccion (PSAK)

Coef pérdidas puntuales
Pérdidas continuas
Pérdidas puntuales

Pérdidas totales

Energia final

Balance Energia

Pérdidas puntuales

embocadura
codo 90
valv. Comp
valv. Reg
caudalimetro
codo 30

k7

1,000
1,150
0,020
3,390
0,150
0,383

CALCULO CAUDAL

Ha
ID*

SB
Vs

Re
f

f*
f-f*
Kt
AHs

AHp

AH¢

Hs
Ha-He-AH:t
Q

315,000
318,700

0,080
5,378

1,70E+06
0,0125

0,0125
0,000
6,093
0,544

8,982
9,526
305,474

0,000
0,429

m
mm

m2
m/s

s 8 5 3 =

DN seleccionado

323,900
Espesor (mm)
2,600
Acero
S275

Energia inicial

Diametro int seleccionado

Area conduccion
Velocidad conduccién

N° Reynolds
factor friccion calculado

factor friccion estimado

Coef pérdidas puntuales

Pérdidas continuas

Pérdidas puntuales
Pérdidas totales
Energia final

Balance Energia

m3/s Caudal resultante
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P max 41,500
Material S275
E 2,06E+05
v 0,3
PRESION INTERNA POSITIVA

C 2
Tadm 137,50
MDP 0,42
oD 323,90
e+ 0,49

MPa

MPa
MPa
mm

mm

Presion maxima
Tipo de acero
Mdodulo elasticidad
Coef. Poisson

Coeficiente minoracion
Tension a traccién admisible
Maxima presion disefio
Diametro exterior

Espesor minimo por presién +

PRESION INTERNA NEGATIVA

C

Py

Dm

Pcrit

P*crit
Pcrit-P*crit
e-

€def

2
0,100

321,451

0,200
0,200

0,000
2,449

2,449

MPa

MPa
MPa

MPa
mm

mm

Coeficiente seguridad
Depresion (1 atm)
Diametro medio

Presion crit. pandeo min

Presion crit. pandeo (Levy)

Espesor minimo por presion -

Espesor minimo definitivo

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

11



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 4. Calculos hidraulicos y mecénicos
GUADALQUIVIR

4.2.3.- Solucién final adoptada

Se adopta un diametro nominal de la conduccién de la toma de 323,9 mm con un espesor de 2,6
mm y con ello se obtiene un caudal maximo para las condiciones mas desfavorables de 456 I/s.

4.3.- PRESA DE EL PINTADO

4.3.1.- Hipotesis vy procedimiento

El caudal ecoldgico maximo tiene un valor de 620 I/s. La toma para el caudal ecoldgico se realiza
desde la boca de hombre del conducto izquierdo del desaglie regulador, aguas arriba de las
valvulas Larner-Johnson en la camara de vélvulas.

Se realizan los célculos con el desagle regulador cerrado, puesto que este desagle abierto no es
necesario abrir la toma de caudal ecoldgico.

El nivel de embalse minimo utilizado para los calculos es a la cota 296,95 m que se corresponde
con el volumen minimo a partir del cual no es necesario desaguar el caudal ecoldgico (10 hm3). El
nivel maximo se considera en coronacion de la presa.

4.3.2.- Célculos

Se incluyen a continuacién los célculos de la toma para el caudal ecoldgico.
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Anejo N° 4. Célculos hidraulicos y mecanicos

PRESA: EL PINTADO. TOMA Q ECO

DATOS DE PARTIDA

Q max 0,620
Zs 260,000
Za Min 293,500
Pa 3,450
Va 0,000
Za Max 342,500
L 9,300
k 0,040

DIAMETRO MINIMO

Ha 296,950
ID 257,168
Ss 0,052
Vs 11,936
Re 3,04E+06
f (PSAK 1976) 0,0130
Kt 3,617
AHs 3,426
AHp 26,263
AH: 29,689
Hs 267,262
Ha-Hg-AH:t -0,001

m3/s Caudal maximo

m Cota de salida

m Cota min punto inicial

m Presion punto inicial

m/s  Velocidad en punto inicial
m Cota maxima partida

m Longitud conduccion

mm  Rugosidad absoluta

m Energia inicial

mm  Diametro interior min
m2  Area conduccion

m/s  Velocidad conduccién

N° Reynolds
Factor friccion (PSAK)

Coef pérdidas puntuales
Pérdidas continuas
Pérdidas puntuales

Pérdidas totales

Energia final

2 2 3 3 3

Balance Energia

Pérdidas puntuales

embocadura
Codos 45 (2)
valv. Comp
valv. Reg
caudalimetro
ks

k7

2,000
0,767
0,020
0,680
0,150
0,000

CALCULO CAUDAL

Ha
ID*

SB
Vs

Re
f

f*
f-f*
Kt
AHs

AHp

AH¢

Hs
Ha-He-AH:t
Q

296,950
349,800

0,096
12,110

4,19E+06
0,0123

0,0123
0,000
3,617
2,441

27,033
29,475
267,475

0,000
1,164

DN seleccionado

355,600
Espesor (mm)
2,900
Acero
S275

m Energia inicial
mm  Diametro int seleccionado

m2  Area conduccién
m/s  Velocidad conduccién

N° Reynolds
factor friccion calculado

factor friccion estimado

Coef pérdidas puntuales

Pérdidas continuas

Pérdidas puntuales
Pérdidas totales

Energia final

s 8 5 3 =

Balance Energia
m3/s Caudal resultante
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UTE CYGSA-SEGURPRESA

Anejo N° 4. Célculos hidraulicos y mecanicos

P max 82,500
Material S275
E 2,06E+05
v 0,3
PRESION INTERNA POSITIVA

C 2
Tadm 137,50
MDP 0,83
oD 355,60
e+ 1,07

MPa

MPa
MPa
mm

mm

Presion maxima
Tipo de acero
Mdodulo elasticidad
Coef. Poisson

Coeficiente minoracion
Tension a traccién admisible
Maxima presion disefio
Diametro exterior

Espesor minimo por presién +

PRESION INTERNA NEGATIVA

C

Py

Dm

Pcrit

P*crit
Pcrit-P*crit
e-

€def

2
0,100

352,913

0,200
0,200

0,000
2,687

2,687

MPa

MPa
MPa

MPa
mm

mm

Coeficiente seguridad
Depresion (1 atm)
Diametro medio

Presion crit. pandeo min

Presion crit. pandeo (Levy)

Espesor minimo por presion -

Espesor minimo definitivo

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA..
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 4. Calculos hidraulicos y mecénicos
GUADALQUIVIR

4.3.3.- Solucién final adoptada

Se adopta un diametro nominal de la conduccién de la toma de 355,6 mm con un espesor de 2,9
mm y con ello se obtiene un caudal maximo para las condiciones mas desfavorables de 1.164 I/s.

4.4.- PRESA DE TORRE DEL AGUILA

4.4.1.- Hipotesis vy procedimiento

El caudal ecoldgico maximo tiene un valor de 180 I/s. La toma para el caudal ecoldgico se realiza
sobre el desagle de fondo, en su conducto izquierdo.

Se realizan los calculos con el desaglie de fondo cerrado, puesto que este desagie abierto no es
necesario abrir la toma de caudal ecoldgico.

El nivel de embalse minimo utilizado para los célculos es a la cota 41,5 m que se corresponde con
el volumen minimo a partir del cual no es necesario desaguar el caudal ecologico (5 hm3). El nivel
maximo se considera en coronacion de la presa.

4.4.2.- Calculos

Se incluyen a continuacién los célculos de la toma para el caudal ecol6gico.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 15
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA

DEL GUADALQUIVIR

UTE CYGSA-SEGURPRESA

Anejo N° 4. Célculos hidraulicos y mecanicos

PRESA: TORRE DEL AGUILA. TOMA PARA Q ECO

DATOS DE PARTIDA
Q max

Zs

Za Min

Pa

DIAMETRO MINIMO

Ha
ID

SB
Vs

Re
f (PSAK 1976)

Kt

AHs
AHp
AH¢

Hg
Ha-Hg-AHt

0,180
26,900
30,850
12,710

0,000
55,000
12,000

0,040

43,560
184,642

0,027
6,722

1,23E+06
0,0139

5,327
2,088
12,269
14,357

29,203
0,000

m3/s Caudal maximo

m Cota de salida

m Cota min punto inicial

m Presion punto inicial

m/s  Velocidad en punto inicial
m Cota maxima partida

m Longitud conduccioén

mm  Rugosidad absoluta

m Energia inicial

mm  Diametro interior min
m2  Area conduccion

m/s  Velocidad conduccién

N° Reynolds
Factor friccion (PSAK)

Coef pérdidas puntuales
Pérdidas continuas
Pérdidas puntuales

Pérdidas totales

Energia final

2 2 3 3 3

Balance Energia

Pérdidas puntuales

embocadura 1,000
codo 30 (2) 0,767
valv. Comp 0,020
valv. Reg 3,390
caudalimetro 0,150
ke

k7

CALCULO CAUDAL

Ha 43,560
ID* 318,700
Ss 0,080
Ve 6,934
Re 2,19E+06
f 0,0125
fr 0,0125
f-fx 0,000
Kt 5,327
AH; 1,154
AHp 13,055
AH 14,209
He 29,351
Ha-Ha-AH 0,000
Q 0,553

DN seleccionado

323,900
Espesor (mm)
2,600
Acero
S275

m Energia inicial
mm  Diametro int seleccionado

m2  Area conduccién
m/s  Velocidad conduccién

N° Reynolds
factor friccién calculado

factor fricciéon estimado

Coef pérdidas puntuales

Pérdidas continuas

Pérdidas puntuales
Pérdidas totales

Energia final

2 3 5§ § 3

Balance Energia
m3/s Caudal resultante
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA

DEL GUADALQUIVIR UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 4. Calculos hidraulicos y mecénicos
P max 28,100 m Presion maxima PRESION INTERNA NEGATIVA
Material S275 Tipo de acero C 2 Coeficiente seguridad
E 2,06E+05 MPa Médulo elasticidad Pv 0,100 MPa Depresion (1 atm)
v 0,3 Coef. Poisson Dm 321,451 Diametro medio
PRESION INTERNA POSITIVA Perit 0,200 MPa Presion crit. pandeo min
(03 2 Coeficiente minoracion P*crit 0,200 MPa Presion crit. pandeo (Levy)
O adm 137,50 MPa Tension a traccion admisible Perit-P*crit 0,000 MPa
MDP 0,28 MPa Maxima presion disefio e- 2,449 mm Espesor minimo por presion -
oD 323,90 mm Diametro exterior
e+ 0,33 mm Espesor minimo por presion + €def 2,449 mm  Espesor minimo definitivo
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 4. Calculos hidraulicos y mecénicos
GUADALQUIVIR

4.4.3.- Solucién final adoptada

Se adopta un diametro nominal de la conduccién de la toma de 323,9 mm con un espesor de 2,6
mm y con ello se obtiene un caudal maximo para las condiciones mas desfavorables de 553 I/s.

4.5.- PRESA DE ZUFRE

4.5.1.- Hipotesis v procedimiento

El caudal ecoldgico maximo tiene un valor de 300 I/s. La toma para el caudal ecoldgico se realiza
sobre una de las bocas de hombre existentes en los conductos de salida del desagule intermedio,
aguas arriba de las valvulas Howell Bunger de regulacion de este desagle.

Se realizan los calculos con el desagie intermedio cerrado, puesto que este desagiie abierto no
es necesario abrir la toma de caudal ecoldgico.

El nivel de embalse minimo utilizado para los céalculos es a la cota 215 m (cotas absolutas) que se
corresponde con el volumen minimo a partir del cual no es necesario desaguar el caudal ecoldgico
(5 hm3). El nivel méximo se considera en coronacion de la presa.

4.5.2.- Calculos

Se incluyen a continuacién los célculos de la toma para el caudal ecol6gico.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 18
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR

UTE CYGSA-SEGURPRESA

Anejo N° 4. Célculos hidraulicos y mecanicos

PRESA: ZUFRE. TOMA Q ECO

DATOS DE PARTIDA

Q max 0,300
Zs 197,000
Za Min 201,150
Pa 13,850
Va 0,000
Za Max 262,450
L 5,500
k 0,040

CALCULO CAUDAL

DIAMETRO MINIMO

Ha 215,000
ID 232,106
Ss 0,042
Vs 7,090
Re 1,63E+06
f (PSAK 1976) 0,0133
Kt 5,710
AHs 0,808
AHp 14,630
AH: 15,439
Hs 199,562
Ha-Hg-AH:t -0,001

m3/s

m
mm

m2
m/s

s 2 3 3 3

Caudal maximo

Cota de salida

Cota min punto inicial
Presion punto inicial
Velocidad en punto inicial
Cota maxima partida
Longitud conduccién

Rugosidad absoluta

Energia inicial
Diametro interior min
Area conduccién
Velocidad conduccion

N° Reynolds
Factor friccion (PSAK)

Coef pérdidas puntuales
Pérdidas continuas
Pérdidas puntuales

Pérdidas totales

Energia final

Balance Energia

Pérdidas puntuales

embocadura
codo 90
valv. Comp
valv. Reg
caudalimetro
ke

k7

Ha
ID*

Se
Vs

Re
f

f*
f-f*
Kt
AHs

AHp

AHt

Hs
Ha-Hs-AH:
Q

1,000
1,150
0,020
3,390
0,150

215,000
318,700

0,080
7,141

2,25E+06
0,0125

0,0125

0,000
5,710
0,561

14,840
15,401
199,599

0,000
0,570

DN seleccionado

323,900
Espesor (mm)
2,600
Acero
S275

m Energia inicial
mm  Diametro int seleccionado

m2  Area conduccién
m/s  Velocidad conduccién

N° Reynolds
factor fricciéon calculado

factor friccion estimado

Coef pérdidas puntuales

Pérdidas continuas

Pérdidas puntuales
Pérdidas totales

Energia final

2 3 5§ § 3

Balance Energia
m3/s Caudal resultante
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA

DEL GUADALQUIVIR UTE CYGSA-SEGURPRESA

Anejo N° 4. Célculos hidraulicos y mecanicos

P max 65,450 m Presion maxima PRESION INTERNA NEGATIVA

Material S275 Tipo de acero C 2 Coeficiente seguridad

E 2,06E+05 MPa Modulo elasticidad Pv 0,100 MPa Depresion (1 atm)

v 0,3 Coef. Poisson Dm 321,451 Diametro medio

PRESION INTERNA POSITIVA Perit 0,200 MPa Presion crit. pandeo min

(03 2 Coeficiente minoracion P*crit 0,200 MPa Presion crit. pandeo (Levy)

O adm 137,50 MPa Tension a traccién admisible Perit-P*crit 0,000 MPa

MDP 0,65 MPa Maxima presion disefio e- 2,449 mm Espesor minimo por presion -
oD 323,90 mm Diametro exterior

e+ 0,77 mm  Espesor minimo por presion + €def 2,449 mm Espesor minimo definitivo
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 4. Calculos hidraulicos y mecénicos
GUADALQUIVIR

4.5.3.- Solucién final adoptada

Se adopta un diametro nominal de la conduccién de la toma de 323,9 mm con un espesor de 2,6
mm y con ello se obtiene un caudal maximo para las condiciones mas desfavorables de 570

I/s.

5.- RESUMEN

La siguiente tabla resume los valores de caudales ecoldgicos exigibles en cada presa, los
didmetros minios obtenidos por calculos, los didmetros y espesores comerciales finalmente
adoptados y los caudales resultantes con estas soluciones.

1%} %]

PRESA ANl MINIMO SELECCIONADO I S LD AT

(I1s) (mm) FINAL (I/s)

(mm) (mm)

AGRIO 100,0 201,5 273,0 2,3 179
ARACENA 290,0 262,9 323,9 2,6 429
PINTADO 620,0 257,2 355,6 2,9 1164
TORRE DEL AGUILA 180,0 184,6 323,9 2,6 553
ZUFRE 300,0 232,1 323,9 2,6 570

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 5. Justificacion de precios
GUADALQUIVIR

ANEJO N° 5. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 5. Justificacion de precios
GUADALQUIVIR

1.- DESCOMPUESTOS DE PRECIOS

La forma usual de estimar el presupuesto de una obra es dividirlo en partidas, compuestas cada
una de ellas por una medicién y un precio de esa unidad de obra.

Las mediciones, en fase de proyecto, se obtienen directamente de los planos, debiendo ser lo
mas exhaustivas posible. En el Documento nimero 4 de este Proyecto se aportan las mediciones
de toda la obra.

Los precios de cada unidad de obra, sin embargo, han de ser lo suficientemente representativos
como para que el presupuesto total del proyecto difiera lo menos posible de su precio final de
ejecucion. Para ello, y dado que ni la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir ni el MITECO
disponen de bases de precios propia, se ha usado como referencia las siguientes bases de
precios: Base de precios del Canal de Isabel Il revision 7 de Mayo de 2022 y Base de Precios de
ADIF actualizacién de julio de 2022. Ademas se ha tenido en cuenta las tarifas actualizadas al afio
2022 de casas comerciales.

Con el fin de reflejar los criterios considerados a la hora de fijar los precios de cada unidad de
obra, se realiza el presente anejo.

El precio de cada una de las unidades de obra que componen este Proyecto, se ha estimado a
partir de su descomposicion de la siguiente forma:

- COSTES DIRECTOS: Son los que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser
atribuidos inequivocamente a una sola unidad de obra.

- COSTES INDIRECTOS: Son los que se producen como consecuencia de la realizacion
de la obra pero no pueden atribuirse a una unidad de obra concreta sino al conjunto de
la misma y por tanto se reparten entre todas las unidades de obra, generalmente con
un porcentaje de los costes directos.

Se denomina COSTE DE EJECUCION MATERIAL de una unidad de obra a la suma de sus
costes directos y sus costes indirectos.

2.- COSTES DIRECTOS

Son los costes correspondientes a mano de obra, materiales, personal, combustible, energia y los
gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones.

A su vez, los costes directos, se pueden agrupar en precios elementales, correspondientes a los
conceptos de mano de obra, materiales y maquinaria, que a continuacion pasamos a analizar mas
detalladamente.

2.1.- COSTES DE LA MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra que
intervendra en los equipos de personal que ejecutaran las unidades de obra, se determinan
teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto:

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
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- Convenio Colectivo para el Sector de Construccion y Obras Puablicas de Sevilla
(Cédigo: 4100915), publicado en el B. O. P. Sevilla de fecha 24 de enero de 2009. Y
revisiones salariales y calendario laboral posteriores.

- Acta de Acuerdo de la Comision Negociadora del Convenio Colectivo Provincia de la
Construccion y Obras Publicas de Sevilla (nam. 1/2022) con las tablas salariales
aplicables para las anualidades 2022, 2023 y 2024, publicado en el B.O.P. de Sevilla
de fecha 17 de agosto de 2022.

- VI Convenio General del sector de la construccion 2017-2021, publicado en el Boletin
Oficial del Estado con fecha 26 de septiembre de 2017. (Firmado el VII Convenio
General pero pendiente de publicacion en el BOE a fecha de edicion.)

- Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotizacion a la Seguridad Social, desempleo, proteccién por cese de actividad, Fondo
de Garantia Salarial y formacion profesional para el ejercicio 2023 y modificacién por
Orden PCM/313/2023, de 30 de marzo

En los mencionados convenios no se contempla desagregacion de género y se hace declaracion
expresa sobre el cumplimiento de los principios de igualdad y oportunidades establecidos por la
Ley en el Articulo 114 del Convenio General del Sector de la Construccion.

En la informacién contenida en el vigente Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas
de aplicacion inmediata en la estimacion de los costes de la mano de obra es:

- 1736 horas de tiempo efectivo de trabajo anual.

- Periodo de vacaciones anual de 30 dias naturales de duracion, de los cuales 21 dias
tendran que ser laborables

- Un plus de asistencia que se devengara proporcionalmente a la jornada diaria efectiva
de trabajo, a razén de 18,73 euros/dia.

- Un plus extrasalarial que incluye los conceptos indemnizatorios de gastos ocasionados
al trabajador por la prestacion de su trabajo, tales como distancia, transporte,
herramientas y ropa de trabajo y que se devengara proporcionalmente a la jornada
diaria efectiva de trabajo, a razén de 6,09 euros/dia.

- Dos gratificaciones extraordinarias al afio, que se abonaran en los meses de junio y
diciembre, antes de los dia 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente.

- Teniendo en cuenta que las obras proyectadas no se localizan en un Unico lugar de
trabajo, para el calculo del coste horario se considera también los gastos de media
dieta.

Los tipos de cotizacion a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Formaciéon
Profesional, del empleado y empresario, son los siguientes en tanto por ciento:

Concepto Total Empresa Trabajador
Contingencias 28,30 23,60 4,70
Fondo de Garantia Salarial 0,20 0,20 --
Formacion Profesional 0,70 0,60 0,10
Desempleo 7,05 5,50 1,55
PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 5
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UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 5. Justificacion de precios

La cuota empresarial al Patronato de la Fundacion Laboral de la Construccion ha quedado fijada
en la Resolucion de 21 de septiembre de 2017, de la Direccion General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construccién (B.O.E. de 26 de
septiembre de 2017), en un valor del 0,35 por ciento de la base de calculo a las cuotas de la
Seguridad Social.

Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicaran los
tipos de tarifa de primas establecida en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el 2013 (BOE de 28), en su disposicion final décima séptima, que
modifica la tabla de cotizacién por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, contenida
en el apartado uno de la disposicién adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el 2007, con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia
indefinida. El valor asciende a 6,70 por ciento de la base de calculo a las cuotas de la Seguridad
Social.

El tipo de cotizacién se distribuye entre empleador y empleado, salvo las correspondientes a
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y Fondo de Garantia Salarial, que van a
cargo exclusivamente de la empresa. Los tipos de cotizacion se fijan anualmente por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Para el afio 2021 los tipos de cotizacibn para cada
contingencia protegida seran los siguientes:

- Contingencias Comunes: 23,60%

- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 6,70%
- Desempleo: 5,50%

- Fondo de garantia salarial: 0,20%

- Formacion Profesional: 0,60%

En el cuadro que sigue se determinar los costes horarios de la mano de obra que intervienen en el
proyecto.

Tablas salariales diarias:

NIVELES Vil VIl IX X Xl Xl Xl
gégigglglﬁiLEs Capataz Oficial 12 Oficial 22 Ayudante espelj:?:gl?za do orZFnéanrio Traia%?(égr
18 afios

SALARIO BASE 39,33 38,46 37,11 36,33 36,13 35,79 25,17
PLUS ASIST. (1) 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73
PLUS EXTRASALARIAL (2) 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09
PAGA DE JUNIO 1.846,46 1.808,58 1.749,87 1.715,81 1.706,95 1.691,17 1.227,31
PAGA DE NAVIDAD 1.846,46 1.808,58 1.749,87 1.715,81 1.706,95 1.691,17 1.227,31
VACACIONES 1.846,46 1.808,58 1.749,87 1.715,81 1.706,95 1.691,17 1.227,31
TOTAL ANUAL 24.249,79 23.844,70 23.216,32 22.852,84 22.759,26 22.598,02 17.648,74
MEDIA DIETA (1) 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88
TOTAL ANUAL (3) 27.568,03 27.162,94 26.534,56 26.171,08 26.077,50 25.916,26 20.966,98

(1) El Plus de asistencia y las dietas son conceptos que sélo se abonan por dia efectivamente trabajado, a razén de
18,73 y 14,88 euros/dia, respectivamente.
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(2) El Plus Extrasalarial incluye, segun el convenio, los conceptos indemnizatorios de gastos ocasionados al trabajador
por la prestacion de su trabajo, tales como distancia, transporte, herramientas y ropa de trabajo. Se devengara durante
los dias de asistencia al trabajo y su cuantia es de 6,09 euros

(3) Total anual calculado incluyendo los pluses de asistencia y extrasalarial, y las dietas, sobre una jornada anual de
1736 horas realizada en 223 dias de trabajo efectivo.
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DEL GUADALQUIVIR UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 5. Justificacién de precios
TABLA SALARIAL 2023 COSTE HORARIO MANO DE OBRA 2023
) FONDO - FUNDACION ACCIDENTES Y COSTE
CATEGORIA PROFESIONAL SES%'SESD GARANTIA P';%Ff:'\ééggk‘l_ DESEMPLEO LABORAL ENFERMEDADES | COSTE | Zo2\-
SALARIO ANUAL SALARIAL CONSTRUCCION | PROFESIONALES A'\:L€J)AL HORARIO
23,60% 0,20% 0,60% 5,50% 0,35% 6,70% (€/HORA)
RETRIBUCIONES DIARIAS
Nivel VII: Capataz 27.568,03 6.506,06 55,14 165,41 1.516,24 96,49 1.847,06 37.754,42 21,75
Nivel VIII: Oficial 12 27.162,94 6.410,45 54,33 162,98 1.493,96 95,07 1.819,92 37.199,65 21,43
Nivel IX: Oficial 22 26.534,56 6.262,16 53,07 159,21 1.459,40 92,87 1.777,82 36.339,08 20,93
Nivel X: Ayudante 26.171,08 6.176,37 52,34 157,03 1.439,41 91,60 1.753,46 35.841,29 20,65
Nivel XI: Pe6n especializado 26.077,50 6.154,29 52,16 156,47 1.434,26 91,27 1.747,19 35.713,14 20,57
Nivel XII: Peén ordinario 25.916,26 6.116,24 51,83 155,50 1.425,39 90,71 1.736,39 35.492,32 20,44
Nivel XIII: Trabajador menor de 18 afios 20.966,98 4.948,21 41,93 125,80 1.153,18 73,38 1.404,79 28.714,28 16,54
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2.2.- MATERIALES

Son los materiales necesarios para llevar a cabo la obra. Los precios considerados para estos
materiales son los existentes actualmente en el mercado, segun los catalogos de las casas
fabricantes o suministradoras.

Se adjunta listado con la relacion de precios de los materiales que intervienen en las diferentes
unidades de obra del proyecto.

2.3.- MAQUINARIA

Igualmente se han considerado los costes de la maquinaria y equipos necesarios para la
ejecucién de las obras.

Se adjunta en forma de listado la relacion de los costes de la maquinaria que interviene en las
diferentes unidades de obra del proyecto.

3.- COSTES INDIRECTOS

Para estimar los costes indirectos que gravaran los costes directos, se siguen los criterios
establecidos en la O.M. de 12 de Junio de 1968.

Segun la citada Orden, los costes indirectos son todos aquellos que no son imputables
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra.

La férmula para la obtencion de los precios de ejecucién material es la siguiente:

K
P.=01+—)-C
m ( 100) d

donde:

Pm Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente
K Porcentaje correspondiente a costes indirectos

Cq Coste directo de la unidad

El valor de K se compone de dos sumandos (K = K1 + K2): el primero (K1) es el porcentaje que
resulta de la relacién entre la valoracion de los gastos indirectos y el importe de los costos directos
de la obra; y el segundo (K2) es un porcentaje que se adopta para tener en cuenta imprevistos,
gue se fijaen 1, 2 6 3, segun se trate de obra terrestre, fluvial o maritima; en este caso el valor es
1, por tratarse de obra terrestre.

Los costes directos son los correspondientes a:

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
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- La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen
directamente en la ejecucién de la obra.

- Los materiales a precios resultantes a pie de obra, incluido el transporte, la carga y la
descarga.

- Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la unidad de obra,
incluyendo los gastos correspondientes de amortizacion y conservacion.

Los costes indirectos (Ci) son todos aquellos que no son imputables directamente a unidades de
obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como:

- Instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, arreglo de caminos de acceso a obra, etc.

- Los gastos derivados del personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a
la obra y que no intervienen directamente en la ejecucién de unidades de obra
concretamente, tales como ingenieros, encargados, personal de oficina, almacenes,
talleres, laboratorios y sostenimiento de éstos.

Todos estos gastos se estiman a continuacién para el supuesto de que el importe total de
Ejecucion Material de la Obra asciende a un total de 554.572,81 EUROS vy el plazo total de
ejecucion del proyecto es de 15 meses.

A. Instalaciones, indemnizaciones por dafios a equipos y materiales de taller y herramientas.

- Parte proporcional del montaje y amortizacion de edificios
desmontables para almacén general, oficinas, taller, laboratorio,
comunicaciones telefénicas, aseos, vestuarios, depositos de gasolina y

gasoil  (recuperables), grupo electrégeno o transformador

(recuperables), etc. 3.662,27
- Dafios ocasionados en servicios publicos o propiedades, etc. 523,18
- Amortizacién y arreglo de aparatos topograficos y material de campo
261,59
- Locomocién (4 coches servicio de obra) 1.046,36
- Materiales y herramientas para taller y laboratorio, engrase y demas
gastos de sostenimiento, consumo de energia, inclusive para
alumbrado general, semaforos y sefializacion provisional, etc. 784,77
TOTAL EUROS 6.278,17
B. Personal Técnico del contratista con la dedicacion indicada en cada caso:
1 Ingenieros de C.C. y P. (parcial) 11.565,07
1 Topdgrafos titulados (parcial) 1.696,21
1 Ayudante de topografo (parcial) 1.387.81
Total Personal Técnico 14.649,09
PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 7
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C. Control de Calidad (1% Cd): 5.231,82

TOTAL COSTES INDIRECTOS EUROS (A+B+C) 26.159,08
El valor del coeficiente K viene determinado por:

K=1+ (Ci/Cd)100 = 1 + (26.159,08/554.572,81) x 100 = 6%

4.- PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA

Conocidos tanto los costes directos como los indirectos de cada unidad de obra, se esta ya en
disposicién de estimar el precio de cada unidad de obra.

Los listados que se presentan a continuacién corresponden a las distintas unidades de obra,
descomponiéndolas en los diferentes elementos que en ella aparecen.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 8
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 5. Justificacion de precios
GUADALQUIVIR

COSTE DE LA MANO DE OBRA
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
MO001 Capataz h 21,75
MO002 Oficial 12 h 21,43
MO003 Oficial 2 h 20,93
MO004 Ayudante h 20,65
MO005 Peon especialista h 20,57
MO006 Pedn ordinario h 20,44
MO007 Oficial 12 trabajos altura h 45,00
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PRECIO DE LOS MATERIALES
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
MATO0001 AGUA m? 0,52
MAT0003 HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/mm2, DE CUALQUIER m? 66,68
CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS
MAT0006 CONJUNTO DE TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA, TR.20 A 10.T. DIN.931, TUERCA Y ud 4,15
ARANDELA A PIE DE OBRA.
MAT0007 SUPLEMENTO ARANDELA CON INDICADOR DIRECTO DE TENSION ud 3,10
MAT0008 ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO kg 1,74
MAT0009 REJILLA DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO TRAMEX 30x30/30x2 mm, CON m? 25410
UNIONES
MATO0010 AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS m 0,35
MATO0011 AMORTIZACION DE TABLON MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM m? 6,41
PLANO PARA 3 USOS
MATO0012 AMORTIZACION DE PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO DE 5 M Y 150 USOS ud 0,20
MAT0013 MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR kg 1,34
MATO0014 DESENCOFRANTE | 2,04
MATO0016 ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A MEDIDA I/ kg 1,62
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MAT0017 ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR m2 0,03
MAT0019 ARENA DE RIO 0/6 MM m? 19,22
MAT0025 CEMENTO PORTLAND CEM 1/32,5 t 93,15
MAT0029 Tuberia de acero inox., DN150 mm. esp. 2,0 mm. m 77,09
MATO0031 Tuberia de acero inox., DN 250 mm. esp. 2,3 mm. m 242,75
MATO0032 Tuberia de acero inox., DN 350 mm. esp. 2,9 mm. m 326,15
MAT0039 Codo FD BB PN 10/16 @300 cualquier angulo ud 870,00
MATO0040 Codo FD BB PN 10/16 @350 cualquier angulo ud 1.251,53
MATO0046 Brida de unién de acero PN 10/16 @150 ud 603,29
MAT0049 Brida de union PN 10/16 @250 ud 1.052,68
MATO0050 Brida de unién de acero PN 10/16 @300 ud 1.284,06
MATO0052 Brida de union de acero PN 10/16 @350 ud 1.545,00
MATO0056 Brida ciega acero PN 10/16 @600 ud 1.188,00
MATO0060 Carrete BB varios anillos PN 10/16 @300 ud 990,87
MATO0061 Carrete BB varios anillos PN 10/16 @350 ud 1.281,60
MAT0065 Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 150 ud 496,00
MAT0067 Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 250 ud 1.004,00
MAT0068 Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 300 ud 1.186,00
MATO0069 Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 350 ud 1.602,00
MATO0074 V.comp.br.PN10/16 @100 c ud 237,26
MAT0079 V.comp.br.PN10/16 @300 c ud 1.829,00
MATO0080 V.comp.br.PN10/16 @350 c ud 3.693,00
MATO0083 Vélvula anular PN 10/16 @300 ud 17.996,00
MATO0086 Chorro hueco PN 10/16 @300 ud 40.006,00
MATO0090 Valvula anular PN 10/16 @150 ud 11.099,00
MATO0094 Ventosa trifuncional PN 10/16 @100 ud 1.304,00
MATO0096 Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @150 ud 3.782,01
MAT0098 Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @300 ud 5.158,00
MAT0099 Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @350 ud 5.816,63
MATO0103 Eje de extension para volante de valvula compuerta ud 99,00
MATO0104 CUADRO DE B.T. con proteccidnes, control y display % apertura ud 2.981,94
MAT0105 Potenciometro analogico y sefiales digitales abierto/cerrado ud 2.259,00
MATO0106 Desplazamiento e implantacion de equipo de perforacion ud 2.500,00
MAT0115 Pieza especial conexion 81000 a 2300 ud 1.170,00
MATO0132 Accionamiento valvula anular ud 6.813,00
MAT0133 Cable de alimentacion hasta cuadro con displays ml 7,50
MATO0134 MORTERO M-80 m? 64,40
MAT0135 ALAMBRE RECOCIDO @ 1,3 MM kg 1,36
MATO0136 PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA 160 KN ud 50,94
MAT0137 SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLASTICO PARA ARMADURAS ud 0,15
MAT0138 AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS m? 1,02
MAT0139 PELDANO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300 X 300 X 300 MM ud 5,56
MATO0142 ARQUETA HM C/ZUNCHO SUP-FONDO CIEGO 60X60X120 cm ud 115,74
MAT0143 TAPA/MARCO CUADRADA HM 60X60 CM ud 58,30
MAT0145 Codo FD BB PN 10/16 @250 cualquier angulo ud 567,00
MATO0146 Te FD BBB PN 10/16 @250 a 250 ud 786,00
MAT0147 Te FD BBB PN 10/16 @300 ud 745,00
MAT0149 Chorro hueco PN 10/16 @350 ud 41.685,00
MATO0150 Chorro hueco PN 10/16 @250 ud 38.189,50
MATO0151 Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @250 ud 4.730,50
MATO0152 Pieza especial conexion 81000 a 2250 ud 970,00
MATO0153 Pieza especial derivacion @600 a 8350 ud 9.112,66
MATO0154 Pieza especial conexion 81200 a 2300 ud 1.170,00
MATO0155 Pieza especial conexién 9600 a 2300 ud 1.024,24
MAT0158 HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 30 N/mm2, DE CUALQUIER m? 81,77
CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS
MATO0177 ESCALERA TIPO GATO ud 1.683,95
MATO0183 Tuberia de acero inox., DN100 mm. esp. 2,0 mm. m 36,04
MAT1036 Tuberia de acero inox., DN 300 mm. esp. 2,6 mm. m 292,64

MAT1041 V.comp.br.PN10/16 @250 ¢ ud 1.333,00




CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 5. Justificacion de precios
GUADALQUIVIR

COSTE DE LA MAQUINARIA
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
MQ0001 Grupo electrégeno 80/100 kva h 10,92
MQ0002 GRUPOQ ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA h 27,05
MQ0003 COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELECTRICO DE 12 M3/MIN DE h 17,73
CAUDAL (200 A 500 KPA)
MQ0004 COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 5 M3/MIN DE CAUDAL h 18,03
(700 KPA)
MQ0006 BOMBA CENTRIFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE h 10,62
POTENCIA (500 BAR)
MQ0007 MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMATICO, DE 12 KG DE PESO h 2,26
MQ0008 MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAULICO DE 600 KG DE PESO h 14,15
MQ0011 RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA h 58,07
MQ0012 RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA h 65,17
MQo014 PISON MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO h 2,62
MQ0015 CAMION CON CAJAFIJA, PARA10 T h 61,99
MQ0016 CAMION CON CAJA FIJA'Y GRUA AUXILIAR, PARA 16 T h 81,56
MQ0017 CAMION CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA h 93,20
MQ0018 CAMION CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA h 103,44
MQ0019 Cami6n grua de 6 t h 55,12
MQ0020 CAMION CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 h 72,60
MQ0022 HORMIGONERA DE 250 L DE CAPACIDAD h 4,94
MQ0024 CAMION HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD h 103,03
MQ0025 BOMBA PARA HORMIGON SOBRE CAMION PLUMA DE 36 M, PRODUCCION DE 60 M3/H h 222,72
MQ0026 VIBRADOR DE HORMIGON DE 66 MM DE DIAMETRO h 0,59
MQo027 EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA h 6,30
MQ0028 GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 20 T h 120,19
MQ0029 Grua automotriz 15 t h 75,00
MQ0031 TALADRO PERCUTOR ELECTRICO MEDIO h 1,50
MQ0032 CIZALLA ELECTRICA DE CORTE DE 45 MM DE DIAMETRO (PARA FERRALLA) h 16,34
MQ0035 Equipo y elementos aux. para soldadura 500A h 4,07
MQ0037 Equipo oxicorte h 6,90
MQ0038 GRUPOQ ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA h 17,27
MQ0039 RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA h 56,34
MQ0040 EQUIPO DE OXI-CORTE h 3,80
MQ0043 GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 80 KVA h 22,15
MQ0100 Perforadora con corona (diamantada o de widia) y soporte, por via himeda. gmax 600mm h 1.335,32




CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Anejo N° 5. Justificacion de precios
GUADALQUIVIR

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P0001 m? DEMOLICI()N DE HORMIGON ARMADO )
DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON ARMADO, CON
COMPRESOR Y CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.
MO001 0,0240 h Capataz 21,75 0,52
MO005 0,2400 h Peon especialista 20,57 4,94
MO006 0,3300 h Peon ordinario 20,44 6,75
MQ0011 0,3300 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA 19,16
MQ0008 0,3300 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAULICO DE 600 KG DE PESO ,
MQ0040 0,2400 h EQUIPO DE OXI-CORTE
MQ0038 0,2400 h GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA
MQ0017 0,0100 h CAMION CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA
Coste directo....... 42,02
Costes indirectos 2,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonemnrnnnrenrerasssenss 44,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
P0002 m? DEMOLICIQN LOCALIZADA EN HORMIGON ) )
DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUCTO
EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE
ARMADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.
MO002 18,0000 h Oficial 12 21,43 385,74
MO004 240000 h  Ayudante , 20,65 495,60
MQ0007 24,0000 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMATICO, DE 12 KG DE PESO 2,26 54,24
MQ0004 16,0000 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 5 18,03 288,48
M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
MQ0015 1,0000 h CAMION CON CAJA FIJA, PARA10T 61,99 61,99
MQ0035 2,0000 h Equipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,07 8,14
C0Ste dIrEC0......cveeeieeeeire et 1.294,19
Costes indirectos ................. 6,00% 77,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovcrrnrnnnrenmerasssenss 1.371,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y UN
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
P0011 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA’ EXISTENTE.
DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE, CON RETIRADA
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O
DESECHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y
PLACAS DE FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA NECESARIO
SUSTITUIR), MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS| COMO ACOPIOS INTERMEDIOS,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
MO001 0,0220 h Capataz 21,75 0,48
MO002 0,1340 h Oficial 12 21,43 2,87
MO005 0,2240 h Pedn especialista . 20,57 4,61
MQ0032 0,8960 h CIZALLA ELECTRICA DE CORTE DE 45 MM DE DIAMETRO (PARA 16,34 14,64
FERRALLA)
MQ0015 0,1120 h CAMION CON CAJA FIJA, PARA10T 61,99 6,94
COSt AIMECI0. .. vt 29,54
Costes indirectos ................. 6,00% 1,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmmerermmmsserenesens 31,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
UN CENTIMOS
P0031 m? EXCAVACI()N EN ZANJA .
EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 m,
CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
MO001 0,0120 h Capataz 21,75 0,26
MO006 0,1200 h Peon ordinario 20,44 2,45
MQ0012 0,1400 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 65,17 9,12
MQo017 0,0660 h CAMION CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 93,20 6,15
MQ0006 0,0300 h BOMBA CENTRIFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL 10,62 0,32

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

coDpIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CoSte dIrECH0......vvrvereeriere s 18,30
Costes indirectos 6,00% 1,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....cverrernrnsesmerersnenss 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
P0041 m*  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ COMPACTADO Y MATERIAL.
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS DE
OBRAS DE FABRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.
MOO001 0,0083 h Capataz 21,75 0,18
MO005 0,0830 h Pedn especialista 20,57 1,71
MQ0018 0,0060 h CAMION CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 103,44 0,62
MQ0012 0,0200 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 65,17 1,30
MQ0014 0,0400 h PISON MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10
MQ0020 0,0400 h CAMION CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,90
MAT0001 0,0500 m*  AGUA 0,52 0,03
Coste dIrCt0......covvereeiereieereeee s 6,84
Costes indirectos ................. 6,00% 0,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....ocovrrreenrereresssnesens 7,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
P0103 m*  HORMIGON ARMADO HA30
HORMIGON PARA ARMAR HA-30, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MOVIL, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 mm, COLOCADO EN
EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO,
VIGILANCIA Y PROTECCION DEL HORMIGON SEGUN INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS.
MO001 0,0120 h Capataz 21,75 0,26
MO005 0,1200 h Peon especialista 20,57 2,47
MO006 0,0800 h Pedn ordinario 20,44 1,64
MQ0024 0,0650 h CAMION HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 103,03 6,70
MQ0025 0,0400 h BOMBA PARA HORMIGON SOBRE CAMION PLUMA DE 36 M, 222,72 8,91
PRODUCCION DE 60 M3/H .
MQ0026 0,1200 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 66 MM DE DIAMETRO ) 0,59 0,07
MQ0003 0,0400 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELECTRICO DE 12 17,73 0,71
M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)
MQ0002 0,0400 h GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 1,08
MATO0158 1,0500 m*  HORMIGON DE RESISTENCIA CARAC~TERI$TICA 30 N/mm2, DE 81,77 85,86
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS
CoSte dIrECH0......vvrvreeieriere s 107,70
Costes indirectos................. 6,00% 6,46
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrernrnsesmeressnenses 114,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
P0104 dm® MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION
MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA UNE-EN
998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F,
CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA
RELLENO DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN
PERFORACIONES HORZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS
MEDIOS AUXILIARES.
MO006 0,1500 h Pedn ordinario 20,44 3,07
MAT0025 0,0009 t CEMENTO PORTLAND CEM 1/32,5 93,15 0,08
MAT0019 0,0003 m*  ARENA DE RIO 0/6 MM 19,22 0,01
MATO0001 0,0004 m*  AGUA 0,52 0,00
MQ0022 0,0300 h HORMIGONERA DE 250 L DE CAPACIDAD 4,94 0,15
%50MATA 0,0331 % Medios Auxiliares 50,00 1,66




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSt AIrECI0. ...t 497
Costes indirectos ................. 6,00% 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveurnenrrnsrasseens 5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
P0111 kg ACERO B500S

ACERO CORRUGADO B 500, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR'Y SEPARADORES, TERMINADO.

MO001 0,0010 h Capataz 21,75 0,02
MO005 0,0050 h Peon especialista 20,57 0,10
MO006 0,0100 h Pedn ordinario . 20,44 0,20
MQ0028 0,0010 h  GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 0,12
20T
MAT0008 1,0300 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO 1,74 1,79
MAT0137 0,0600 ud  SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLASTICO PARA ARMADURAS 0,15 0,01
MAT0135 0,0100 kg ALAMBRE RECOCIDO @ 1,3 MM 1,36 0,01
Coste direCtO.......rverririrrrrsiee 2,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnsrurrmrsrrsrsssnens 2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
P0121 m?>  ENCOFRADO PLANO VISTO

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA

EJECUCION.
MO001 0,0375 h Capataz 21,75 0,82
MO002 0,3750 h Oficial 12 21,43 8,04
MO004 0,2500 h Ayudante 20,65 5,16
MO006 0,2500 h Peqn ordinario . 20,44 511
MQ0028 0,0125 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 1,50
20T
MATO0010 3,0000 m AMORTIZACIQN DE TABLON DE MADERA DE PINO,PARA 10 USOS 0,35 1,05
MAT0012 3,0000 ud  AMORTIZACION DE PUNTAL METALICO Y TELESCOPICODE 5MY 150 0,20 0,60
Usos
MATO0011 1,0000 m*  AMORTIZACION DE TABLON MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO 6,41 6,41
DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS
MAT0014 0,0750 | DESENCOFRANTE 2,04 0,15
MATO0013 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34 0,54
Coste dIrCH0 ... 29,38
Costes indirectos ................. 6,00% 1,76
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.ocovrrreenrereressnnenenns 31,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CATORCE
CENTIMOS
P0122 m? ENCOFRADO OCULTO

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA

EJECUCION.
MO001 0,0375 h Capataz 21,75 0,82
MO002 0,3750 h Oficial 12 21,43 8,04
MO004 0,2500 h Ayudante 20,65 5,16
MO006 0,2500 h Pedn ordinario ] 20,44 5,11
MQ0028 0,0125 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 1,50
20T
MAT0010 3,0000 m AMORTIZACIQN DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,35 1,05
MATO0012 3,0000 ud  AMORTIZACION DE PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO DE5M Y 150 0,20 0,60
usos
MAT0138 1,0000 m>  AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO 1,02 1,02
PARA 10 USOS
MATO0014 0,0750 | DESENCOFRANTE 2,04 0,15
MAT0013 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34 0,54
Coste direCtO.......rverrirrirsr e 23,99
Costes indirectos.................. 6,00% 1,44
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrvrrnasrrsrsssnens 25,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES

MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.
CODIGO CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

P0162 ud

MATO0106 1,0000 ud

P0164 m

MO002
MO006
MQ0100

0,9361 h
1,8723 h
1,8723 h

%50MATA 25,5845 %

P0169 m

MO001
MO006
MQ0043
MAT0001
AUX0205

0,0450 h
0,4500 h
0,4500 h
0,0650 m®
1,0000 m

P0170 m

MOO001
MO006
MQ0043
MAT0001
AUX0206

0,0500 h
0,5000 h
0,5000 h
0,0750 m*
1,0000 m

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION . )
DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION DE HORMIGON
PARA CUALQUIER DIAMETRO.

Desplazamiento e implantacion de equipo de perforacion 2.500,00 2.500,00

Coste dIreCt0......covveveiereeeieeee s
Costes indirectos .................

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummvnnrinisssssanians

2.500,00
150,00

2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

EUROS

PERFORACION HORIZONTAL DN400 mm A TRAVES DE BLOQUE DE HORMIGON
PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO 400 mm, EN HORMIGON
CON SISTEMA DE ROSCADO, REALIZANDO LA PERFORACION CON
PROLONGADORES; EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO
CUANDO SE LLENA LA CORONA CON EL TESTIGO DENTRO, RETIRANDO
PROLONGADORES Y LLEGANDO HASTA LA CORONA.

Oficial 12

Peon ordinario

Perforadora con corona (diamantada o de widia) y soporte, por via himeda.
gmax 600mm

Medios Auxiliares

2143
20,44
1.335,32

20,06
38,27
2.500,12

50,00 1.279,23

{070 G0 11T (o OO
Costes indirectos.................

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooveverrnnersarsssssssenns

3.837,68
230,26

4.067,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS

con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

TALADRO EN ESTRUCTURA @400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE
CORONA CON AGUA, VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O
INCLINADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION
DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y
EJECUCION DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Capataz 21,75

Peén ordinario 20,44

GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 80 KVA 22,15

AGUA o 052
TALADRO HORMIGON O FABRICA D=400 MM 844,48

0,98

{070 G0 11T (o P
Costes indirectos.................

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooveverrnnersasssssssnenns

916,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con

CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

TALADRO EN ESTRUCTURA @450
TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 450 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE
CORONA CON AGUA, VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O
INCLINADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION
DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y
EJECUCION DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Capataz 21,75

Peén ordinario 20,44

GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 80 KVA 22,15

AGUA o 052
TALADRO HORMIGON O FABRICA D=450 MM 960,90

1,09
10,22
11,08

0,04

960,90




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSt AIrECI0. ...t 983,33
Costes indirectos 6,00% 59,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveurnenrrnsrasseens 1.042,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS
P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO
Y COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTADO.

MO001 0,0008 h Capataz 21,75 0,02
MO0002 0,0080 h Oficial 12 21,43 0,17
MO004 0,0080 h Ayudante ) 20,65 0,17
MQ0016 0,0080 h CAMION CON CAJA FIJA'Y GRUA AUXILIAR, PARA16 T 81,56 0,65
MQ0002 0,0010 h GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 0,03
MQ0027 0,0010 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 6,30 0,01
MATO0016 1,0000 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 1,62
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
Coste directo........ 2,67
Costes indirectos 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuemrmnrrnsnesseens 2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.
MO001 0,0024 h Capataz 21,75 0,05
MO0002 0,0240 h Oficial 12 21,43 0,51
MO005 0,0240 h Peon especialista 20,57 0,49
MQ0002 0,0060 h GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 0,16
MQo027 0,0060 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA ) 6,30 0,04
MQ0028 0,0050 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 0,60
2T
MATO0016 1,0000 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 1,62
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
COSt AIMECI0. ... vt 3,47
Costes indirectos ................. 6,00% 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveumnrmnrrnsnesseens 3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
P0204 ud  ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE TUBO 350mm A LOSA DE HORMIGON
ESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL SUJECION DE CONDUCTO COLGADO EN LOSA
DE HORMIGON. SE COMPONE DE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE Y ABRAZADERA
EN CHAPA DE ACERO. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO SOLDADURA Y PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
MO001 0,0420 h Capataz 21,75 0,91
MO0002 0,4200 h Oficial 12 2143 9,00
MO005 0,4200 h Pedn especialista 20,57 8,64
MQ0002 0,1050 h GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 2,84
MQ0027 0,1050 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA . 6,30 0,66
MQ0028 0,0875 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 10,52
2T
MAT0016 17,5000 kg~ ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 28,35
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MATO0136 8,0000 ud  PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA 160 KN 50,94 407,52
MATO0017 37,5000 m2  ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR 0,03 1,13
%50MATA 46957 %  Medios Auxiliares 50,00 234,79
COSt AIrECI0. ...t 704,36
Costes indirectos ................. 6,00% 42,26
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuerrenrrrsrasseens 746,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P0205 ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA
ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA DE MANTENIMIENTO Y APOYO DE
CONDUCTO. CONSISTE EN UN PERFIL IPE100 HORIZONTAL Y UN PERFIL IPE 80
INCLINADO 30° RESPECTO A LA HORIZONTAL. ANCLADOS, CADA PERFIL, A LA
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO MEDIANTE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO SOLDADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES.
MO001 0,0468 h Capataz 21,75 1,02
MO0002 0,4680 h Oficial 12 21,43 10,03
MO005 0,4680 h Peon especialista 20,57 9,63
MQ0002 0,1170 h GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 3,16
MQoo027 0,1170 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA ) 6,30 0,74
MQ0028 0,0975 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 11,72
2T
MAT0016 19,5000 kg~ ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 31,59
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MATO0136 8,0000 ud  PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA 160 KN 50,94 407,52
C0Ste dIrEC0......cveeeeireieireieeeeie s 475,41
Costes indirectos ................. 6,00% 28,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrrnnnrenmerasssenss 503,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
P0206 ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA SOBRE MURO
ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA SOBRE MURO FORMADA POR PERFILES
LAMINADOS IPN 100 (2) Y UPN 100 (2) HORIZONTALES Y PERFILES IPE 80 (8)
INCLINADOS 45° A AMBOS LADOS DEL MURO Y ANCLADOS AL MISMO MEDIANTE
PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO CORTE,
NIVELACION, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA
INTEMPERIE A TODA LA PERFILERIA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS
AUXILIARES.
MO001 0,1962 h Capataz 21,75 4,27
MO002 1,9620 h Oficial 12 21,43 42,05
MO005 1,9620 h Pedn especialista 20,57 40,36
MQ0002 0,4905 h GRUPOQ ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 13,27
MQ0027 0,4905 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA . 6,30 3,09
MQ0028 0,4088 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 49,13
20T
MAT0016 81,7500 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 132,44
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MAT0136 32,0000 ud  PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA 160 KN 50,94 1.630,08
COSt AIrECI0. .. 1.914,69
Costes indirectos ................. 6,00% 114,88
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerernmmssrerenesens 2.029,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
P0207 ud ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO
ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO FORMADO POR PERFILES
HEB240 DE VARIAS LONGITUDES PARA APOYO DE TUBERIA DN300 mm, ANCLADA AL
MURO MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS. TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUIDO CORTE DEL ALMA SUPERIOR EN FORMA CIRCULAR PARA CAMA DEL
TUBO DN300 mm , NIVELACION, MONTAJE, SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES.
MO001 0,4944 h Capataz 21,75 10,75
MO0002 4,9440 h Oficial 12 21,43 105,95
MO005 4,9440 h Peon especialista 20,57 101,70
MQ0002 1,2360 h GRUPO ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 33,43
MQoo027 1,2360 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA ) 6,30 7,79
MQ0028 1,0300 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 123,80
2T
MAT0016 206,0000 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 333,72
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MATO0136 16,0000 ud  PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA 160 KN 50,94 815,04




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSt AIrECI0. ...t 1.532,18
Costes indirectos 6,00% 91,93
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveurnenrrnsrasseens 1.624,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con ONCE CENTIMOS
P0208 ud ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE

ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO,
FORMADA POR PERFILES LAMILADOS IPE 160 mm, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMENTOS DE FIJACION Y PLACAS DE ANCLAJE AL HORMIGON, CORTE,
NIVELACION HORIZONTAL Y MONTAJE, COMPROBACION DE LAS SOLDADURAS CON
INSPECCION VISUAL Y LIQUIDOS PENETRANTES, Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA
ANTICORROSIVA INTEMPERIE A TODA LA PERFILERIA. 2 ESCUADRAS

MO001 0,4464 h Capataz 21,75 9,71
MO002 4,4640 h Oficial 12 21,43 95,66
MO005 4,4640 h Pedn especialista 20,57 91,82
MQ0002 1,1160 h GRUPOQ ELECTROGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05 30,19
MQ0027 1,1160 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA . 6,30 7,03
MQ0028 0,9300 h GRUA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MAXIMA DE 120,19 111,78
20T
MAT0016 186,0000 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 301,32
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
%50MATA 6,4751 %  Medios Auxiliares 50,00 323,76
COSt AIrECI0. ... 971,27
Costes indirectos ................. 6,00% 58,28
COSTE UNITARIO TOTAL ...covrvmmrerermmmsserenesens 1.029,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
P0209 m?  REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE
MARCOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y
MONTAJE I/ MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO
PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A

NORMATIVA VIGENTE.
MO001 0,0150 h Capataz 21,75 0,33
MO002 0,1500 h Oficial 12 21,43 3,21
MO005 0,1500 h Peon especialista 20,57 3,09
MATO0009 1,0500 m?>  REJILLA DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO TRAMEX 254,10 266,31
30x30/30x2 mm, CON UNIONES
C0Ste dIrECH0......vvrvreierierre s 273,44
Costes indirectos................. 6,00% 16,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrernrnsesrerersnenses 289,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE
EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

P0304 m  TUBERIA ACERO INOX., DN150 ESP. 2,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIAMETRO NOMINAL DN 150 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,2300 h Oficial 12 21,43 4,93
MO005 0,2300 h Peon especialista 20,57 4,73
MAT0029 1,0000 m Tuberia de acero inox., DN150 mm. esp. 2,0 mm. 77,09 77,09
MQ0019 0,0850 h Camion grtia de 6 t 55,12 4,69
Coste direCtO......orvereririrerriee 91,44
Costes indirectos.................. 6,00% 549
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrerersennsressssseens 96,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA' Y SEIS EUROS con NOVENTA

Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P0306 m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP.2,3 .
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AQERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIAMETRO NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,3 mm, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,2913 h Oficial 12 2143 6,24
MO005 0,2913 h Peon especialista 20,57 5,99
MATO0031 1,0000 m Tuberia de acero inox., DN 250 mm. esp. 2,3 mm. 242,75 242,75
MQ0019 0,1300 h Camidn griia de 6 t 55,12 717
C0Ste dIrEC0......cveeeireereire et 262,15
Costes indirectos ................. 6,00% 15,73
COSTE UNITARIO TOTAL ....coommmrrmersrmesssnesssnees 277,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
P0307 m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6 )
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,3250 h Oficial 12 21,43 6,96
MO005 0,3250 h Peon especialista 20,57 6,69
MAT1036 1,0000 m Tuberia de acero inox., DN 300 mm. esp. 2,6 mm. 292,64 292,64
MQ0019 0,1700 h Camion grtia de 6 t 55,12 9,37
COSte AIrECI0.....vvueeeeeiiieieer e 315,66
Costes indirectos ................. 6,00% 18,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooremmeersrersnersnens 334,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA CENTIMOS
P0308 m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP.2,9 .
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AQERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIAMETRO NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,9 mm, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,4375 h Oficial 12 2143 9,38
MO005 0,4375 h Peon especialista 20,57 9,00
MAT0032 1,0000 m Tuberia de acero inox., DN 350 mm. esp. 2,9 mm. 326,15 326,15
MQ0019 0,2025 h Camidn griia de 6 t 55,12 11,16
C05te dIrECL0......cvieeeereeereieeeeiee s 355,69
Costes indirectos ................. 6,00% 21,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....coomrmrrersrnesssnnsssnees 377,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y SIETE
EUROS con TRES CENTIMOS
P0322 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN300, A SOLDAR EN
TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTQOS, SANEO CON RADIAL,
PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA  EXTERIOR, COMPROBACION DE LIQUIDOS PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.
MO002 2,0000 h Oficial 12 21,43 42,86
MO004 4,0000 h Ayudante 20,65 82,60
MO005 4,0000 h Peon especialista 20,57 82,28
MATO0115 1,0000 ud  Pieza especial conexion 1000 a 3300 1.170,00 1.170,00
MQ0037 2,0000 h Equipo oxicorte 6,90 13,80
MQ0001 3,0000 h Grupo electrégeno 80/100 kva 10,92 32,76
MQ0035 3,0000 h Equipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,07 12,21
MQ0029 3,0000 h Grlia automotriz 15 t 75,00 225,00
%50MATA 16,6151 %  Medios Auxiliares 50,00 830,76




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
COSt AIrECI0. ...t 2.492,27
Costes indirectos 6,00% 149,54
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonsrervnsnsssnrsssssenens 2.641,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
P0329 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN250
PIEZA ’ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN250, A SOLDAR EN
TUBERIA PRINCIPAL DE TOMA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCAC]ON DE
C'ONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE
LIQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA'Y PRUEBAS.
MO002 2,0000 h Oficial 12 21,43 42,86
MO004 4,0000 h Ayudante 20,65 82,60
MO005 4,0000 h Peon especialista 20,57 82,28
MATO0152 1,0000 ud  Pieza especial conexion g1000 a 8250 970,00 970,00
MQ0037 2,0000 h Equipo oxicorte 6,90 13,80
MQ0001 3,0000 h Grupo electrégeno 80/100 kva 10,92 32,76
MQ0035 3,0000 h Equipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,07 12,21
MQ0029 3,0000 h Grua automotriz 15 t 75,00 225,00
%50MATA 14,6151 %  Medios Auxiliares 50,00 730,76
C05te dIrEC0......eceeeeireieireieeeeeie s 2.192,27
Costes indirectos ................. 6,00% 131,54
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrerrrsennsssesssssenns 2.323,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
P0330 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL BOCA DE HOMBRE DN600 A DN350 )
PIEZA ESPECIAL, EMBRIDADA EN SUS 3 EXTREMOS, DE PROLONGACION DE BOCA
DE HOMBRE DN600 Y DERIVACION DESPE DN600 A DN350. TOTALMENTE
COLOCADA EN BOCA DE HOMBRE DE DESAGUE REGULADOR.
MO002 1,0000 h Oficial 12 21,43 21,43
MO004 2,0000 h Ayudante 20,65 41,30
MO005 2,0000 h Peon especialista 20,57 4114
MATO0153 1,0000 ud  Pieza especial derivacion @600 a 8350 9.112,66 9.112,66
MQ0029 2,0000 h Grua automotriz 15 t 75,00 150,00
%50MATA 93,6653 %  Medios Auxiliares 50,00 4.683,27
COSt AIrECI0. ... v 14.049,80
Costes indirectos 6,00% 842,99
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomsrervrsnsssnrsssssenens 14.892,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
P0331 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1200 A DN300
PIEZA ’ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1200 A DN300, A SOLDAR EN
TUBERIA DE DESAGUE DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCAC]ON DE
C'ONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE
LIQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA'Y PRUEBAS.
MO002 2,0000 h Oficial 12 21,43 42,86
MO004 4,0000 h Ayudante 20,65 82,60
MO005 4,0000 h Peon especialista 20,57 82,28
MATO0154 1,0000 ud  Pieza especial conexion g1200 a 8300 1.170,00 1.170,00
MQ0037 2,0000 h Equipo oxicorte 6,90 13,80
MQ0001 3,0000 h Grupo electrégeno 80/100 kva 10,92 32,76
MQ0035 3,0000 h Equipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,07 12,21
MQ0029 3,0000 h Grua automotriz 15 t 75,00 225,00
%50MATA 16,6151 %  Medios Auxiliares 50,00 830,76
C05te dIrEC0......cvueeeireeeireieeee e 249227
Costes indirectos ................. 6,00% 149,54
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrerersennsressssseens 2.641,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y UN

EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P0332 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN300
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A DN300, A SOLDAR EN BOCA DE
HOMBRE DESCUBIERTA TRAS DEMOLICION LOCALIZADA. COMPRENDE EL CORTE Y
BISELADO DE AMBQS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA'Y PRUEBAS.
MO002 3,0000 h Oficial 12 21,43 64,29
MO004 5,0000 h Ayudante 20,65 103,25
MO005 5,0000 h Peon especialista 20,57 102,85
MATO0155 1,0000 ud  Pieza especial conexion @600 a 300 1.024,24 1.024,24
MQ0037 3,0000 h Equipo oxicorte 6,90 20,70
MQ0001 4,0000 h Grupo electrégeno 80/100 kva 10,92 43,68
MQ0035 4,0000 h Equipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,07 16,28
MQ0029 4,0000 h Grua automotriz 15 t 75,00 300,00
%50MATA 16,7529 %  Medios Auxiliares 50,00 837,65
Coste dIreCt0......covveveerereeeeeee s 2.512,94
Costes indirectos ................ 6,00% 150,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....coommmrrmersrmesssnesssnees 2.663,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y
TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
P0344 ud  DERIVACION PARA VENTOSA EN BOCA DE HOMBRE
CONDUCTO DNB80-100 PARA DERIVACION DESDE BRIDA CIEGA A VENTOSA, A
SOLDAR EN BRIDA CIEGA DE BOCA DE HOMBRE. COMPRENQE EL CORTE Y
BISELADO EN BRIDA CIEGA, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES,
COLOCACION ) DE CO'NDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION DE LIQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.
MO002 2,0000 h Oficial 12 2143 42,86
MO004 4,0000 h Ayudante 20,65 82,60
MO005 4,0000 h Peon especialista 20,57 82,28
MATO0183 0,5000 m Tuberia de acero inox., DN100 mm. esp. 2,0 mm. 36,04 18,02
MQ0037 2,0000 h Equipo oxicorte 6,90 13,80
MQ0001 3,0000 h Grupo electrégeno 80/100 kva 10,92 32,76
MQ0035 3,0000 h Equipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,07 12,21
MQ0029 3,0000 h Grua automotriz 15 t 75,00 225,00
%50MATA 5,0953 %  Medios Auxiliares 50,00 254,77
COSt AIrECI0. ... v 764,30
Costes indirectos ................. 6,00% 45,86
COSTE UNITARIO TOTAL ....coneremmeersrersseessnens 810,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
P0405 ud  CODO FD BB PN 10/16 @250 CUALQUIER ANGULO
(}ODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 250 mm, CUALQUIER
ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, QON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUS’O
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 1,5000 h Oficial 12 21,43 32,15
MO004 1,5000 h Ayudante 20,65 30,98
MAT0145 1,0000 ud  Codo FD BB PN 10/16 @250 cualquier angulo 567,00 567,00
MQ0019 0,3000 h Camion gria de 6 t 55,12 16,54
COSt AIrECI0. ...t 646,67
Costes indirectos ................. 6,00% 38,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooremmeersrersnessnens 685,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
P0406 ud  CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO
(}ODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUALQUIER
ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, QON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUS’O
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 1,7500 h Oficial 12 21,43 37,50




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MO004 1,7500 h Ayudante 20,65 36,14
MATO0039 1,0000 ud  Codo FD BB PN 10/16 @300 cualquier angulo 870,00 870,00
MQ0019 0,3250 h Camién gruade 6t 55,12 17,91
C0Ste dIrEC0......vceeeeireeeircieeeee s 961,55
Costes indirectos.................. 6,00% 57,69
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrrrnnnrenmsrasssenss 1.019,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
P0407 ud CODOFD BB PN 10/16 035(} CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm, CUALQUIER
ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 2,0000 h Oficial 12 21,43 42,86
MO004 2,0000 h Ayudante 20,65 41,30
MATO0040 1,0000 ud  Codo FD BB PN 10/16 @350 cualquier angulo 1.251,53 1.251,53
MQ0019 0,3500 h Camién gruade 6t 55,12 19,29
C05te dIrEC0......cvueeeeireeeire e 1.354,98
Costes indirectos ................. 6,00% 81,30
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovcmirnenrenmerasssenss 1.436,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS
EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
P0415 ud TEFD BBB PN 10/16 @250 A @250 ) )
DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 250 mm,
Y DERIVACION DE DN 250 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA  EPOXI, INCLUSO COLO(}ACION, JUNTAS  ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,7000 h Oficial 12 21,43 15,00
MO004 0,7000 h  Ayudante 20,65 14,46
MATO0146 1,0000 ud  Te FD BBB PN 10/16 @250 a 250 786,00 786,00
MQ0019 0,5000 h Camion grua de 6 t 55,12 27,56
COSt AIrECI0...vvvuvreeirieiee e 843,02
Costes indirectos ................. 6,00% 50,58
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccorvmmmerermmsssrenenesens 893,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SESENTA CENTIMOS
P0416 ud  TEFD BBB PN 10/16 9300 ) )
DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm,
Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA  EPOXI, INCLUSO ~COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,8500 h Oficial 12 21,43 18,22
MO004 0,8500 h Ayudante 20,65 17,55
MATO0147 1,0000 ud  Te FD BBB PN 10/16 @300 745,00 745,00
MQ0019 0,6000 h Camién gruade 6t 55,12 33,07
C05te dIrEC0......cvueeeireeeireieeee e 813,84
Costes indirectos ................. 6,00% 48,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovemrnnnnrenmerasssenss 862,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA'Y DOS

EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

P0423 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @150
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 150 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO0002 0,1750 h Oficial 12 21,43 3,75
MATO0046 1,0000 ud  Brida de union de acero PN 10/16 @150 603,29 603,29
CoSte dIrECH0......vvrvreieriereiees s 607,04
Costes indirectos.................. 6,00% 36,42
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvermernrnenmeressnenses 643,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES
EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

P0425 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,1950 h Oficial 12 21,43 418
MAT0049 1,0000 ud  Brida de unién PN 10/16 @250 1.052,68 1.052,68
COSt AIMECI0.....vvuveeeieie e 1.056,86
Costes indirectos ................. 6,00% 63,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrmerrnsranseens 1.120,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
P0426 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO0002 0,2050 h Oficial 12 21,43 4,39
MATO0050 1,0000 ud  Brida de union de acero PN 10/16 @300 1.284,06 1.284,06
CoSte dIrECH0.....vvrvreirere s 1.288,45
Costes indirectos................. 6,00% 77,31
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvererereersesrerersnenses 1.365,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

P0427 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350
BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO0002 0,2100 h Oficial 12 21,43 4,50
MAT0052 1,0000 ud  Brida de union de acero PN 10/16 @350 1.545,00 1.545,00
CoSte dIrECH0......vvrvrieiererreieesr s 1.549,50
Costes indirectos 6,00% 92,97
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrrrnenrenrerersnenses 1.642,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y DOS
EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
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P0432 ud BRIDA CIEGA ACERO PN 10/16 2600
BRIDA CIEGA DE ACERO, PN 10/16, DN 600 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O
UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,3500 h Oficial 12 21,43 7,50
MATO0056 1,0000 ud  Brida ciega acero PN 10/16 @600 1.188,00 1.188,00
MQ0019 0,1000 h Camién gruade 6t 55,12 5,51
C0Ste dIrEC0......cveeeireereire et 1.201,01
Costes indirectos ................. 6,00% 72,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonermrrnenrenmerasssenses 1.273,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES
EUROS con SIETE CENTIMOS
P0444 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,2500 h Oficial 12 21,43 5,36
MO004 0,2500 h  Ayudante 20,65 5,16
MATO0060 1,0000 ud  Carrete BB varios anillos PN 10/16 @300 990,87 990,87
C05te dIrEC0......cvueeeeireeeire e 1.001,39
Costes indirectos 6,00% 60,08
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovemrrnnnrenmerasssenss 1.061,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
P0445 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,3500 h Oficial 12 21,43 7,50
MO004 0,3500 h  Ayudante 20,65 7,23
MATO0061 1,0000 ud  Carrete BB varios anillos PN 10/16 @350 1.281,60 1.281,60
MQ0019 0,1600 h Camion grua de 6 t 55,12 8,82
COSt AIrECI0. .. 1.305,15
Costes indirectos ................. 6,00% 78,31
COSTE UNITARIO TOTAL ..cccvrvmmrerernsmsserenesens 1.383,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
P0453 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 150
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 150 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE
ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,2500 h Oficial 12 21,43 5,36
MO004 0,2500 h Ayudante 20,65 5,16
MAT0065 1,0000 ud  Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 150 496,00 496,00
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COSt AIrECI0. ...t 506,52
Costes indirectos 6,00% 30,39
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveurnenrrnsrasseens 536,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
P0455 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 250 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE
ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,3500 h Oficial 12 21,43 7,50
MO004 0,3500 h Ayudante 20,65 7,23
MAT0067 1,0000 ud  Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 250 1.004,00 1.004,00
Coste dIreCt0......cvvveveeiereieeeee s 1.018,73
Costes indirectos ................. 6,00% 61,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovmerrnerrmernerneesneens 1.079,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE
ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO002 0,4000 h Oficial 12 21,43 8,57
MO004 0,4000 h Ayudante 20,65 8,26
MATO0068 1,0000 ud  Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 300 1.186,00 1.186,00
CoSte dIrECH0.....vvrvrieerierseiees s 1.202,83
Costes indirectos................. 6,00% 72,17
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvverrerrmerrseesseeseens 1.275,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO
EUROS
P0457 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 350 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE
ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO0002 0,4200 h Oficial 12 21,43 9,00
MO004 0,4200 h Ayudante 20,65 8,67
MAT0069 1,0000 ud  Carrete telesc. acero al carbono PN10/16 DN 350 1.602,00 1.602,00
Coste directo........ 1.619,67
Costes indirectos 97,18
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvererrrnrseneeresseenes 1.716,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS
con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

P0502 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MO002 1,0000 h Oficial 12 2143 21,43
MAT0074 1,0000 ud  V.comp.br.PN10/16 @100 ¢ 237,26 237,26
MQ0019 0,5000 h Camion gria de 6 t 55,12 27,56
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COSt AIrECI0. ...t 286,25
Costes indirectos 6,00% 17,18
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveurnenrrnsrasseens 303,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
P0506 ud Vl:\LVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @250 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 250 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O V]TROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO001 4,0000 h Capataz 21,75 87,00
MO002 12,0000 h Oficial 12 21,43 257,16
MO004 15,0000 h Ayudante 20,65 309,75
MAT1041 1,0000 ud  V.comp.br.PN10/16 @250 c 1.333,00 1.333,00
MQ0019 1,0000 h Camion grua de 6 t 55,12 55,12
COSt AIrECI0. ...ttt 2.042,03
Costes indirectos ................. 6,00% 122,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrrsnasseens 2.164,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

P0507 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MO001 4,0000 h Capataz 21,75 87,00

MO0002 12,0000 h Oficial 12 21,43 257,16

MO004 15,0000 h Ayudante 20,65 309,75

MATO0079 1,0000 ud  V.comp.br.PN10/16 @300 c 1.829,00 1.829,00

MQ0019 1,0000 h Camion grua de 6 t 55,12 55,12
CoSte dIrECH0......vvrvreierierre s 2.538,03
Costes indirectos................. 6,00% 152,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....cverrernrnresmeressnenses 2.690,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS

P0508 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MO001 4,0000 h Capataz 21,75 87,00
MO002 12,0000 h Oficial 12 21,43 257,16
MO004 15,0000 h Ayudante 20,65 309,75
MAT0080 1,0000 ud  V.comp.br.PN10/16 @350 ¢ 3.693,00 3.693,00
MATO0103 1,0000 ud  Eje de extension para volante de valvula compuerta 99,00 99,00
MQ0019 1,0000 h Camidn griia de 6 t 55,12 55,12
Coste directo........ 4.501,03
Costes indirectos 270,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....coommrrrerssnesssnesssnees 4.771,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTAY
UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
P0533 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 9150
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 150, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AX[AL, CON  ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLL{IDO, INCLUSO CIRCUITO
ELECTRICO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y
PRUEBAS.
MO002 1,1000 h Oficial 12 21,43 23,57
MO003 1,1000 h Oficial 22 20,93 23,02
MAT0090 1,0000 ud  Valvula anular PN 10/16 @150 11.099,00 11.099,00
MQ0019 0,5000 h Camion grtia de 6 t 55,12 27,56
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MAT0132 1,0000 ud  Accionamiento valvula anular 6.813,00 6.813,00
Coste directo....... 17.986,15
Costes indirectos 1.079,17
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvvrrerenreernasensenns 19.065,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SESENTA'Y CINCO
EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
P0536 ud VALVULA DE REGULACI(')N'ANULAR PN 10/16 @300
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON  ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLL{IDO, INCLUSO CIRCUITO
ELECTRICO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA 'DE ACERO INOXIDABLE,
JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y
PRUEBAS.
MO0002 1,4000 h Oficial 12 21,43 30,00
MO003 1,4000 h Oficial 22 20,93 29,30
MAT0083 1,0000 ud  Valvula anular PN 10/16 @300 17.996,00 17.996,00
MAT0132 1,0000 ud  Accionamiento valvula anular 6.813,00 6.813,00
MQ0019 0,5000 h Camién gruade 6t 55,12 27,56
Coste dIrCt0......covveveeiereieeeee s 24.895,86
Costes indirectos ................. 6,00% 1.493,75
COSTE UNITARIO TOTAL ....covrvrrerenreereasennenns 26.389,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
P0542 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @250
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 250, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y
ACCIONAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRQ DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE
ACERO INQXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.
MO001 4,0000 h Capataz 21,75 87,00
MO002 12,0000 h Oficial 12 21,43 257,16
M0003 15,0000 h  Oficial 22 20,93 313,95
MOO004 15,0000 h Ayudante 20,65 309,75
MAT0150 1,0000 ud  Chorro hueco PN 10/16 @250 38.189,50 38.189,50
MQ0019 4,0000 h Camion gria de 6 t 55,12 220,48
CoSte dIrECH0.....vvrvreieriere e 39.377,84
Costes indirectos................. 6,00% 2.362,67
COSTE UNITARIO TOTAL .coourrerermneessrressssneens 41.740,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
P0543 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 2300
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y
ACCIONAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMI!ENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, INCLUYENDO
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE
ESTANQUIDAD. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
MO001 4,0000 h Capataz 21,75 87,00
MO0002 12,0000 h Oficial 12 21,43 257,16
MO003 15,0000 h Oficial 22 20,93 313,95
MO004 15,0000 h  Ayudante 20,65 309,75
MAT0086 1,0000 ud  Chorro hueco PN 10/16 @300 40.006,00 40.006,00
MQ0019 4,0000 h Camién gruade 6t 55,12 220,48
Coste direCt0......covveveiereieeeee s 41.194,34
Costes indirectos ................. 6,00% 2.471,66
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvvrrerenreernasennenns 43.666,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA'Y SEIS EUROS
P0545 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @350
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 350, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y
ACCIONAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRQ DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE
ACERO INQXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.
MO001 6,0000 h Capataz 21,75 130,50
MO002 16,0000 h Oficial 12 21,43 342,88
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MO003 16,0000 h Oficial 22 20,93 334,88
MO004 24,0000 h Ayudante 20,65 495,60
MAT0149 1,0000 ud  Chorro hueco PN 10/16 @350 41.685,00 41.685,00
MQ0019 8,0000 h Camion grua de 6 t 55,12 440,96
CoSte dIrECH0.....vvrvrieirrierre e 43.429,82
Costes indirectos.................. 6,00% 2.605,79
COSTE UNITARIO TOTAL ....cverrernrrsesmerersnenses 46.035,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SEIS MIL TREINTAY
CINCO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 1,0116 2100
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10116, UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MO0002 1,0000 h Oficial 12 21,43 21,43
MO003 1,0000 h Oficial 22 20,93 20,93
MAT0094 1,0000 ud  Ventosa trifuncional PN 10/16 @100 1.304,00 1.304,00
MQ0019 0,5000 h Camion grua de 6 t 55,12 27,56
{070 G0 11T (o OO 1.373,92
Costes indirectos................. 6,00% 82,44
COSTE UNITARIO TOTAL ....overrernrrrenmerersnenses 1.456,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY
SEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
P0583 ud  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNI’ETICO TUB. LLENA PN 10/16 @150 .
SUMINISTRO, INSTALACION 'Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 150 mm, CON SECCION TOTALMENTE
LLENA, CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE
PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA,
GRADO DE PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION
MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y
CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO,
SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE,
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
MO0002 2,5000 h Oficial 12 21,43 53,58
MO004 2,5000 h  Ayudante 20,65 51,63
MAT0096 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @150 3.782,01 3.782,01
MQ0019 0,5000 h Camién gruade 6t 55,12 27,56
Coste dIrCt0......covvereiereieeece s 3.914,78
Costes indirectos ................. 6,00% 234,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvvrrererreerensensenns 4.149,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA'Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
P0585 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNI'ETICO TUB. LLENA PN 10/16 @250 )
SUMINISTRO, INSTALACION 'Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 250 mm, CON SECCION TOTALMENTE
LLENA, CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE
PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA,
GRADO DE PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION
MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y
CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO,
SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE,
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
MO0002 2,5000 h Oficial 12 21,43 53,58
MO004 2,5000 h Ayudante 20,65 51,63
MATO0151 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @250 4.730,50 4.730,50
MQ0019 0,5000 h Camion grua de 6 t 55,12 27,56
CoSte dIrECH0.....vvrvreiererre e 4.863,27
Costes indirectos................. 6,00% 291,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrernenesmerersnenses 5.155,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

coDpIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P0586 ud  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNI’ETICO TUB. LLENA PN 10/16 @300 .
SUMINISTRO, I!\ISTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 'CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE
LLENA, CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE
PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA,
GRADO DE PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION
MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y
CERTIFICADO DE’CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO,
SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE,
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
MO0002 2,5000 h Oficial 12 21,43 53,58
MO004 2,5000 h  Ayudante 20,65 51,63
MAT0098 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @300 5.158,00 5.158,00
MQ0019 0,5000 h Camién gruade 6t 55,12 27,56
Coste dIreCt0......cvvveveeiereieeeee s 5.290,77
Costes indirectos ................. 6,00% 317,45
COSTE UNITARIO TOTAL .....ocovrrreenrereresssnenenns 5.608,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS
con VEINTIDOS CENTIMOS
P0587 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNI'ETICO TUB. LLENA PN 10/16 @350 )
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE
LLENA, CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE
PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA,
GRADO DE PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION
MEJOR DEL 1 %, CON REQUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y
CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO,
SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE,
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
MO002 2,5000 h Oficial 12 21,43 53,58
MO004 2,5000 h Ayudante 20,65 51,63
MATO0099 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético tub. llena PN 10/16 @350 5.816,63 5.816,63
MQ0019 0,5000 h Camion grua de 6 t 55,12 27,56
{070 G0 11T (o OO 5.949,40
Costes indirectos................. 6,00% 356,96
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrernesresreressnenses 6.306,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS
con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
P0601 ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUIDO O
REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUIDO
O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA
VIGENTE.
MO001 0,1160 h Capataz 21,75 2,52
MO0002 0,1630 h Oficial 12 21,43 3,49
MO005 1,1640 h Pedn especialista 20,57 23,94
MQ0015 0,4280 h CAMION CON CAJAFIJA, PARA10 T 61,99 26,53
MATO0016 21,4200 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 34,70
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MATO0006 21,4200 ud  CONJUNTO DE TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA, TR.20 A 10.T. 415 88,89
DIN.931, TUERCA Y ARANDELA A PIE DE OBRA. )
MATO0007 4,0000 ud  SUPLEMENTO ARANDELA CON INDICADOR DIRECTO DE TENSION 3,10 12,40
Coste direCt0......covvereeiereieeeee s 192,47
Costes indirectos ................. 6,00% 11,55
COSTE UNITARIO TOTAL .....ocovrrreenrereressanenenns 204,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOS
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)
BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA,
CONSTITUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANOCS, UNO
INTERMEDIO ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS
CON PERFILERIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE
CONTRATO, TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA
VIGENTE. NO INCLUYE MONTANTES.
MO001 0,2850 h  Capataz 21,75 6,20
MO002 1,0090 h Oficial 12 21,43 21,62
MO005 2,8510 h Peon especialista 20,57 58,65
MO006 0,7000 h Pedn ordinario ) 20,44 14,31
MQ0016 08110 h  CAMION CON CAJA FIJA'Y GRUA AUXILIAR, PARA 16 T 81,56 66,15
MQ0027 1,4700 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 6,30 9,26
MQ0031 1,0500 h ~ TALADRO PERCUTOR ELECTRICO MEDIO 1,50 1,58
MAT0016 40,5260 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 65,65
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MAT0006 2,0000 ud  CONJUNTO DE TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA, TR.20 A 10.T. 4,15 8,30
DIN.931, TUERCA Y ARANDELA A PIE DE OBRA. )
MAT0007 2,0000 ud  SUPLEMENTO ARANDELA CON INDICADOR DIRECTO DE TENSION 3,10 6,20
Coste direCtO......orverrirrrrr e 257,92
Costes indirectos.................. 6,00% 15,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....consrurrnisrrsnsssnens 273,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA CENTIMOS
P0605 ud PATE DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO.
PATE CON ALMA DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA
NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO TANTO A
INTERIOR DE ARQUETA COMO EN EXTERIOR. TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
MORTERO PARA ANCLAJE.
MO001 0,0100 h  Capataz 21,75 0,22
MO006 01000 h  Pedn ordinario 20,44 2,04
MAT0139 1,0000 ud  PELDANO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300 X 300 X 300 MM 5,56 5,56
MAT0134 0,0010 m*  MORTERO M-80 64,40 0,06
Coste direCtO......orverrirrerrees 7,88
Costes indirectos.................. 6,00% 047
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrrnrsrrssrassnens 8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
P0607 ud ESCALERATIPO GATO
ESCALERA METALICA TIPO GATO DE 4,3 m DE ALTURA DE SUBIDA Y 5,40 m DE
ALTURA TOTAL, ANCHO 520 mm, PELDANOS ESTRIADOS ANTIDESLIZANTES, EN
SECCION DE 30 X 30 mm, PASO ENTRE PELDANOS: 280 mm Y LARGEROS DE
60X25mm. INCLUSO CHAPAS Y TORNILLOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.
GALVANIZADA O TRATAMIENTO DE CHORREO CON GRANALLA INDUSTRIAL,
IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA. TODOS LOS COMPONENTES
CERTIFICADOS SEGUN LAS NORMATIVAS DIN EN I1SO 14 122 Y EN 353-1.
FABRICACION SEGUN LAS INDICACIONES DE LA NORMA DIN EN 1090. INCLUYE
PUNTO DE ANCLAJE PARA ARNES. INCLUIDO DESMONTAJE DE ESCALERA DE
PATES EXISTENTE.
MO001 2,0000 h  Capataz 21,75 43,50
MO002 2,0000 h Oficial 12 21,43 42,86
MO006 1,0000 h Pedn ordinario 20,44 20,44
MATO0177 1,0000 ud  ESCALERA TIPO GATO 1.683,95 1.683,95
%50MATA 17,9075 %  Medios Auxiliares 50,00 895,38
Coste dIreCI0......vverreecrirererereeeseeri s 2.686,13
Costes indirectos ................. 6,00% 161,17
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccuurrcrsssssssssssnninns 2.847,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P0610 ud PUERTA EN BARANDILLA
PUERTA EN BARANDILLA EJECUTADA CON PERFILERIA DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS QUE LA BARANDILLA DONDE SE DISPONGA. TOTALMENTE
TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS
AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
MO001 0,2850 h Capataz 21,75 6,20
MO002 1,0090 h Oficial 12 21,43 21,62
MO005 2,8510 h Peon especialista 20,57 58,65
MO006 0,7000 h Peon ordinario ) 20,44 14,31
MQ0016 0,8110 h CAMION CON CAJA FIJA'Y GRUA AUXILIAR, PARA 16 T 81,56 66,15
MQ0027 1,4700 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 6,30 9,26
MQ0031 1,0500 h TALADRO PERCUTOR ELECTRICO MEDIO 1,50 1,58
MATO0016 40,5260 kg ACERO 8 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 1,62 65,65
MEDIDA I/ IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
MAT0006 2,0000 ud  CONJUNTO DE TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA, TR.20 A 10.T. 4,15 8,30
DIN.931, TUERCA Y ARANDELA A PIE DE OBRA. )
MAT0007 2,0000 ud  SUPLEMENTO ARANDELA CON INDICADOR DIRECTO DE TENSION 3,10 6,20
COSt AIrECI0. ... 257,92
Costes indirectos ................. 6,00% 15,48
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonsrervrmanssssrssssseeens 273,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA CENTIMOS
P0621 ud CUADRO DE BT
CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO EN
SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA
ACCIONAMIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE,
CONEXIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA
ELECTRICA HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.
MO001 0,0500 h Capataz 21,75 1,09
MO004 0,5000 h Ayudante 20,65 10,33
MO006 1,5000 h Peon ordinario 20,44 30,66
MATO0104 1,0000 ud  CUADRO DE B.T. con protecciones, control y display % apertura 2.981,94 2.981,94
MATO0105 1,0000 ud  Potenciometro analdgico y sefiales digitales abierto/cerrado 2.259,00 2.259,00
MAT0133 50,0000 ml  Cable de alimentacion hasta cuadro con displays 7,50 375,00
COSt AIMECI0....vvuveereieiiie e 5.658,02
Costes indirectos ................. 6,00% 339,48
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrervrmsnsssnrsssssseens 5.997,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
P0643 ud  REPOSICION ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE
REPOSICION DE ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE MEDIANTE ARQUETA
PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGON EN MASA CON REFUERZO DE
ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR, DE 60X60X120 cm, MEDIDAS
INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGON Y FORMACION DE
AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/l DE 10 cm DE ESPESOR, I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACION NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION NACIONAL Y/O EQUIVALENTE
EUROPEA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS INTERIORES ACTUALES.
MO002 1,5000 h Oficial 12 21,43 32,15
MO005 2,7000 h Peon especialista 20,57 55,54
MQ0039 0,1600 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 56,34 9,01
MAT0003 0,0400 m*  HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/mm2, DE 66,68 2,67
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS
MATO0142 1,0000 ud  ARQUETA HM C/ZUNCHO SUP-FONDO CIEGO 60X60X120 cm 115,74 115,74
MATO0143 1,0000 ud  TAPA/MARCO CUADRADA HM 60X60 CM 58,30 58,30
C0Ste dIrEC0......cvceeeeireeieire e 27341
Costes indirectos ................. 6,00% 16,40
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrerrrsennssressssneens 289,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA .
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE
MO007 3,0000 h Oficial 12 trabajos altura 45,00 135,00
%50MATA 1,3500 %  Medios Auxiliares 50,00 67,50
Coste direCtO.......rvrrirrrrres 202,50
Costes indirectos................. 6,00% 12,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnrisrrsnassnens 214,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AUX0205 m  TALADRO HORMIGON O FABRICA D=400 MM
TALADRO HORMIGON O FABRICA D=400 MM
MO002 0,3090 h Oficial 12 21,43 6,62
MO006 0,6180 h Peon ordinario 20,44 12,63
MQ0100 0,6180 h Perforadora con corona (diamantada o de widia) y soporte, por via himeda. 1.335,32 825,23
gmax 600mm
COSTE UNITARIO TOTAL ..coovnueurusrersnnnas 844,48
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
AUX0206 m  TALADRO HORMIGON O FABRICA D=450 MM
TALADRO HORMIGON O FABRICA D=450 MM
MO002 0,3516 h Oficial 12 21,43 7,53
MO006 0,7032 h Peon ordinario 20,44 14,37
MQ0100 0,7032 h Perforadora con corona (diamantada o de widia) y soporte, por via himeda. 1.335,32 939,00
gmax 600mm
COSTE UNITARIO TOTAL ..comseerusrersnsnes 960,90

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA
EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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