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1 Introducción 

Las redes de control son el elemento básico para el seguimiento y vigilancia de la calidad de las 

aguas, y tienen como objetivo fundamental suministrar información sobre el estado y evolución 

de las aguas superficiales y subterráneas. Permiten conocer mediante análisis de las muestras 

las características físico-químicas y biológicas de las aguas superficiales y subterráneas. Los 

objetivos de estas redes son: 

- Conocer el estado actual de la calidad del agua. 

- Servir de base para la adopción de estrategias para combatir la contaminación. 

- Vigilar de forma sistemática la calidad de las aguas afectadas por los vertidos y la 

contaminación difusa, y controlar el efecto que produce la emisión de sustancias 

peligrosas en el medio acuático. 

- Controlar que las masas de aguas destinadas a determinados usos cumplan con los 

requisitos adecuados de calidad. 

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad y de la legislación vigente. 

- Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para mejorar el estado de las aguas. 

Desde la implantación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en España, las redes de control de 

las masas de agua han tenido que responder a los nuevos requisitos impuestos por la DMA, con 

el objeto de determinar el estado de las masas de agua y la brecha existente para el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

Debido a los cambios producidos en la Administración competente en la gestión del agua y a los 

ajustes presupuestarios del anterior ciclo de planificación, se ha originado un retraso en la 

explotación de las redes de control de calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

Recientemente la CHG ha programado la continuidad de los controles biológicos, 

hidromorfológicos y físico-químicos en toda la demarcación.  

Una vez se realice la evaluación del estado de las masas de agua (segundo ciclo de 

planificación 2016-2021), las redes de control se tendrán que adaptar para cubrir las zonas 

detectadas con carencias de información, y el control operativo tendrá que controlar la 

efectividad del Programa de Medidas propuesto para las masas de agua que no alcanzan el 

buen estado. 
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En cuanto a las redes de aguas subterráneas los principales cambios vienen derivados del 

aumento de puntos de control. Aun así, la red actual de control, tanto cuantitativa como 

cualitativa, se considera insuficiente para hacer frente a los retos en la gestión del agua 

subterránea que están previstos en el futuro, por lo que en el marco del Convenio de 

colaboración establecido entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el IGME, está 

previsto la realización de un estudio en el que se pondrá especial atención a la propuesta de 

ampliación y optimización de la red actualmente existente, recogiendo la inclusión de puntos 

representativos con series históricas del IGME, así como puntos de control nuevos. 

En los siguientes apartados se muestra un resumen sobre el diseño de los programas de 

control, incluyendo objetivos del control, indicadores de calidad seleccionados, estimaciones de 

los niveles de fiabilidad y de precisión que deben cumplir los resultados de los programas de 

control, etc. Estos programas de control podrán sufrir cambios durante el periodo de información 

pública. 

1.1 Programas de control 

De acuerdo con la DMA, se debe de realizar un seguimiento del estado de las aguas para 

obtener una visión general coherente y completa del estado de las aguas en cada demarcación 

hidrográfica. 

Para cada período de aplicación del Plan Hidrológico de cuenca (PHC) se debe de establecer un 

control de vigilancia y un control operativo. También pueden establecerse programas de 

investigación y programas para el seguimiento en las zonas protegidas. Una misma estación 

puede suministrar información para distintos programas, en la siguiente tabla se muestra el 

número de estaciones asociadas a cada uno de los programas contemplados por la DMA. 

Red de control 
Código nacional 

Programa de Control 
Nombre del P.C. 

Categorías de 
masas controladas 

Propósitos del 
programa 

Red aguas de 
transición y 

costeras 

PROGSPFES050INV01 Programa investigación de aguas de transición Transición Investigación 

PROGSPFES050OP02 Control de operativo de aguas de transición Transición Operativo 

PROGSPFES050VIG06 Control de vigilancia de aguas costeras Costera Vigilancia 

PROGSPFES050VIG07 Control de vigilancia de aguas de transición Transición Vigilancia 

Red de Calidad 
de Aguas 

Subterráneas 

PROGSBTES050OPE01 Seguimiento del estado químico. Red Operativa Subterránea 
Operativo 

calidad 

PROGSBTES050VIG01 Seguimiento del estado químico. Red de Vigilancia Subterránea 
Vigilancia 
calidad 

PROGSBTES050ZPR01 
Control de zonas designadas para el control de las 

aguas destinadas al consumo humano 
Subterránea 

Zonas 
protegidas de 
agua potable 

Red de Calidad PROGSPFES050OPE01 Control operativo Río Operativo 
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Red de control 
Código nacional 

Programa de Control 
Nombre del P.C. 

Categorías de 
masas controladas 

Propósitos del 
programa 

de Aguas 
Superficiales 

PROGSPFES050REF01 Control de referencia en ríos Río Referencia 

PROGSPFES050VIG01 

Control de vigilancia de la evaluación del estado 
general de las aguas superficiales y evaluación de 

tendencias a largo plazo debidas a la actividad 
antropogénica 

Lago 
Vigilancia 

Río 

PROGSPFES050VIG02 
Control de vigilancia de evaluación de tendencias a 
largo plazo debidas a cambios en las condiciones 

naturales 
Río Vigilancia 

PROGSPFES050VIG03 
Control de vigilancia de intercambio de información 

con EU 
Río Vigilancia 

PROGSPFES050VIG04 
Control de vigilancia de emisiones al mar y 

transfronterizas 
Río Vigilancia 

PROGSPFES050ZPR01 
Control de zonas designadas para el control de las 
aguas destinadas al consumo humano (captaciones 

>100 m
3
) 

Río 
Zonas 

protegidas de 
agua potable 

PROGSPFES050ZPR02 Control de zonas designadas como piscícolas Río 
Zonas 

protegidas de 
hábitats o aves 

Red de control 
hidrométrico 

PROGSBTES050CUA01 Control operativo hidrométrico Subterránea Cuantitativo 

Red de control 
piezométrico 

PROGSBTES050CUA02 Control operativo piezométrico Subterránea Cuantitativo 

Tabla 1. Características principales del control a escala de demarcación (TR-4.7) 

1.1.1 Control de vigilancia 

El objetivo del control de vigilancia es disponer de información para: 

- obtener una visión general del estado de las masas de agua superficiales en la cuenca o 

subcuenca; 

- completar y aprobar el procedimiento de evaluación del impacto; 

- la concepción eficaz y efectiva de futuros programas de control; 

- la evaluación de los cambios a largo plazo en las condiciones naturales y los cambios 

que sean resultado de una actividad antropogénica muy extendida. 

Se debe realizar en los puntos en los que: 

- El nivel del flujo de agua es significativo dentro del conjunto de la demarcación 

hidrográfica, incluidos aquellos puntos en los grandes ríos cuya cuenca de alimentación 

es mayor de 2.500 km². 

- El volumen de agua presente es significativo dentro del conjunto de la demarcación 

hidrográfica, incluidos los grandes lagos y embalses. 
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- Masas de agua significativas que cruzan la frontera de un estado miembro. 

- Forman parte del programa común de intercambio de información de la UE (establecido 

conforme a la Decisión 77/795/CEE), y otros puntos que sean requeridos para estimar la 

carga de contaminación que cruza las fronteras con otros Estados miembros y la que se 

emite al medio marino. 

El control de vigilancia se debe llevar a cabo durante un año dentro del período que abarque 

cada Plan Hidrológico, salvo que en el anterior ejercicio se haya demostrado que la masa ha 

alcanzado el buen estado y no existan indicios de que se hayan modificado las repercusiones 

sobre la masa. En ese caso se efectuará el control de vigilancia una vez cada 3 actualizaciones 

del Plan Hidrológico. 

1.1.2 Control operativo 

El control operativo se debe efectuar en las masas de agua que, en base a la evaluación de 

impacto o al control de vigilancia, estén en riesgo de no alcanzar los objetivos 

medioambientales, y en las masas de agua en las que se vierten sustancias prioritarias. El 

objetivo de esta red es: 

- determinar el estado de estas masas de agua y 

- evaluar los cambios que se produzcan como resultado de los programas de medidas. 

El control operativo se efectúa sobre: 

- todas las masas de agua que se considere que pueden no cumplir sus objetivos 

medioambientales teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del impacto o del 

control de vigilancia; 

- masas de agua en las que se viertan sustancias incluidas en la lista de sustancias 

prioritarias. 

Se emplearán los indicadores de calidad que muestren las presiones a las que está sometida la 

masa de agua. Para evaluar el impacto que provocan dichas presiones se controlarán: 

- los parámetros correspondientes al indicador o indicadores de calidad biológicos más 

sensibles a las presiones a las que estén sometidas las masas de agua; 

- todas las sustancias prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en 

cantidades importantes; 
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- los parámetros correspondientes al indicador de calidad hidromorfológico más sensible a 

la presión detectada. 

1.1.3 Control de investigación 

El control de investigación se prevé en los siguientes casos: 

- cuando se desconozcan las causas del rebasamiento de los límites; 

- cuando el control de vigilancia indique la improbabilidad de que se alcancen los objetivos 

medioambientales para una masa de agua y no se haya puesto en marcha aún el control 

operativo, a fin de determinar las causas por las que una masa o unas masas de agua no 

han podido alcanzar los objetivos medioambientales; 

- para determinar la magnitud y los impactos de una contaminación accidental. 

1.1.4 Control de zonas protegidas 

En las zonas protegidas se realiza el seguimiento del cumplimiento de las normas de calidad 

establecidas por la normativa en virtud de la cual se ha declarado la zona como protegida. 

Dentro del control de zonas protegidas se encuentran los siguientes programas: 

- Control de zonas protegidas designadas para la conservación de las aves silvestres 

según la Directiva 2009/147/CE, que deroga a la Directiva 79/409/CEE. 

- Control de zonas protegidas designadas para el control de las aguas superficiales de uso 

recreativo y/o zonas de baño según las Directivas 76/160/CE y Directiva 2006/7/CE (Red 

de zonas de baño). 

- Control de zonas protegidas designadas para la protección de la cría de moluscos según 

Directiva 2006/113/CE. 

- Control de zonas protegidas designadas para la conservación de los hábitat naturales y 

de la fauna y flora silvestres según Directiva 92/43/CEE. 

- Control de zonas protegidas designadas vulnerables en lo que respecta a nutrientes 

según Directiva 91/676/CEE (Red nitratos). 

- Control de zonas protegidas designadas sensibles en lo que respecta a nutrientes según 

Directiva 91/271/CEE (Red nitratos). 
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2 Programas de control de las masas de agua 

superficial 

Respecto a las masas de agua superficial, los cambios más significativos en la red de control y 

programas de control asociados se concentran en los programas de control de vigilancia del 

estado general, control operativo y control de zonas designadas como piscícolas relacionadas 

con los controles de vigilancia, operativo y zonas protegidas. La justificación de estos cambios 

registrados en el segundo ciclo de planificación se debe a los siguientes factores: 

a) La ampliación del número de estaciones del programa de control de vigilancia del estado 

general se debe al diseño del programa de control en masas de agua de la categoría 

lagos y la revisión del programa en las masas de agua muy modificada tipo embalse. 

Estos programas todavía no han iniciado su explotación por lo que el número de 

estaciones aún no es definitivo y podrá variar en función de los resultados y 

circunstancias que se registren a lo largo del periodo de información pública. 

b) En lo relativo al control operativo, se han llevado a cabo una serie de análisis sobre la 

información existente: histórico de datos de las redes de control e información del Plan 

Hidrológico 2009-2015. 

- Evaluación de la localización de las estaciones de control. 

- Evaluación del histórico de datos de las estaciones del Programa de Control 

Operativo del Primer Ciclo de Planificación (2009-2015) para confirmar si deben 

continuar perteneciendo al programa de control operativo. 

- Evaluación del histórico de datos de las estaciones pertenecientes a otros 

Programas de Control, para analizar si existe un riesgo de incumplimiento de los 

Objetivos Medioambientales y deban de incluirse en el Programa de Control 

Operativo. 

- Revisión de las masas de agua que en el Primer Ciclo de Planificación (2009-2015) 

se ha asignado mal estado y no disponen de puntos de control, para intentar incluir 

nuevos puntos de control operativos. 

Tras el proceso de análisis y evaluación se han dado de alta 21 estaciones que se han 

calificado con estado peor que bueno y que pertenecen a otros programas, más la 

incorporación de 22 nuevas estaciones en las masas de agua asignadas con mal estado 

en el Plan Hidrológico 2009-2015. 
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c) El programa de control de zonas designadas como piscícolas ha sido suprimido debido a 

la derogación de la Directiva 2006/44/CE que regulaba la calidad de las aguas 

continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida piscícola.  

2.1 Red de Calidad de Aguas Superficiales 

Dentro de las funciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se encuentra el 

control de la calidad de las aguas continentales. Desde hace más de 30 años se realiza un 

control sistemático de la calidad físico-química y microbiológica de las aguas continentales. 

Estos controles se han plasmado en la realización de muestreos sobre una red de puntos fijos, 

en los que se han efectuado medidas in situ y determinaciones analíticas en el laboratorio. 

Dichos controles estaban encaminados a la verificación del cumplimiento de las directivas 

europeas referentes a los distintos usos del agua o a la contaminación causada por 

determinadas actividades. 

La aplicación de la DMA ha conllevado la adaptación de los sistemas de control de la calidad 

físico-química y microbiológica de las aguas superficiales que existían hasta entonces. El nuevo 

enfoque impulsado por la DMA otorga una mayor relevancia a los aspectos biológicos e 

hidromorfológicos en el diagnóstico integrado de calidad de las masas de agua superficial. Esto 

ha supuesto un cambio en los criterios de control realizados hasta entonces (Red ICA), que 

estaban establecidos de acuerdo con los usos del agua, pasándose en la actualidad a realizar 

un control basado en el estado ecológico de las aguas (Red DMA). 

Desde el año 2007 se han ido adaptando las distintas redes de control existentes antes de la 

DMA, concretando los programas de seguimiento y control de zonas protegidas, control 

operativo, control de vigilancia y red de referencia. Así, la red se incrementó a lo largo del 2008, 

con el fin de adecuar su explotación a las demandas de información para el conocimiento del 

funcionamiento de la cuenca y de sus deficiencias de calidad, hasta alcanzar un total de 

doscientas treinta y una estaciones de muestreo periódico. Algunas de estas estaciones pueden 

encontrarse incluidas en distintos programas de control. Estas estaciones deberán ser revisadas 

para adaptarse a los contenidos del nuevo Plan. 
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En la siguiente figura se muestran las estaciones de la red de control de calidad de aguas 

superficiales (Red DMA). 

  

Figura 1.   Red de Calidad de aguas superficiales (Red DMA). 

En aplicación del artículo 16 de la DMA, la Unión Europea ha adoptado la Directiva 

2008/105/CE, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas, modificada por la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de agosto de 2013. Como complemento a la regulación establecida en esta 

Directiva para el seguimiento del estado químico de las aguas, se ha adoptado también la 

Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se establecen las 

especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas. Las 

directivas 2008/105/CE y 2009/90/CE han sido traspuestas a la legislación española mediante el 

Real Decreto 60/2011 de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en al ámbito de la 

política de aguas. 

El Programa de Medidas del primer ciclo de planificación (2009-2015) incluía una medida 

específica para el control de las masas de categoría lago según los criterios del artículo 8 de la 

DMA. Esta medida se encuentra actualmente en ejecución. 
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En el Apéndice 1 del presente Anejo se incluye las características principales de las estaciones 

de control de aguas superficiales y las masas de agua superficial controladas en cada estación, 

propósito del control y elementos de calidad medidos (Tablas TR-4.1 y TR-4.2.). Estos 

programas todavía no han iniciado su explotación por lo que el número de estaciones aún no es 

definitivo y podrá variar en función de los resultados y circunstancias que se registren a lo largo 

del periodo de información pública. 

2.2 Red aguas de transición y costeras 

En cumplimiento del artículo 8 de la DMA, se han definido en las aguas litorales de la 

demarcación la red de control constituida por un total de 20 estaciones. Durante el primer ciclo 

de planificación se procedió a la optimización de la red, reduciéndose el número de puntos por 

masa de agua. El Organismo encargado de realizar los controles de calidad periódicos es la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Los datos 

de la red pueden consultarse a través del Visor de datos de calidad de las aguas (DMA) de la 

Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) en el siguiente enlace: 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam.  

Los parámetros controlados en las estaciones, de acuerdo con la DMA, son: composición, 

abundancia y biomasa de fitoplancton, transparencia, condiciones térmicas, condiciones de 

oxigenación, salinidad, estado de acidez, condiciones relativas a los nutrientes, sustancias 

prioritarias (anexo 10 de la DMA), contaminantes no prioritarios específicos (anexos 8 y 9) y 

otros contaminantes distintos del anexo 8, 9 y 10. 

Las redes de control de las masas de aguas costeras y de transición establecidas en la 

demarcación hidrográfica del Guadalquivir son las siguientes: 

- Red de Control de Vigilancia: 18. 

- Red de Control Operativo: 11. 

- Red de Control de Investigación: 2. 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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En la siguiente figura se muestran las estaciones de la red de control de aguas de transición y 

costeras. Para más información puede consultar la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (http://idechg.chguadalquivir.es) y la Red de 

Información Ambiental de Andalucía. 

 

Figura 2.  Red de control de aguas de transición y costeras. 

En el Apéndice 1 del presente Anejo se incluye las características principales de las estaciones 

de control de aguas superficiales y las masas de agua superficial controladas en cada estación, 

propósito del control y elementos de calidad medidos (Tablas TR-4.1 y TR-4.2.). 

 

 

http://idechg.chguadalquivir.es/
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3 Programas de control de las masas de agua 

subterránea 

El objetivo  principal del seguimiento  cuantitativo-cualitativo  del estado de las masas de  agua 

subterránea  a partir  de las redes de control,  de piezometría, hidrometría y calidad es el estudio 

de la evolución espacio-temporal y el análisis de tendencias, variaciones del volumen 

almacenado, variaciones en contenido hidroquímico  (nitratos  y otros), y de caudales drenados 

en las diferentes masas de agua. 

Para este segundo ciclo de planificación, dentro de los trabajos realizados en el marco del 

Convenio de Colaboración CHG-IGME 2012-2015, se ha mejorado la definición de las masas de 

agua subterránea a partir de la información generada en el Plan de Cartografía Geológica 

Continua (GEODE), siendo el número total de masas de agua subterránea identificadas en el 

Plan del primer ciclo de 60 y en este segundo ciclo de planificación de 86. 

Ello ha implicado una revisión de la red de control existente hasta la fecha para comprobar que 

todas las nuevas masas de agua disponen de algún control y que dichos controles se adaptan a 

las características de la masa de agua: abastecimiento, estado actual, riesgo existentes, etc. 

Es por ello que la red de control ha pasado de 188 puntos del Primer ciclo de Planificación a un 

total de 203 en la actualidad. De los 188 puntos existentes inicialmente se han eliminado 10 por 

distintas circunstancias: puntos que sólo se alimentaban de lluvia, pozos que han dejado de 

utilizarse, ya había otro punto de control cercano en el mismo acuífero, etc., y se han incluido un 

total de 25 puntos de control nuevos. 

Igualmente, se ha realizado una revisión inicial del tipo de programa al que deben adaptarse los 

puntos de control ya que de las 60 masas de agua definidas en el Primer Ciclo de Planificación 

(2009-2015), 16 masas se encontraban en mal estado químico, siendo el parámetro principal 

que han determinado dicho estado los nitratos. 

Por otro lado, en el segundo ciclo de planificación los cambios más significativos respecto a los 

puntos de control cuantitativo se centran en los controles operativo hidrométrico y operativo 

piezométrico. Los trabajos relativos a la ampliación de la red se han centrado en la localización, 

identificación, evaluación del estado y representatividad de las estaciones que podrían 

incorporarse a la red de control oficial. 

En el marco del Convenio de Colaboración CHG-IGME 2012-2015, actualmente se están 

desarrollando, entre otros, trabajos de adecuación y ampliación de la red a nivel de 
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demarcación, adaptando dicha propuesta a la nueva delimitación de masas de agua 

subterránea. 

3.1 Red de Calidad de Aguas Subterráneas 

La DMA establece la necesidad de realizar el seguimiento de las masas de agua que cumplan 

una serie de requisitos básicos mínimos, que son los principios en los que se ha basado la 

definición de la Red de Control de Calidad de Aguas Subterráneas de la demarcación 

hidrográfica del Guadalquivir: 

-  Que se utilicen para la captación de agua destinada al consumo humano y que 

proporcionen un promedio de 100 m3 diarios. 

-  Que proporcione una apreciación coherente y amplia del estado químico de las aguas 

subterráneas. 

-  Que detecte la presencia de tendencias de aumento prolongado de contaminantes 

introducidos antropogénicamente. 

-  Al evaluar el estado, los resultados de cada punto de control en una masa de agua se 

globalizarán para la totalidad de la masa. 

La red de control de Calidad de Aguas Subterráneas se estableció por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir en el año 2005, adaptándose posteriormente a los requerimientos 

establecidos por la DMA y resto de directivas europeas implicadas, así como a los principios 

marcados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (Eionet Water). 

Los datos de la red de control pueden consultarse en el Sistema de Información Geográfica de la 

Calidad de las Aguas Subterráneas de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir 

(http://idechg.chguadalquivir.es/brocal/sig_e.jsf). 

 

 

 

 

 

 

http://idechg.chguadalquivir.es/brocal/sig_e.jsf
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En la siguiente figura se muestran las estaciones de la red de control de calidad de aguas 

subterráneas. 

  

Figura 3.   Red de aguas subterráneas. 

Para la ubicación de los puntos de control de las aguas subterráneas en la cuenca se analizó de 

forma independiente cada masa de agua, elaborando un modelo conceptual simple del 

funcionamiento hidrogeológico de la misma y contemplando, además, otros factores, como 

podían ser la extensión, superficie permeable, la variabilidad del clima, la litología, los usos del 

suelo, los caudales de agua subterránea, las características de las zonas de recarga, la 

vulnerabilidad frente a la contaminación, etc.  

En la siguiente tabla se muestra el estado actual de la red oficial de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir en cuanto a la calidad y representación de los datos. 

Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
calidad 

Calidad de la 
red y datos 
disponibles 

Observaciones 

ES050MSBT000050100 Sierra de Cazorla 6 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000050200 Quesada - Castril 5 
Datos 

suficientes 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
calidad 

Calidad de la 
red y datos 
disponibles 

Observaciones 

ES050MSBT000050300 Duda - La Sagra 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000050401 
La Puebla de Don 

Fabrique 
1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000050402 Fuencaliente 2 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 3 puntos 

ES050MSBT000050403 Parpacén 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 1 punto 

ES050MSBT000050500 La Zarza 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000050600 Orce - María - Cullar 2 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 puntos 

ES050MSBT000050700 Ahillo - Caracolera 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000050800 Sierra de las Estancias 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 3 puntos 

ES050MSBT000050901 Detrítico de Baza 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 3 puntos 

ES050MSBT000050902 Caniles 2 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 3 puntos 

ES050MSBT000051000 Jabalcón 0 Sin datos Se recomienda el control al menos en 1 punto 

ES050MSBT000051101 
Sierra de Baza 

Occidental 
2 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000051102 Sierra de Baza Oriental 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 3 puntos 

ES050MSBT000051103 Baza - Freila - Zújar 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 puntos 

ES050MSBT000051201 Guadix 3 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 6 puntos 

ES050MSBT000051202 
Corredor de la 

Calahorra - Huéneja 
1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000051300 El Mencal 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 puntos 

ES050MSBT000051400 Bedmar - Jódar 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000051500 Torres - Jimena 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000051600 Jabalcuz 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000051700 Jaén 1 
Datos 

insuficientes 
  

ES050MSBT000051800 San Cristóbal 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000051900 
Mancha Real - 

Pegalajar 
1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000052000 Almadén - Carluca 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000052100 Sierra Mágina 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 puntos 

ES050MSBT000052200 
Mentidero - 
Montesinos 

1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000052300 Úbeda 4 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 7 puntos 

ES050MSBT000052400 
Bailén - Guarromán - 

Linares 
2 

Datos 
suficientes 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
calidad 

Calidad de la 
red y datos 
disponibles 

Observaciones 

ES050MSBT000052500 Rumblar 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000052600 
Aluvial del 

Guadalquivir - Curso 
Alto 

5 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000052700 Porcuna 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000052800 
Montes Orientales - 

Sector Norte 
3 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 5 puntos 

ES050MSBT000052900 Sierra de Colomera 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053000 Sierra Arana 3 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053100 La Peza 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053201 
Depresión de Granada 

Norte 
0 Sin datos Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000053202 Vega de Granada 8 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053203 
Depresión de Granada 

Sur 
1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000053300 Sierra Elvira 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053400 Madrid - Parapanda 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053500 Cabra - Gaena 3 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053600 Rute - Horconera 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053700 Albayate - Chanzas 3 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053800 El Pedroso - Arcas 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053900 Hacho de Loja 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054000 
Sierra Gorda - 

Zafarraya 
2 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 5 puntos 

ES050MSBT000054101 Larva 0 Sin datos Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000054102 Cabra del Santo Cristo 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 3 puntos 

ES050MSBT000054103 Los Nacimientos 0 Sin datos Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000054104 
Gante - Santerga - 

Chotos 
0 Sin datos Se recomienda el control al menos en 1 punto 

ES050MSBT000054105 
Pliocuaternario de 

Guadahortuna 
1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 2 puntos 

ES050MSBT000054106 
Calcarenitas de 
Torrecardela 

0 Sin datos Se recomienda el control al menos en 1 punto 

ES050MSBT000054200 
Tejeda - Almijara - Las 

Guajaras 
1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 1 punto 

ES050MSBT000054301 
Sierra y Mioceno de 

Estepa 
3 

Datos 
suficientes 

La zona más significativa de esta MASb se 
corresponde con el acuífero carbonático que 
constituye el abastecimiento de una extensa 

población de esta comarca 

ES050MSBT000054302 Sierra de los Caballos - 2 Datos Incorporar sondeo abastecimiento al Saucejo 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
calidad 

Calidad de la 
red y datos 
disponibles 

Observaciones 

Algámitas suficientes "Sondeo Fuenfría" 154250016. 

ES050MSBT000054401 
Altiplanos de Ecija 

Occidental 
3 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000054402 
Altiplanos de Ecija 

Oriental 
2 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000054403 
Aluvial de la cuenca 

baja del Genil 
3 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000054500 Sierra Morena 10 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054600 
Aluvial del 

Guadalquivir - Curso 
Medio 

2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054700 Sevilla - Carmona 9 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054800 
Arahal - Coronil - 

Morón - Puebla de 
Cazalla 

4 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054901 Campo de Tejada 1 
Datos 

insuficientes 

Se podría incorporar alguno de los antiguos 
abastecimientos ubicados en Aldea Tejada 

(114020044-sondeo chico o 114020042-sondeo 
nuevo) 

ES050MSBT000054902 Gerena 1 
Datos 

insuficientes 

Habría que considerar los abastecimientos a las 
urbanizaciones "Ranchos del Guadiamar" y 

"Encinares de Sanlúcar la Mayor", que captan el 
Mioceno basal. 

ES050MSBT000054903 Guillena - Cantillana 1 
Datos 

insuficientes 

Se controla un punto que corresponde con el 
Abto. a Burguillos (5.49.11), que según las 

analíticas muestra buena calidad. Controlar los 
Abastecimientos a Villaverde del Río ya que 

aunque no estén dentro de la poligonal sí que 
captan niveles correspondientes a esta MASb 

ES050MSBT000054904 
Lora del Río - 
Hornachuelos 

3 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054905 
Almodóvar del Río - 

Alcolea 
0 Sin datos   

ES050MSBT000055001 Aljarafe Norte 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000055002 Aljarafe Sur 0 Sin datos 

Se tiene que incorporar para el control de la 
calidad de esta MASb el abastecimiento a Isla 
Mayor (114180121 y  114180132). De igual 

forma habría que considerar  incorporar algún 
punto de los que el IGME viene midiendo como 
abastecimiento a la urbanización Vistasol, que 

podría ser utilizado tanto para control 
piezométrico como para control de la calidad (se 

podría considerar el punto 124120067) 

ES050MSBT000055101 Almonte 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000055102 Marismas 2 
Datos 

suficientes 

Incorporar Abastecimiento a "Huerta Tejada" y 
principalmente sondeos en explotación en el 

entorno de Hato Blanco y Hato Ratón. 

ES050MSBT000055103 Marismas de Doñana 0 Sin datos 
Se podría utilizar la captación de aguas de la 

piscifactoría "Veta la Palma", abastecimiento al 
Palacio de Doñana,  

ES050MSBT000055104 
Manto Eólico Litoral 

de Doñana 
1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda ampliar la red con los sondeos de 
abastecimientos a los campings "El Rocío" y 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
calidad 

Calidad de la 
red y datos 
disponibles 

Observaciones 

"Doñana" y utilizar el abastecimiento al centro 
"El Acebuche" y Palacio Marismillas. 

ES050MSBT000055105 La Rocina 4 
Datos 

suficientes 
Diseñar una red de calidad que responda al Plan 

de Ordenación de Regadíos. 

ES050MSBT000055200 Lebrija 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000056500 Sierra de Padul 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000056600 
Grajales - Pandero - 

Carchel 
2 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000056800 
Puente Genil - La 
Rambla - Montilla 

3 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000056900 Osuna - La Lantejuela 3 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000057000 Gracia - Ventisquero 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000057100 Campo de Montiel 1 
Datos 

insuficientes 
  

ES050MSBT000057200 
Sierra de Cañete - 

Corbones 
0 Sin datos Incorporar manantial "Ojo de la Laguna". 

ES050MSBT000057300 
Aluvial del 

Guadalquivir - Sevilla 
9 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000057400 
Los Pedroches-Sierra 

de Andújar 
0 Sin datos 

Diseñar nueva red. Incorporar abastecimiento 
Ermita. 

Tabla 2. Calidad y representación de los datos de la red de calidad de aguas subterráneas. 

En el Apéndice 2 del presente Anejo se incluye las características principales de las estaciones 

de control de aguas subterráneas y las masas de agua superficial controladas en cada estación, 

propósito del control y elementos de calidad medidos (Tablas TR-4.3., TR-4.4., TR-4.5. y TR-

4.6.). Estos programas todavía no han iniciado su explotación por lo que el número de 

estaciones aún no es definitivo y podrá variar en función de los resultados y circunstancias que 

se registren a lo largo del periodo de información pública. 

3.2 Red de Control piezométrico 

Dos organismos, el IGME y la CHG, han venido controlando de forma sistemática, las redes 

generales en los diferentes acuíferos de la demarcación; el primero desde la segunda mitad de 

la década de los años sesenta, en el ámbito de competencias que otorgaba sobre el agua 

subterránea la Ley de Minas, hasta el año 2000, y el segundo a partir de entonces, tras la 

paulatina incorporación de la nueva Ley de Aguas del año 1985. 

Estas redes han permitido tener en conjunto un conocimiento suficiente de algunas de las masas 

de agua subterránea de la demarcación y obtener una serie histórica relevante sobre la 
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evolución que han tenido los acuíferos frente al incremento de la explotación, así como de las 

actividades antrópicas de las últimas décadas. 

Al inicio del Primer Ciclo de Planificación (2009-2015) la red de control oficial estaba constituida 

por 179 piezómetros. Teniendo en cuenta que al inicio del Primer Ciclo el número de masas de 

agua subterránea definidas en el ámbito de la demarcación era de 60, se observa cómo con la 

red vigente en el momento de elaboraci·n del Plan solamente quedaban ñcubiertasò 43 de las 

60, por lo que 17 masas de agua subterránea (aproximadamente un 30% del total) carecían de 

puntos de control piezométrico. 

Con objeto de subsanar estas graves deficiencias se incluyeron, dentro del Programa de 

Medidas del Plan 2009-2015 (en concreto, en el Apéndice 2.2.6. Medidas referentes a 

Conocimiento, Administración y Gobernanza), medidas complementarias como el Programa de 

Estudio e investigación de Masas de Agua Subterránea o la ampliación de las redes de control 

piezométrica e hidrométrica. Los trabajos relativos a la ampliación de la red se han centrado en 

la localización, identificación, evaluación del estado y representatividad de las estaciones que 

podrían incorporarse a la red de control oficial.  

En el marco del Convenio de Colaboración CHG-IGME 2012-2015, actualmente se están 

desarrollando, entre otros, trabajos de adecuación y ampliación de la red a nivel de 

demarcación, adaptando dicha propuesta a la nueva delimitación de masas de agua 

subterránea. 

En el Apéndice 2 del presente Anejo se incluye las características principales de las estaciones 

de control de aguas subterráneas y las masas de agua superficial controladas en cada estación, 

propósito del control y elementos de calidad medidos (Tablas TR-4.3., TR-4.4., TR-4.5. y TR-

4.6.). 

En la actualidad son 220 puntos los que conforman la red operativa, a los que habría que añadir 

los 173 puntos de la red en el ámbito de Doñana.  
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En la siguiente figura se muestran los puntos de control operativo. Para más información puede 

consultar la Infraestructura de Datos Espaciales de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (http://idechg.chguadalquivir.es). 

 

Figura 4.   Red de control de piezométrica (control operativo piezométrico). 

Por último destacar que en el marco del Convenio de Colaboración CHG-IGME 2012-2015 la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está construyendo una nueva Red Específica de 

Observación Hidrogeológica en el entorno de las lagunas de Doñana para seguimiento de 

niveles piezométricos someros. Los objetivos principales son: 

- Construcción de una red de 15 puntos de perforaciones cortas (menos de 10 m) y 

equipamiento como piezómetros de control de los niveles freáticos en el entorno del 

complejo lagunar de Santa Olalla. 

- Investigar la posible afección que los bombeos de Matalascañas pudieran provocar sobre 

la dinámica de la hidrología natural de estos humedales.  

- Relacionar la evolución láminas de agua en lagunas (escalas) con los diferentes niveles 

piezométricos en la vertical del acuífero según posición de diferentes rejillas que cortan 

diferentes equipotenciales en profundidad. 

http://idechg.chguadalquivir.es/
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3.3 Red de Control hidrométrica (manantiales) 

En cuanto a la red de control hidrométrico, al inicio del primer ciclo de Planificación (2009-2015) 

la red de control oficial estaba constituida por 52 manantiales. Se puede comprobar cómo con la 

red hidrométrica vigente en el momento de elaboración del Plan 2009-2015 quedaban 

ñcubiertasò 29 de las 60, por lo que 31 masas de agua subterránea (algo más del 50% del total) 

carecían de puntos de control hidrométrico. 

Los trabajos relativos a la ampliación de la red se han centrado en la localización, identificación, 

evaluación del estado y representatividad de las estaciones que podrían incorporarse a la red de 

control oficial.  

En el marco del Convenio de Colaboración CHG-IGME 2012-2015, actualmente se están 

desarrollando, entre otros, trabajos de adecuación y ampliación de la red a nivel de 

demarcación, adaptando dicha propuesta a la nueva delimitación de masas de agua 

subterránea. 

En el Apéndice 2 del presente Anejo se incluye las características principales de las estaciones 

de control de aguas subterráneas y las masas de agua superficial controladas en cada estación, 

propósito del control y elementos de calidad medidos (Tablas TR-4.3., TR-4.4., TR-4.5. y TR-

4.6.). 

En la actualidad son 82 puntos los que conforman la red operativa.  
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En la siguiente figura se muestran los puntos de control operativo. Para más información puede 

consultar la Infraestructura de Datos Espaciales de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (http://idechg.chguadalquivir.es). 

 

Figura 5.   Red de control de manantiales (control operativo hidrométrico). 

En la siguiente tabla se muestra el estado actual de la red oficial de control cuantitativo de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (control operativo piezométrico y control operativo 

hidrométrico ) en cuanto a la calidad y representación de los datos. 

Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
piezométricos 

Puntos de 
control 

manantiales 

Calidad de 
la red y 
datos 

disponibles 

Observaciones 

ES050MSBT000050100 
Sierra de 
Cazorla 

4 2 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 8 

manantiales 

ES050MSBT000050200 
Quesada - 

Castril 
3 9 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 5 
puntos para piezometría 

ES050MSBT000050300 
Duda - La 

Sagra 
2 1 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000050401 
La Puebla de 
Don Fabrique 

1 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 1 

manantial 

ES050MSBT000050402 Fuencaliente 5 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000050403 Parpacén 3 2 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000050500 La Zarza 1 1 
Datos 

suficientes 
  

http://idechg.chguadalquivir.es/
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
piezométricos 

Puntos de 
control 

manantiales 

Calidad de 
la red y 
datos 

disponibles 

Observaciones 

ES050MSBT000050600 
Orce - María - 

Cullar 
8 1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 2 
manantiales 

ES050MSBT000050700 
Ahillo - 

Caracolera 
0 0 Sin datos 

Se recomienda el control al menos en 1 
punto para piezometría 

ES050MSBT000050800 
Sierra de las 

Estancias 
2 0 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 4 
puntos para piezometría 

ES050MSBT000050901 
Detrítico de 

Baza 
0 0 Sin datos 

Se recomienda el control al menos en 1 
punto para piezometría 

ES050MSBT000050902 Caniles 13 0 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000051000 Jabalcón 1 0 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000051101 
Sierra de Baza 

Occidental 
2 0 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control de 3 puntos de 
piezometría y 1  manatial 

ES050MSBT000051102 
Sierra de Baza 

Oriental 
1 0 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control de 4 puntos de 
piezometría y 3 manatiales 

ES050MSBT000051103 
Baza - Freila - 

Zújar 
3 8 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000051201 Guadix 9 15 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000051202 
Corredor de la 

Calahorra - 
Huéneja 

1 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000051300 El Mencal 2 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000051400 Bedmar - Jódar 2 0 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000051500 Torres - Jimena 0 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 1 

punto para piezometría 

ES050MSBT000051600 Jabalcuz 0 0 Sin datos 
Se recomienda el control al menos en 1 

punto para piezometría 

ES050MSBT000051700 Jaén 0 0 Sin datos   

ES050MSBT000051800 San Cristóbal 0 0 Sin datos 
Se recomienda el control al menos en 1 

punto para piezometría 

ES050MSBT000051900 
Mancha Real - 

Pegalajar 
4 0 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000052000 
Almadén - 

Carluca 
2 2 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000052100 Sierra Mágina 2 3 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000052200 
Mentidero - 
Montesinos 

0 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 2 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000052300 Úbeda 1 0 
Datos 

insuficientes 

Datos suficientes para evaluar el estado. 
Se recomienda el control al menos en 12 
puntos para piezometría para el control 

del cumplimiento de los Objetivos 
Medioambientales 

ES050MSBT000052400 
Bailén - 

Guarromán - 
Linares 

0 0 Sin datos 
Se recomienda el control al menos en 3 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000052500 Rumblar 1 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 2 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000052600 
Aluvial del 

Guadalquivir - 
2 0 

Datos 
suficientes 

Se recomienda el control al menos en 3 
puntos para piezometría 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
piezométricos 

Puntos de 
control 

manantiales 

Calidad de 
la red y 
datos 

disponibles 

Observaciones 

Curso Alto 

ES050MSBT000052700 Porcuna 0 0 Sin datos 
Se recomienda el control al menos en 1 

punto para piezometría 

ES050MSBT000052800 
Montes 

Orientales - 
Sector Norte 

1 2 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 5 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000052900 
Sierra de 
Colomera 

1 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 1 

manantial 

ES050MSBT000053000 Sierra Arana 6 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053100 La Peza 1 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control de 4 puntos de 

piezometría y 5 manatiales 

ES050MSBT000053201 
Depresión de 

Granada Norte 
0 0 Sin datos 

Se recomienda el control al menos en 4 
puntos para piezometría 

ES050MSBT000053202 
Vega de 
Granada 

28 11 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053203 
Depresión de 
Granada Sur 

1 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 6 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000053300 Sierra Elvira 3 0 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000053400 
Madrid - 

Parapanda 
0 1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 2 
puntos para piezometría 

ES050MSBT000053500 Cabra - Gaena 2 3 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000053600 
Rute - 

Horconera 
2 1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 3 
manantiales 

ES050MSBT000053700 
Albayate - 
Chanzas 

2 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 2 

manantiales 

ES050MSBT000053800 
El Pedroso - 

Arcas 
0 1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 1 
punto para piezometría 

ES050MSBT000053900 Hacho de Loja 0 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054000 
Sierra Gorda - 

Zafarraya 
2 6 

Datos 
suficientes 

  

ES050MSBT000054101 Larva 1 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 3 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000054102 
Cabra del 

Santo Cristo 
1 0 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control de 2 puntos de 
piezometría y 1  manatial 

ES050MSBT000054103 
Los 

Nacimientos 
0 0 Sin datos 

Se recomienda el control al menos en 6 
puntos para piezometría 

ES050MSBT000054104 
Gante - 

Santerga - 
Chotos 

0 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 4 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000054105 
Pliocuaternario 

de 
Guadahortuna 

4 0 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054106 
Calcarenitas de 
Torrecardela 

0 0 Sin datos 
Se recomienda el control al menos en 4 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000054200 
Tejeda - 

Almijara - Las 
Guajaras 

1 5 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 6 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000054301 
Sierra y 

Mioceno de 
Estepa 

4 2 
Datos 

suficientes 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
piezométricos 

Puntos de 
control 

manantiales 

Calidad de 
la red y 
datos 

disponibles 

Observaciones 

ES050MSBT000054302 
Sierra de los 
Caballos - 
Algámitas 

0 0 Sin datos 

Esta MASb está constituida por varios 
acuíferos detríticos y carbonáticos 

independientes, por lo que se debería 
ampliar su red  para que controlen los 

principales acuíferos. Propuesta puntos 
control IGME: 164150007 (Antiguo Abto. 
a Badolatosa, datos desde 1976 a 2010), 
154240053, 154250016, 154250017 y 

154260001 con datos hasta 2009. 

ES050MSBT000054401 
Altiplanos de 

Ecija 
Occidental 

2 0 
Datos 

suficientes 

Se debería ampliar la red de control con 
una buena distribución ya que la MASb 
tiene un funcionamiento hidrogeológico 

local 

ES050MSBT000054402 
Altiplanos de 
Ecija Oriental 

2 0 
Datos 

suficientes 

Se debería ampliar la red de control ya 
que la MASb tiene un funcionamiento 

hidrogeológico local e intentar controlar 
la zona de ampliación 

ES050MSBT000054403 
Aluvial de la 
cuenca baja 

del Genil 
0 0 Sin datos 

Se recomienda el control al menos en 4 
puntos para piezometría 

ES050MSBT000054500 Sierra Morena 4 2 
Datos 

suficientes 

Esta extensa MASb está constituida por 
varios acuíferos carbonáticos aislados del 

Cámbrico cuyo uso prioritario es el 
abastecimiento público. Por lo que se 
debería ampliar la red en los acuíferos 
más característicos con el objetivo de 

individualizar nuevas MASbs  en la 
próxima revisión del Plan. Incorporar 

sondeos piezométricos de investigación 
IGME, antiguos sondeos de 

abastecimiento y manantiales    

ES050MSBT000054600 
Aluvial del 

Guadalquivir - 
Curso Medio 

1 0 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control al menos en 5 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000054700 
Sevilla - 

Carmona 
12 0 

Datos 
suficientes 

Se debe mejorar la distribución de las 
estaciones por sectores: calcarenitas de 

Carmona y terrazas antiguas  

ES050MSBT000054800 

Arahal - 
Coronil - 
Morón - 

Puebla de 
Cazalla 

4 1 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000054901 
Campo de 

Tejada 
1 0 

Datos 
insuficientes 

Propuesta puntos control IGME: 
114030024 (Aznalcóllar 1. Sondeo 
equipado con equipo de Registro 

continuo de niveles desde 2001 hasta 
setp-2009). Se propone retomar otros 2 
puntos con una serie más o menos larga 

114020041, con datos hasta 2002 y 
113970001, con datos hasta 2006. 

ES050MSBT000054902 Gerena 0 0 Sin datos 

Incorporar puntos de control en el 
entorno de las explotaciones mineras 

(Aznalcóllar y Cobre Las Cruces), así como 
en el sector meridional de esta MASb 

para controlar el acuífero Mioceno basal 
en profundidad. Se propone retomar las 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
piezométricos 

Puntos de 
control 

manantiales 

Calidad de 
la red y 
datos 

disponibles 

Observaciones 

medidas realizadas por el IGME  hasta 
oct-2010 en el punto 123950026 (Uno de 
los antiguos sondeos de Abto. a Gerena). 

ES050MSBT000054903 
Guillena - 
Cantillana 

1 0 
Datos 

insuficientes 

Se controla un punto que corresponde 
con el Abto. a Burguillos (5.49.11), que 

según las analíticas muestra buena 
calidad. Controlar los Abastecimientos a 

Villaverde del Río ya que aunque no estén 
dentro de la poligonal sí que captan 

niveles correspondientes a esta Masa. Se 
propone incorporar los puntos 

123970019 (Cruce) y 123930018 (La 
Perla). Puntos con serie de datos desde 
los años 70 hasta oct-2012. Además se 
propone seguir con las medidas en  el 

punto de control IGME 123980067 
(Mudapelo), sondeo equipado con 

equipo de registro continuo desde 2010 
hasta la actualidad. 

ES050MSBT000054904 
Lora del Río - 
Hornachuelos 

1 0 
Datos 

suficientes 

Para esta MASb se propone incorporar el 
punto 133920044 (Áridos) y continuar 
con las medidas (serie de datos desde 

1981 hasta 2012). 

ES050MSBT000054905 
Almodóvar del 
Río - Alcolea 

0 0 Sin datos   

ES050MSBT000055001 Aljarafe Norte 8 0 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000055002 Aljarafe Sur 2 0 
Datos 

suficientes 

Habría que considerar  incorporar algún 
punto de los que el IGME viene midiendo 
como abastecimiento a la urbanización 
Vistasol, que podría ser utilizado tanto 
para control piezométrico como para 

control de la calidad (se podría considerar 
el punto 124120067) 

ES050MSBT000055101 Almonte 10 0 
Datos 

suficientes 

Se debería incorporar algún punto de 
control en el entorno del Arroyo del 

Partido en su zona de recarga natural 
(zona de inundación). 

ES050MSBT000055102 Marismas 2 0 
Datos 

suficientes 
Incorporar puntos de la red de 

investigación hidrogeológica del IGME. 

ES050MSBT000055103 
Marismas de 

Doñana 
1 0 

Datos 
insuficientes 

Incorporar puntos de la red de 
investigación hidrogeológica del IGME. 

ES050MSBT000055104 
Manto Eólico 

Litoral de 
Doñana 

3 0 
Datos 

suficientes 

Ampliar considerablemente la red de esta 
MASb (unos 10 puntos) a partir red CHG-
Doñana y red IGME-Modelo Matemático 

ES050MSBT000055105 La Rocina 8 0 
Datos 

suficientes 

Diseñar una red que responda al Plan de 
Ordenación de Regadíos. Ampliar la red 

de la cuenca baja en el entorno del 
arroyo de la Rocina (multipiezómetros) 

ES050MSBT000055200 Lebrija 5 0 
Datos 

suficientes 
  

ES050MSBT000056500 Sierra de Padul 2 1 
Datos 

insuficientes 
Se recomienda el control de al menos 4 

puntos para piezometría y 2 manantiales 

ES050MSBT000056600 
Grajales - 
Pandero - 

5 1 
Datos 

suficientes 
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Código MASb Nombre MASb 
Puntos de 

control 
piezométricos 

Puntos de 
control 

manantiales 

Calidad de 
la red y 
datos 

disponibles 

Observaciones 

Carchel 

ES050MSBT000056800 
Puente Genil - 
La Rambla - 

Montilla 
0 0 Sin datos Diseñar red en esta MASb 

ES050MSBT000056900 
Osuna - La 
Lantejuela 

0 0 Sin datos 
Se recomienda el control al menos en 3 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000057000 
Gracia - 

Ventisquero 
0 1 

Datos 
insuficientes 

Se recomienda el control al menos en 1 
punto para piezometría 

ES050MSBT000057100 
Campo de 
Montiel 

0 0 Sin datos   

ES050MSBT000057200 
Sierra de 
Cañete - 
Corbones 

0 1 Sin datos 
Se recomienda el control al menos en 2 

puntos para piezometría 

ES050MSBT000057300 
Aluvial del 

Guadalquivir - 
Sevilla 

5 0 
Datos 

insuficientes 
Reestructurar la red definida para la 

Masa 05.73 en el 1º Ciclo de Planificación 

ES050MSBT000057400 
Los Pedroches-

Sierra de 
Andújar 

0 0 Sin datos Diseñar red en esta MASb 

Tabla 3. Calidad y representación de los datos de la red piezométrica e hidrométrica oficial. 
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4 Programas de control en zonas protegidas 

Las redes de control de Zonas Protegidas de abastecimiento se han revisado para confirmar que 

se están realizando los controles en aquellas masas de agua en las que se está extrayendo 

agua de forma significativa para consumo humano. 

Para establecer los programas de control relacionados con las zonas protegidas del tipo aguas 

potables se han tenido en cuenta los siguientes criterios. 

En las masas de agua superficial se han establecido controles en las zonas de captación de las 

que se extraen más de 100 m³ diarios para abastecimiento a poblaciones. Para el diseño de 

control de zonas protegidas se utilizó el censo de los inventarios de puntos de abastecimiento de 

aguas superficiales existentes en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la siguiente 

figura se muestran los puntos del Programa de control de zonas protegidas en aguas 

superficiales. 

 

Figura 6.   Red de aguas superficiales (Programa de control en zonas protegidas). 

En las masas de agua subterráneas, para distribuir los puntos de control de la subred de 

prepotabilidad se tuvieron en cuenta los habitantes abastecidos, y la superficie total y la 
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superficie de afloramientos de rocas permeables, de forma que en cada masa de agua en la que 

existían abastecimientos se controlaba al menos uno de ellos. 

Para establecer la Red de Control de Zonas Protegidas, se han analizado aquellas masas de 

agua donde existen abastecimientos. Aunque se establezcan puntos de control en todas las 

masas de agua que proporcionen un promedio de más de 100 m3 diarios, para comprobar si el 

volumen de agua que se extrae para este uso es significativo, comparado con el recurso total de 

la masa de agua, se han utilizado los datos de la Oficina de Planificación Hidrológica sobre 

recursos disponibles y recursos captados para abastecimiento. 

 

Figura 7.   Red de aguas subterráneas (Programa de control en zonas protegidas). 

 


